MUNICIPIO DE PALMITOS

PREFEITO : DAIR JOCELY ENGE
PROJETO : PAVILHAO INDUSTRIAL
LOCAL :RUA LUIZ ALBA - BAIRRO BOLTOLANZA / PALMITOS - SC

MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS FiSICOS — ESTRUTURAL

O presente Memorial de Calculo refere-se ao Projeto de Pavilhdo Industrial localizado na Rua Luiz
Alba — Bairro Boltolanza, com éarea total de 500,00 m2, no municipio de PALMITOS / SC;
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO

FUNDACAO

ESCAVACAO PARA SAPATAS

Escavacao com escavadeira hidraulica =8,00 hs

COMPACTACAO DA BASE

1,30m x 1,75m x 12,00 und = 27,30 m2
1,20m x 1,20m x 6,00 und = 8,64 m2
> = 35,94 m2

LASTRO DE CONCRETO

1,30m x 1,75m x 12,00 und = 27,30 m2
1,20m x 1,20m x 6,00 und = 8,64 m2
> = 35,94 m?

CONCRETO FUNDACAO

Calices
0,26m2 x 0,80m x 18,00 und =3,74 m3



Sapatas
1,30m x 1,75m x 0,45m x 12,00 und
1,20m x 1,20m x 0,35m x 6,00 und

>

Formas — Célices
Calices
3,33 m2x 18,00 und

Aco Sapatas/Calices:

didm 5 mm
diam 6.3 mm

diam 10 mm

Reaterro
1,30m x 1,75m x 0,80m x 12,00 und

1,20m x 1,20m x 0,80m x 6,00 und
>

SUPERESTRUTURA

PILARES + CONSOLES

CONCRETO
FORMAS
ACO

diam 6.3 mm
diam 8.0 mm
diam 12.5 mm

diam 16 mm

= 12,28 m?
= 3,02 m2
=19,04 m?

=59,94 m?

=83 Kg
=291 Kg
= 494 Kg

=21,84 m2
=6,91 mz2
=28,75 m3

=15,57 m3
=175,00 m?

=419 Kg
=176 Kg
= 666 Kg
= 1815 Kg



VIGAS

CONCRETO
FORMAS
ACO

didm 5 mm
diam 6.3 mm
diam 8.0 mm
didm 10.0 mm

diam 12.5 mm

BRACOS DE CONCRETO

CONCRETO (0,70 m3 x 12 und)

FORMAS
ACO

diam 5 mm
diam 10.0 mm
diam 12.5 mm

diam 16.0 mm

TIRANTES DIAM 16 MM
19,50m x 12,00 und (234,00 m)

COBERTURA

Estrutura metalica (tergas + contraventamentos + acessorios)
Telhas de aco zincado trapezoidal TP 40
Estrutura metélica para fechamento lateral + oitdes

Fechamento lateral + oitGes

=8,24 m?
=149,00 m?

=213 Kg
=13 Kg

=191 Kg
=119 Kg
= 453 Kg

=8,40 m3
= 75,00 m?

=281 Kg
=525 Kg
= 260 Kg
=625 Kg

= 370,00 Kg

=1,00 und
=614,00 m?
=1,00 und
= 382,00 m?



ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

ESCAVACAO PARA SAPATAS

Escavacao com escavadeira hidraulica

COMPACTAGCAO DA BASE

0,80m x 0,80m x 7,00 und

LASTRO DE CONCRETO

0,80m x 0,80m x 7,00 und

CONCRETO FUNDAGCAO
Sapatas

0,80m x 0,80m x 0,30m x 7,00 und
Aco Sapatas

diam 10 mm

Reaterro
0,80m x 0,80m x 0,70m x 7,00 und

SUPERESTRUTURA
CONCRETO

VIGAS
LAJE

2

PILARES

FORMAS

PILARES
VIGAS
LAJE

=2,00 hs

= 4,48 m2

= 4,48 m2

=1,34 m3

= 51,00 Kg

=3,14 m3

=2,67 m3
=0,40 m3
=3,07 m3

=1,29 md

= 26,00 mz
= 33,00 m2
=4,00 m?



2 = 63,00 m?

ACO

didm 5.0 mm =93 Kg
didm 6.3 mm =36 Kg
diam 8.0 mm =92 Kg
didam 10 mm =119 Kg
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