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RESUMO DE AGO RESUMO DE AGO Materiais: Recobrimentos:
VIGAS FUNDO CX D'AGUA LAJE=FUNDO CX D’AGUA — AGO..cceereiieiveeeenes CADO € CAGO = Vigas...c.ceveens 2.5cm
AGO BITOLA PESO AGO BITOLA PESO — Concreto Estrutura..... 25 MPa (250 kgf/cm?) — Pilares.............. 2.5¢m
(mm) (k) (mm) (kg) _ Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf /cm?) = LGS 2.0cm
60 ; 7 60 5 — _ o _ — Sapatas...........: 5.0cm
50 6.3 _ 50 6.3 29 — Deve ser mantido cura dmida do concreto por 7/ dias
8 17 8 - — Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias
Peso Total 24 kg Peso Total 22 kg — S6 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem
— Deve ser utilizado espacadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos
— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
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- Pilares...............: 2.5cm
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- Aço.............................: CA50 e CA60
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- Concreto Sapatas......: 25 MPa (250 kgf/cm²)
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- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
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- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
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- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos

AutoCAD SHX Text
- Lajes.................: 2.0cm
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AutoCAD SHX Text
Notas Gerais

AutoCAD SHX Text
DETALHAMENTO: LAJE - FUNDO CX D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
RUA LUIZ ALBA - BAIRRO BORTOLANZA


	Sheets and Views
	Model


