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ESPECIFICAÇÕES
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1 - CERÂMICA ANTIDERRAPANTE
2 - CERÂMICA LISA
3 - CONCRETO POLIDO

1 - ALVENARIA
2 - CERÂMICA ATÉ O TETO

1 - FORRO PVC
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Item 10.15.7: As lousas devem ser acessíveis e
instaladas a uma altura inferior máxima de 0,90 m
do piso.
Deve ser garantida a área de aproximação lateral e
manobra da cadeira de rodas, conforme Seção 4.

Item 10.15.8: Todos os elementos do mobiliário da
edificação, como bebedouros, guichês e balcões de
atendimento, bancos de alvenaria, entre outros, devem
ser acessíveis e atender ao disposto nas Seções 8 e 9.

ÁREA TOTAL PAVIMENTO TÉRREO: 704,77m²
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Disposição e alturas do mobiliário do refeitório 

Definição, layout e aquisação do mobiliário 
demais legislações vigentes.

em geral fica por conta do município.
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instaladas a uma altura inferior máxima de 0,90 m
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Deve ser garantida a área de aproximação lateral e
manobra da cadeira de rodas, conforme Seção 4.

Item 10.15.8: Todos os elementos do mobiliário da
edificação, como bebedouros, guichês e balcões de
atendimento, bancos de alvenaria, entre outros, devem
ser acessíveis e atender ao disposto nas Seções 8 e 9.
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Projeção da laje do reservatório
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Informação visual

SANITÁRIO UNISSEX ACESSÍVEL

fixada do lado de fora

Item 5.6.4.1 NBR

9050 - Alarme interno
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MEDIDAS (cm) MATERIAL QNTD.

TABELA DE ESQUADRIAS

P1 90x210 Alumínio liso 1 folha 2

P2 4

J1 200x170/40 Vidro/correr/ com grade 1

Vidro/ maxi-ar 1J5

1

3

150x60/210

250x60/210

J3
150x170/97

Vidro/ maxi-ar

P3 80x210 2

PORTAS

JANELAS

P4 80x180 5

P5 80x180 4

3J4 200x170/97

2

J6

120x60/210 Vidro/ maxi-ar

90x210 Alumínio veneziana / 1 folha

Alumínio veneziana/ 1 folha

Alumínio veneziana/ 1 folha

PVC sanfonada/ 1 folha

Vidro/correr/ com grade

Vidro/correr/ com grade

1

J7

70x50/160 Vidro/ maxi-ar

1

J8

150x125/85

60cm fixo

60cm fixo

Vidro fixo

1

J9

200x135/105 Basculante

P6 90x160 1

LOCAL

Lavanderia e cozinha

Novas salas de aula e sanit. PcD

Sanitário masculino

Boxes sanitário feminino

Boxes sanitário masculino

Abrigo do gásAlumínio veneziana/ 1 folha

Guichê da cozinha

Sala de aula pvto superior-frontal

Sanitário PcD

Sanitário Feminino

Sala de aula pvto térreo

Sala de aula existente pvto térreo

Sanitário Masculino

Sanitário Masculino

Cozinha

P7 80x210 1Alumínio liso/ correr 1 folha Lavanderia

P8 80x150 1 Acesso ao reservatórioAlumínio liso/ correr 1 folha

60cm fixo

J2 200x110/100 Vidro/correr/ com grade 1 Lavanderia 

J11

2175x135/105 Basculante Sala de aula pvto superior-lateralJ10
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Detalhe estrutura do fosso para o do elevador
(Ver projeto estrutural)

Fosso elevador

Nível do térreo

Nível do 1º pav.

6.3.4 Desníveis
6.3.4.1 Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em
rotas acessíveis. Eventuais desníveis
no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis
superiores a 5 mm até 20 mm devem
possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %), conforme Figura 68.
Desníveis superiores a 20 mm, quando
inevitáveis, devem ser considerados como degraus, conforme
6.7.

D

MEDIDAS EM MILÍMETROS
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DETALHE DE CORRIMÃO E
GUARDA CORPO EM ESCADA  

Fig. 86 - Prolongamento do corrimão em escada. Conforme ABNT NBR 9050
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