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Lote nº03- Quadra nº3

Iria Wazlawick

CPF: nº 802.960.869-20

(Matrícula nº5.372)

Lote nº01 e nº02- Quadra nº3

Bairro Aurora

Área Total: 1.191,55m²

Parte dos lotes nºs 11 e 12

Quadra nº03

Lusando André de Lima,

CPF: 729.835.319-53

Isaura Terezinha Kerber de Lima (esposa)

(Matrícula nº9.368)

400,340

398,180398,554

399,929400,229

Poste
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6.11.1.2 Para transposição de
obstáculos, objetos e elementos
com no máximo 0,40 m de extensão,
a largura mínima do corredor deve
ser de 0,80 m, conforme 4.3.2.
Acima de 0,40 m de extensão,
a largura mínima deve ser de 0,90 m.

Não pode haver
obstáculos nesta faixa
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Área a ser construída= 174,74m² 

Canteiro/ grama= 40,87m²

Paver cinza= 101,0m²

Paver direcional= 19,15m²

Paver alerta= 2,6m²

Meio fio=79,0m

CALÇADA PÚBLICA

Área a ser demolida= 174,74m² 

DETALHE 01 - CORTE
S/E

0.48 0.13

Paver na cor cinza

0.480.25

Paver direcional

para assentamento da lajota (esp = 3 cm)
Base em concreto 

Base em pó de brita
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PLANTA BAIXA
ESC:1/10
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TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DIRECIONAL.

Largura da base do relevo

Distância horizontal entre centros de relevo

Distância horizontal entre bases do relevo

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

30

83

53

4

30

70

45

3

40

85

55

5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
a 1/2 distância horizontal entre centros.

5    SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.4 Dimensionamento do piso tátil direcional

O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção  

tronco-cônica, conforme dimensões constantes na Tabela 3 e Figura 5.
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TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DE ALERTA.

Diâmetro da base do relevo

Distância horizontal entre centros do relevo

Distância diagonal entre centros do relevo

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

25

50

72

4

24

42

60

3

28

53

75

5

NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
a 1/2 distância horizontal entre centros.

72m
m

SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO
5.2 Dimensionamento do piso tátil de alerta

O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica 

sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões 

constantes da Tabela 1 e Figura 1.

NOTA: Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam
melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil. 
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