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P5.2-V.S-250W
P5.3-V.S-250W

P5.1-V.S-250W

P6.2-V.S-250W

P6.3-V.S-250W

P6.1-V.S-250W

P2.2-V.S-250W

P2.3-V.S-250W

P2.1-V.S-250W

P1.2-V.S-250W P1.3-V.S-250W

P1.1-V.S-250W

P3.3-V.S-250W
P3.2-V.S-250W

P3.1-V.S-250W

P4.1-V.S-250W

P4.2-V.S-250W

P4.3-V.S-250W

MONF. 10KVA/25KV
(1x) ELO-1H
(1x) CHAVE FUS. 100A

(1x)21KV-10KA

BSC2DA

Cu-#50mm2

Rede média tensão existente

Eletroduto subterrâneo
(sob o pavimento)

DUTO PARA ENTRADA DE FIAÇÃO

LARGURA DO POSTE

58
,1

58,1

0,9

24
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BLOCO DE CONCRETO
PARA POSTE RETO DE 12 METROS:

NOTA:
MEDIDAS EM MILÍMETROS

48

4

400

8

PAVIMENTO (BASE+REVESTIMENTO)

AREIA GROSSA
MOLHAR ANTES DE COBRIR
COM A TERRA

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL BIT.Ø2"

CONCRETO PARA
PROTEÇÃO DOS DUTOS

FITA DE ALERTA ESCRITO
"CABO ENERGIZADO"

FABRICADO EM PEAD

DETALHE INSTALAÇÃO REDE DE ALIMENTAÇÃO
ITENS DESCRIÇÃO REF.

01 REDE DE ALIMENTAÇÃO -220V(F+N+T). X

02 CAIXA DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PADRÃO  COM FOTOCÉLULA EXATRON

03 CABO MULTIPOLAR ISOLAMENTO E COBERTURA EM EPR90º BIT. INDICADA PRYSMIAN

04 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO NBR5549 BIT. ø2" ELETROPOLL

05 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE FERRO GALV. A FOGO ELETROPOLL

06 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA CONFORME DETALHES X

07 TRANSFORMADOR  A ÓLEO TIPO DISTRIBUIÇÃO 10KVA/25KV X

08 PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO 12KV/10KA X

09 CHAVE FUSÍVEL100A/15KV X

10 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DIM. mín. ø300mm X

11 HASTE DE COBRE TIPO COOPERWELD ø5
8"X2400mm, MALHA DE ATERRAMENTO

CABO COBRE NÚ BIT. #50mm²
x

12 CABO COBRE NÚ FLEX. BIT. #35mm² x
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DETALHE POSTE RETO P/ ILUM. EXTERNA

ITENS DESCRIÇÃO FABRICANTE

01
POSTE RETO COM 3 PETALAS, LUMINÁRIAS MODELO ZE266 DIFUSOR EM

ACRÍLICO- IP66 FAB. REEME, EQUIPADA COM PORTA EQUIPAMENTOS PARA
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO COM REATOR A.F.P  DE SÓDIO 250W/220V-60HZ.

REEME

02
POSTE RETO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 12m, COM BASE

FLANGEADA (CHUMBADA) E JANELA DE INSPEÇÃO REF. RE97EGJ; REEME

03 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES
DE 60x60x60cm CONFORME DETALHES; X

04
DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA

DENSIDADE), BITOLA DE 2" PARA ALIMENTAÇÃO DA LUMINÁRIA;
KANAFLEX, TECNOFLEX,

TIGRE

05 BASE DE CONCRETO (VERIFICAR DIMENSÕES COM CIVIL); X

06 DETALHE DA BASE FLANGEADA E JANELA DE INSPEÇÃO; X

07 CAIXA INSPEÇÃO ATERRAMENTO DO POSTE METÁLICO x

08 HASTE DE COBRE TIPO COOPERWELD BIT. ø5
8"X2400MM x

09 CABO DE COBRE FLEX. #35mm² x
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SERÃO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSIÇÃO ANALOGA A ESPECIFICADA NESTE DESENHO
1 - CASO SEJA NECESSÁRIO AMPLIAR-SE A MALHA DE ATERRAMENTO, AS NOVAS HASTES

2 - A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ (SEMPRE QUE POSSÍVEL) ESTAR LOCALIZADA NA HASTE
    QUE INTERLIGA A MALHA DE ATERRAMENTO AO NEUTRO DA INSTALAÇÃO

HASTE DE ATERRAMENTO
COOPERWELD 5/8"x2400mmCAIXA DE

INSPEÇÃO

CABO DE COBRE NÚ
 SEÇÃO MIN. 50mm2

CURA= VAPOR SATURADO

DADOS:

FORMA METALICA
ACO= CA-60
PESO= 30Kg
CONCRETO FCK= 150Kg/cm2

ø30mm-mín.

3000mm 3000mm

3 - O VALOR MEDIDO DO ATERRAMENTO EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR
A 10 OHMS.

EMPREENDIMENTO:

DATA:

LOCAL:

CONTEÚDO:

REVISÃO

Eng. Civil CREA/SC 057.254-9 - Responsável Técnico

JULIANO WOLSCHICK

Santa Maria - Chapecó - SC - CEP 89.812-505

(49) 9937-5855 / 9112-0740 / 9158-0607
jpwengenharia@outlook.com

CREA/SC 127.866-0

Rua Florianópolis, 1421E - Sala 204

CNPJ: 02.301.452/0001-39 - Proprietário

ESCALA

CONSTRUTORA BIASI LTDA.

ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL
RODOVIA BR 158/SC - Km 134+150m - PALMITOS - SC
PLANTA
DETALHES

PROJETO DE ILUMINAÇÃO R1H=1:500 SETEMBRO
2014

LEGENDA
Bordo da pista
Bordo do acostamento
Meio-fio existente
Ponte
Cerca
Sarjeta existente
Acesso
Faixa de domínio

Curvas de nível
Eixo BR 158 / SCT 283
Eixo ramo projetado
Bordo da terraplenagem
Talude de corte
Talude de aterro
Meio-fio projetado
Meio-fio à remover

Pavimento à remover
Sarjeta à remover
Pista projetada
Acostamento projetado
Canteiro em concreto
Grama em leivas
Meio-fio projetado
Sarjeta projetadaSTC

Dreno projetado
Valeta de proteção de corte
Bueiro projetado
Boca de lobo projetada
Faixas amarelas
Faixas Brancas

VPC

Tachões amarelos
Tachas amarelas

Tachões brancos
Tachas brancas
Placa de sinalização 2 suportes
Placa de sinalização 1 suporte
Poste metálico com 3 luminárias
Caixa de inspeção aterramento
Caixa de passagem BT 60x60cm
Caixa de Comando iluminação

Poste distribuição de energia
Pára-raios polimérico
Aterramento
Chave seccionadora 100A/25KV
Transformador monofásico 10KVA/25KV
Eletroduto corrugado PEAD DN 100mm
Eletroduto corrugado PEAD DN 100mm envelopado
Rede existente
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