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ESCALA

CONSTRUTORA BIASI LTDA.

ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL
RODOVIA BR 158/SC - Km 134+150m - PALMITOS - SC

PERFIL LONGITUDINAL BR 158/SC
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LEGENDA
Bordo da pista
Bordo do acostamento
Meio-fio existente
Ponte
Cerca
Sarjeta existente
Acesso
Faixa de domínio

Curvas de nível
Eixo BR 158 / SCT 283
Eixo ramo projetado
Bordo da terraplenagem
Talude de corte
Talude de aterro
Meio-fio projetado
Meio-fio à remover

Pavimento à remover
Sarjeta à remover
Pista projetada
Acostamento projetado
Canteiro em concreto
Grama em leivas
Meio-fio projetado
Sarjeta projetadaSTC

Dreno projetado
Valeta de proteção de corte
Bueiro projetado
Boca de lobo projetada
Faixas amarelas
Faixas Brancas

VPC

Tachões amarelos
Tachas amarelas

Tachões brancos
Tachas brancas
Placa de sinalização 2 suportes
Placa de sinalização 1 suporte
Poste metálico com 3 luminárias
Caixa de inspeção aterramento
Caixa de passagem BT 60x60cm
Caixa de Comando iluminação

Poste distribuição de energia
Pára-raios polimérico
Aterramento
Chave seccionadora 100A/25KV
Transformador monofásico 10KVA/25KV
Eletroduto corrugado PEAD DN 100mm
Eletroduto corrugado PEAD DN 100mm envelopado
Rede existente
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