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286

0 5 10 15 200-5-10-15-20
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284
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0 5 10 15 200-5-10-15-20

133+980.00

272
274
276
278
280
282
284
286

0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+000.00

272
274
276
278
280
282
284
286

0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+020.00

272
274
276
278
280
282
284
286
288

0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+040.00

272
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276
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280
282
284
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288
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0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+080.00
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0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+060.00
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276
278
280
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284
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290
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0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+100.00

274
276
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280
282
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288
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0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+120.00

274
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280
282
284
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294
296
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0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30

134+140.00

274
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280
282
284
286
288
290

0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+149.98
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282
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288
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296
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0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+160.00
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296
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0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+180.00
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294
296
298
300

0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+200.00
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288
290
292
294
296
298
300

0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+220.00
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280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300

0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+240.00
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280
282
284
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288
290
292
294
296
298
300

0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+260.00

278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300

0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+280.00

278
280
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290
292
294
296
298
300

0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+300.00

280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300

0 5 10 15 200-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55

134+320.00

280
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300
302
304
306

0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+330.09
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302
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0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+340.00

280
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294
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0 5 10 15 200-5-10-15-20

134+360.00
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286
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304
306
308

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-3.83%

PERFIL ACESSO
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SEÇÃO TIPICA DE TERRAPLENAGEM RAMO 400

EI
XO

2%

7.00

H

V
PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

CORTE

EM SOLO

ATERRO

CORTE ATERRO
1,00 1,50HORIZONTAL

CORTE ATERRO
EM ROCHA

1,00 1,50
1,00 1,00VERTICAL 4,00 1,00

SEÇÃO TIPICA DE TERRAPLENAGEM RAMOS 200 E 300

EI
XO

2%VAR %

H

V

TERRENO NATURAL

CORTE

CORTE ATERRO
EM SOLO

1,00 1,50HORIZONTAL
CORTE ATERRO

2%

EM ROCHA

1,00 1,50
1,00 1,00VERTICAL 4,00 1,00

PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

3.50AJUSTAR AOS OUTROS RAMOS

SEÇÃO TIPICA DE TERRAPLENAGEM RAMO 100

TERRENO NATURAL

EI
XO

2%VAR %

H

V

TERRENO NATURAL

CORTE

CORTE ATERRO
EM SOLO

1,00 1,50HORIZONTAL
CORTE ATERRO

EM ROCHA

1,00 1,50
1,00 1,00VERTICAL 4,00 1,00

PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM

1.50AJUSTAR AO PAVIMENTO EXISTENTE

DESCRIÇÃO
Sub leito regularizado e compactado01

ESPESSURA ESPECIFICAÇÃO
- DNER-ES 299/97

Camada de pedra detonada fechamento com brita02 30cm DER-SC-ES-P-03/92

ITEM

Camada de brita graduada03 10cm DNER-ES 303/97
Imprimação da base com CM-3004 - DNER-ES 306/97
Pintura de ligação com RR-2C05 - DNER-ES 307/97
Camada de Concreto Asfáltico Usinado à Quente06 6cm DNIT 031/2006-ES
Sarjeta Triangular de Concreto STC 0107 - DNIT 020/2004-ES
Reaterro compactado08 - -
Camada de brita graduada - existente09 - -
Concreto FCK 15MPa10 5cm DNIT 020/2004-ES

LEGENDA

SEÇÃO TIPICA DE PAVIMENTAÇÃO RAMOS 200 E 300

08

1112

9

Ajustar o pavimento pelo topo

2.40

Camada de CAUQ sobre acostamento - nova11 5cm DNIT 031/2006-ES
Camada de CAUQ pista de rolamento - existente12 - -
Sub leito regularizado e compactado - existente13 - -

pista de rolamento

Nos demais trechos promover a concordância entre os ramos e a pista existente.

Enleivamento14 - -

15

Camada de CAUQ acostamento - existente15 - -

0304

06 05

variável 2.40

R
AM

O

EI
XO

07
10

02

16

Camada de CAUQ acostamento - nova16 3cm DNIT 031/2006-ES

DESCRIÇÃO
Sub leito regularizado e compactado01

ESPESSURA ESPECIFICAÇÃO
- DNER-ES 299/97

Camada de pedra detonada fechamento com brita02 30cm DER-SC-ES-P-03/92

ITEM

Camada de brita graduada03 10cm DNER-ES 303/97
Imprimação da base com CM-3004 - DNER-ES 306/97
Pintura de ligação com RR-2C05 - DNER-ES 307/97
Camada de Concreto Asfáltico Usinado à Quente06 6cm DNIT 031/2006-ES
Sarjeta Triangular de Concreto STC 0107 - DNIT 020/2004-ES
Reaterro compactado08 - -
Camada de brita graduada - existente09 - -
Concreto FCK 15MPa10 5cm DNIT 020/2004-ES

LEGENDA

SEÇÃO TIPICA DE PAVIMENTAÇÃO RAMO 100

1112

9

Ajustar o pavimento pelo topo

Camada de CAUQ sobre acostamento - nova11 5cm DNIT 031/2006-ES
Camada de CAUQ pista de rolamento - existente12 - -
Sub leito regularizado e compactado - existente13 - -

pista de rolamento

Nos demais trechos promover a concordância entre os ramos e a pista existente.

Enleivamento14 - -

15

Camada de CAUQ acostamento - existente15 - -

0304

06 05

variável 1.50

R
AM

O

EI
XO

02

16

Camada de CAUQ acostamento - nova16 3cm DNIT 031/2006-ES

variável

01

DESCRIÇÃO
Sub leito regularizado e compactado01

ESPESSURA ESPECIFICAÇÃO
- DNER-ES 299/97

Camada de pedra detonada fechamento com brita02 30cm DER-SC-ES-P-03/92

ITEM

Camada de brita graduada03 10cm DNER-ES 303/97
Imprimação da base com CM-3004 - DNER-ES 306/97
Pintura de ligação com RR-2C05 - DNER-ES 307/97
Camada de Concreto Asfáltico Usinado à Quente06 6cm DNIT 031/2006-ES

07 Camada de brita graduada - existente - -

LEGENDA

SEÇÃO TIPICA DE PAVIMENTAÇÃO NOS CANTEIROS

Ajustar o pavimento pelo topo

Camada de CAUQ pista de rolamento - existente
Nos demais trechos promover a concordância entre os ramos e a pista existente.

0304
02

01

06 05

- -08

07

08
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CONSTRUTORA BIASI LTDA.

ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL
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PERFIL LONGITUDINAL ACESSO
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