RELACAO

Municipio : MUNICIPIO DE PALMITOS - SC

Projeto : Pavimentagdo em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalizagédo

Local : LINHA GRUTA -Trecho |, I, lll e IV - ETAPA |
Area Total: 7.278,15 m?

N.2 Nome da Rua Area (m?) RS (total)
1 [|Linha Gruta- Trecho| 2.135,35 784.547,86
2 |Linha Gruta - Trecho Il 2.192,80 877.578,14
3 |Linha Gruta - Trecho lll 1.549,55 710.945,57
4 |Linha Gruta - Trecho IV 1.400,45 603.325,45
Total Geral................ccccueeeuueen...... 7.278,15 2.976.397,02

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.
CARLINE JOICE Assinado digitamente por
HACKENHAAR: Elﬁglklgr\? HJEJ-\%E:O3734136962
03734136962  Data 2023-02-24 08:51:02

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




OPRCAMINTO CLOobAL

Municipio : MUNICIPIO DE PALMITOS - SC

Projeto : Pavimentagao em Asfalto, Di Pluvial e
Local : LINHA GRUTA - Trecho |, II, lll e IV - ETAPAII
Area Total: 7.278,15 m?

BDI = 24%

Item Cédigo Custo R$ Discriminagdo Quant.
SINAPL | SINAPL

Unid. |Custo ¢/ BDI |

Valor total

Total

(R$)

(R$)

(R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra

Placa da obra convénio em chapa ago galvanizada N. 22, Adesivada, de
(3,00 x 1,50 m) (sem Postes para fixagdo)

12 4513 I. 5,42 |Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta 9,00
Locagdo

13 99064 S. 0,36|Locagdo de Pavimentagdo 1.000,00
Remogdo de Arvores

Remogdo de raizes remanescentes de tronco de drvore com didmetro

14 98526 S. 7386 . 34,00
maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m

11 4813 L. 430,00 4,50

533,20
6,72

0,45

2.399,40
60,49

446,40

3.113,94

LI e

6.020,22

2 TERRAPLENAGEM |
Terraplenagem
Execugdio e Compactagdo de Aterro com Solo predominantemente

21 96385 S 10,47 3.430,64

Argiloso - Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte

Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria
com trator de esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)

Escavagdo horizontal, incluindo escarificagdio em solo de 2A categoria
com trator de esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)

Escavagdo em material de 3% categoria - resisténcia a compressdo acima

22 101124 5. 14,56 634,32

23 101129 s. 18,74 317,16

24 5502967 D. 78,89 105,72

de 110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg
25 6081 1. 68,35(Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 2.653,44

44.539,31

11.452 27

7.370,04

10.34191
224.889,65

LI e

298.593,18

3 BASE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
'Execug&o Base Pavimentagdo
Regularizagdio e Compactagdo de Subleito de solo predominantemente

argiloso
Execugdio e Campactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de

N

31 100576 S. 22 8.259 45

3.2 96399 S. 104,04 250,38

pedra rachdo - exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Execugdio e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de

33 95878 S. 160 19.230,40

34 96400 s. 136,02 2.477 83

Macadame Seco - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Execugdio e Compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de

35 95878 S. 160 198.226,80

3.6 96396 S. 152,30 1.238,92

Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana

X . 1,
37 95878 5 6 pavimentada, DMT até 30 km

o

105.307,99

129,01

198

168,66

198

22.736,61

32.301,42

38.153,11

417.922,70

393.281,97

233.97252

208.931,05

Total do HF@mM. ... s

1.347.299,40|

4 PAVIMENTACAO - CAPA I
Pavimentagdo Asfdltica ¢/ CBUQ - Capa 4 cm

4.1 Comp. 01 8,87 |[Execugdio de Imprimagdo com asfalto diluido CM-30 7.278,15
4.2 96402 S. 2,26|Execugdo de Pintura de Ligagdo com emulsdo asfdltica RR-2C 7.278,15

Execugdo de Pavimento com Aplicagdo de Concreto Asfdltico, camada de

4.3 95995 S. 1.618,96 X 363,92
Rolamento - Exclusive carga e transporte

44 05878 S, 1,60 Tra.nsparfe com carninlhao basculante de 10 m*, em via urbana 45.488.44
pavimentada, DMT até 30 km

11,00
2,80

2.007,51

80.055,16
20.396,29

730.573,18

90.249,06

LI e

921.273,70

5 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL I
Pintura Faixas
Pintura de Eixo Vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de

5.1 102512 s. 4,92|resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdio mecénica com 4.065,90
demarcadora autopropelida

LI e

24.805,24

6 DRENAGEM PLUVIAL |

'Escavag&o das Valas

Escavagdo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira

6.1 90091 S. 5,71(hidrdulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com 126,42
baixo nivel de interferéncia

6.2 4718 T. 88,50 (Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 70,68

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana
6.3 95878 S. 1,60 ) , 5.128,29
pavimentada, DMT até 30 km

txkm

7.08

109,74

198

895,10

7.756,42

10.174,53




Item

Cadigo
SINAPI

Custo R$
SINAPI

Discriminagdo

‘ Quant. ‘

Unid. |Custo ¢/ BDI |

Valor total |

Total

[ & |

® |

(R$)

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12
6.13

6.14

92210 5

92212 s.

96400 s.

95878 S.

96396 S.

95878 S.

37478 1.

5928 s.

88316 S.
88309 s.

1600404 D.

145,30

258,11

136,02

1,60

152,30

1,60

2.800,00

280,99

17,74
25,22

8,28

Tubulagdo
Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de
400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de

interferéncias - fornecimento e assentamento
Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de

16,50

600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de 20,00
interferéncias - fornecimento e assentamento

Galeria

Execugdio e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Execugdio e Compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de

10,80
864,00

5,40
Brita Graduada Simples - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, se¢do retangular
interna de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, €= 1,00 m,

espessura min = 15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA
Guindauto hidrdulico, capacidade mdxima de carga 6200 kg, momento

459,00

12,00

mdximo de carga 11,7 rm, alcance mdximo horizontal 9,70 m, inclusive 4,00
caminhdo toco PBT 16.00 kq, poténcia de 189 CV - CHP Diurno
Servente com encargos complementares

Pedreiro com encargos complementares

Remogdo Tubulagdo

Remogdo de Tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em

valas e bueiros

4,00
4,00

m 180,17

m 320,06

m? 168,66

198

m* 188,85

txkm 198

Unid. 3.472,00

CHP 348,43

h 22,00
h 31,27

297284

6.401,13

1.821,58

1714,18

1.019,80

910,66

41.664,00

139371

87,99
125,09

TOtal do @M. ... e

DRENO LONGITUDINAL |

7.1

102697 s.

97,82

Dreno

Dreno espinha de peixe (segdo (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD
corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com
manta geotextil, inclusive conexdes

LI e

107.917,76

SARJETA I

8.1
8.2

83

2003476 D.
2003319 D.

2003358 D.

3.107 .91
69,51

168,36

Sarjeta
Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavaglio Mecdnica - areia e

6,00

. . 1.832,65
brita comerciais

Transposigdo de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraida e brita
produzida

3.853,81
m 86,19

23.122,85
157.960,50

8.747 31

LI e

189.830,66

PLACAS DE SINALIZACAO |

9.1

9.2

101035 CH.

101034 CH.

603,23

498,44

Placas

Placa de Sinalizagdo Vidria Octogonal L= 25 cm, com suporte de Ago 200
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro :
Placa de Sinalizagdo Vidria Circular D= 50 cm, com suporte de Ago

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Unid.

1.496,01

1.854,20

LI L U N = N

3.350,21

TOTAL GERAL DARUA........ .. .. ...t

2.976.397,02

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

S = tabela SINAPT (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecé
D = Sicro (Janeiro/2022)

CARLINE JOICE
HACKENHAAR: 1ICE HACKENHAAR 03734136962
03734136962

Assinado digitalmente por CARLINE

Data: 2023-02-24 08:51:17

- O valor do mat. e mdo de obra foi obtida através da tab. do SINAPI ¢/ Desoneragdo - Junho/2022
- Cub referente més de Julho/2022 = R$ 2.572,55
- O BDI considerado foi de 24%

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

|Importame: - A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




CRONOGRAMA GLOBAL

Municipio : MUNICIPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentagdo em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalizagao

Local : LINHA GRUTA - Trecho I, I, lll e IV - ETAPAI

Area Total: 7.278,15 m?

) ) VALOREEE SERVICOS A EXECUTAR (%)
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS SERVICOS (R$) PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.020,22 0,20% 100,00 100,00
2 TERRAPLENAGEM R$ 298.593,18] 10,03% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
3 BASE PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 1.347.299,40] 45,27% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
4 PAVIMENTAGAO - CAPA R$921.273,70] 30,95% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
5 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL R$ 24.805,24 0,83% 100,00 100,00
6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 77.306,64 2,60% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
7 DRENO LONGITUDINAL R$ 107.917,76| 3,63% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
8 SARJETA R$ 189.830,66 6,38% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
9 PLACAS DE SINALIZAGAO R$ 3.350,21 0,11% 100,00 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$ 2.976.397,02 100,00% 24,92 % 24,711 % 24,711 % 25,66 %
TOTAL SIMPLES (R$) R$ 741.575,56 R$ 735.555,34 R$ 735.555,34 R$ 763.710,79
TOTAL ACUMULADO (%) 24,92 % 49,63 % 74,34 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 741.575,56 R$ 1.477.130,90 R$ 2.212.686,23 R$ 2.976.397,02

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

CARLINE JOICE
HACKENHAAR:
03734136962

Assinado digitalmente por

CARLINE JOICE

HACKENHAAR:03734136962
Data: 2023-02-24 08:51:31

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0




COMPOSICAD 01 - IMPRIMACAD

Municipio : MUNICIPIO DE PALMITOS - SC

Projeto : Pavimentagdo em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalizagao
Local : LINHA GRUTA -Trecho I, II, llle IV - ETAPA |

Area Total: 7.278,15 m?

COMPOSIGAO 03 - Execugdo de Imprimagio Impermeabilizante com Asfalto Diluido CM - 30

~ VALOR SINAPI/
iTEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Junho/2022 TOTAL

1 88316 |Servente com encargos complementares H 0,006 RS 17,74 | R$ 0,11

2 89035 |Trator de pneus, poténcia 85 CV, tragdo 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP Diurno CHP 0,002 RS 133,89 | R$ 0,27

3 89036 |Trator de pneus, poténcia 85 CV, tragdo 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI Diurno CHI 0,004 RS 38,98 | R$ 0,16
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m* com isolag¢o térmica, aquecido com 2

4 91486 |macaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco, PBT 14.300 kg, CHI 0,005 RS 51,18 | R$ 0,26
Poténcia 185 CV - CHI Diurno
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m* com isolago térmica, aquecido com 2

5 83362 |magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhdo toco, PBT 14.300 kg, CHP 0,001 RS 273,25 | R$ 0,27
Poténcia 185 CV - CHP Diurno

6 5839 Vassou..Jra Mecanica rebocavel com escava cilindrica, largura util de varrimento de 2,44 m - CHP 0,002 RS 12,09 | RS 0,02
CHP Diurno

7 5841 Vassou..Jra Mecanica rebocavel com escava cilindrica, largura util de varrimento de 2,44 m - CHI 0,004 RS 575 | R$ 0,02
CHP Diurno

8 Cotagao [Asfalto Diluido de Petréleo CM-30 (ANP - RS e PR ¢/ (17% ICMS)) KG 1,200 RS 6,47 | R$ 7,76

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022. [s TOTAL [ RS 8,87

CARLINE JOICE

Assinado digitalmente por
CARLINE JOICE

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962z 2003 02-24 08:51:47

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0




CLRCAMINTO

Linha Cruila - Trecho I

Municipio : MUNICIPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentagdo em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo
Local : LINHA GRUTA - Trecho |

Area Total: 2.135,35 m? BDI = 24%
Ttem Cédigo Custo R$ Discriminagdo Quant. | Unid. |Custo ¢/ BDI | Valor total | Total
SINAPL | SINAPL | R$) | RS | (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
Placa de Obra
Placa da obi &ni Ivanizada N. 22, Adesivada, de (3,00
11 4813 T 430,00 aca da obra convénio em chapaj:ga galvanizada N. 22, Adesivada, de (3, 450 m? 533,20 2.399.40
x 1,50 m) (sem Postes para fixagdo)
12 4513 1. 5,42|Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta 900 m 6,72 60,49
Locagdo
13 99064 S. 0,36|Locagdo de Pavimentagdo 29000 m 0,45 129,46
Remogdo de Arvores
14 08526 S. 73.86 Rer}wgﬁo de raizes remanescentes de tronco de drvore com didmetro maior 1700 Unid. 9159 1556,97
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m
TOal dO FT@M. ... 4.146,31
2 TERRAPLENAGEM |
Terraplenagem
21 96385 S 10,47 Execuc,jao e Compacfugio de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 16050 m® 12.98 208374
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte
22 101124 s, 1456 Escavagdo hOr‘IZO"Tf]l, incluindo cuiguA e descarga em solo de 1A categoria 26430 m® 18,05 477178
com trator de esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)
23 101129 s, 1874 Escavagdo hor‘l.zonfal, mclumd:) e.scurlflcagao em solo de 2A categoria com 13215 m’ 2324 3.070,85
trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m?)
.. . a iatAni N
24 5502967 . 78.89 Escavagdo em material c.le 39 categoria .res)usTAencm a compressdo acima de 4405 m 9782 430913
110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg
25 6081 1. 68,35|Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 000 m? 84,75 0,00
TOal do FT@M. ... .. e 14.235,50
3 BASE PAVIMENTACAO ASFALTICA |
Execucdo Base Pavimentagdo
31 100576 S. 2,22 Reg.ularlzugao e Compactagdo de Subleito de solo predominantemente 242210 m? 2.75 6.66756
argiloso
32 96399 S, 104,04 Exec:igao e Carr?pactugao de base e ou sub base para pavimentagdo de pedra 000 m 129,01 0,00
rachdo - exclusive carga e transporte
L N . .
33 95878 S. 160 Trunspof‘fe com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 000 txkm 198 0,00
DMT até 30 km
34 96400 S. 136,02 Execugdo e compactagao.de base e ou sub base para pavimentagdo de 72663 m’ 168,66 122.556,90
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
35 95878 S. 160 Trunspot‘fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 5813040 txkm 198 115,330 71
DMT até 30 km
36 96396 S. 152,30 Execugdo e .Compucfugao d.e base e ou sub base para pavimentagdo de Brita 36332 m’ 188,85 68.613.71
Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
37 95878 S. 160 Transpot‘fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 3088178 txkm 198 6126945
DMT até 30 km
Total do ITemM. .. .. e 374.438,33
4 PAVIMENTACAO - CAPA I
Pavimentagdo Asfdltica ¢/ CBUQ - Capa 4 cm
4.1 Comp. 01 8,87 |Execugdio de Imprimagdio com asfalto diluido CM-30 213535 m* 11,00 23.487 53
4.2 96402 S. 2,26|Execugdo de Pintura de Ligagdo com emulsdo asfdltica RR-2C 213535 m* 2,80 5.984,10
do de Pavil Aplicagdo de C Asfalti da d
43 95995 5. 1618.96 Execugdo de avume.mo com Aplicagdo de Concreto Asfdltico, camada de 10677 m 200751 214.341.89
Rolamento - Exclusive carga e transporte
T inhdo bascul 10m? ia urb i
m 95878 5. 160 runspot'fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 1334594 txkm 198 26.478.34
DMT até 30 km
TOTal dO FT@M. ... oo 270.291,87|
5 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL |
Pintura Faixas
Pintura de Eixo Vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
5.1 102512 s. 4,92|resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdio mecénica com 1.193,85 m 6,10 7.283,44
demarcadora autopropelida
TOTal do FT@M. ... .. i 7.283,44
DRENAGEM PLUVIAL |
Escavagdo das Valas
Escavagdo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira
6.1 90091 s. 5,71|hidrdulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 3090 m? 7,08 218,78
nivel de interferéncia




Item

Cédigo
SINAPI

Custo R$
SINAPI

Discriminagdo

| Quant.

Unid. |Custo ¢/ BDI | Valor total

Total

(R$)

| ®$)

(R$)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12
6.13

6.14

4718 1.

95878 S.

92210

92212 s.

96400 S.

95878 S.

96396 S.

95878 S.

37478 1.

5928 S.

88316 S.
88309 S.

1600404 D.

88,50

1,60

145,30

258,11

136,02

16

o

152,30

1,60

2.800,00

280,99

17,74
25,22

8,28

Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Tubulagdo

Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de 400
mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias -
fornecimento e assentamento

Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de 600
mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias -
fornecimento e assentamento

Galeria

Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Execugdo e Compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de Brita
Graduada Simples - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, sego retangular interna
de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura min =
15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA

Guindauto hidrdulico, capacidade mdxima de carga 6200 kg, momento
mdximo de carga 11,7 rm, alcance mdximo horizontal 9,70 m, inclusive
caminhdo toco PBT 16.00 kg, poténcia de 189 CV - CHP Diurno

Servente com encargos complementares

Pedreiro com encargos complementares

Remogdo Tubulagdo

Remogdo de Tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e
bueiros

Total do item..

25,99

1.949,94

16,50

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

27,50

m?

txkm

m

txkm

Unid.

CcHP

109,74

1,98

180,17

320,06

168,66

3.472,00

348,43

22,00
31,27

10,27

2.852,14

3.868,68

297284

3.200,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

282,35

13.395,36

DRENO LONGITUDINAL

7.1

102697 s.

97,82

Dreno

Dreno espinha de peixe (segdo (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD
corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com
manta geotextil, inclusive conexdes

32.301,34

TOal do FT@M. ... i

32.301,34

SARJETA

8.1
8.2

8.3

2003476 D.
2003319 D.

2003358 D.

3.107,91
69,51

168,36

Sarjeta

Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01
Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Escavaglo Mecdnica - areia e
brita comerciais

Transposicdo de Segmentos de sarjeta - TSS 02 - Areia extraida e brita
produzida

3.853,81
86,19

15.415,23
4899176

2.682,65

TOTal do FT@M. ... oo

67.089,64

PLACAS DE SINALIZACAO

9.1

9.2

101035 CH.

101034 CH.

603,23

498 44

Placas
Placa de Sinalizagdo Vidria Octogonal L= 25 cm, com suporte de Ao

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

Placa de Sinalizagdo Vidria Circular D= 50 cm, com suporte de Ago
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

100

Unid.

Total do @M. .. .. e

1.366,07|

TOTAL GERAL DA RUA. ... .. . ... i it iieiiaens

784.547,86I

S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPT (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecd

D = Sicro (Janeiro/2022)

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022.

- O valor do mat. e mdo de obra foi obtida através da tab. do SINAPI ¢/ Desoneragdo - Junho/2022
- Cub referente més de Julho/2022 = R$ 2.572,55
- O BDI considerado foi de 24%

CARLINE JOICE

Assinado digitalmente por
CARLINE JOICE

HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962

03734136962
Data: 2023-02-24 08:52:02

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

|Imporfant:: - A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




CLRCAMINTO

Linha Crula - Trecho 1

Municipio : MUNICIPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentagdo em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo
Local : LINHA GRUTA - Trecho Il

Area Total: 2.192,80 m?

BDI=24%

Item

Cédigo
SINAPI

Custo R$
| sinapz

Discriminagdo Quant.

Unid. [Custo ¢/ BDI |

Valor total

Total

| ®$)

(R$)

(R$)

SERVICOS PRELIMINARES

4813 L.
4513 1.

99064 S.

98526 S.

430,00
5,42

0,36

73,86

Placa de Obra

Placa da obra convénio em chapa aco galvanizada N. 22, Adesivada, de (3,00
x 1,50 m) (sem Postes para fixagdo)

Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta 0,00
Locagdo

Locagdo de Pavimentagdo 310,00
Remogdo de Arvores

Remogdo de raizes remanescentes de tronco de drvore com didmetro maior
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m

0,00

533,20
6,72

0,45

0,00
0,00

138,38

TOal dO FT@M. ...

TERRAPLENAGEM I

21

22

23

24

25

96385 S

101124 5.

101129 s.

5502967 D.
60811

10,47

14,56

18,74

78,89

68,35

Terraplenagem

Execugdo e Compactagdo de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 146280
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte ’
Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria
com trator de esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)

Escavagdo horizontal, incluindo escarificaglo em solo de 2A categoria com
trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m?)

Escavagdo em material de 3% categoria - resisténcia a compressdo acima de
110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg

Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 960,60

301,32

150,66

50,22

18.991,24

5.440,15

3.500,98

491270
8141469

TOal do FT@M. ... .. e

114.259,76

BASE PAVIMENTACAO ASFALTICA I

31

3.2

33

32

33

34

35

100576 s.

96399 S.

95878 S.

96400 S.

95878 S.

96396 S.

95878 S.

Execucdo Base Pavimentagdo

Regularizagdo e Compactagdo de Subleito de solo predominantemente 249855
argiloso !
Execugdio e Campactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de pedra 000
rachdo - exclusive carga e transporte ’
Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de

0,00

. 749,56
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Execugdo e Compactagdo de base e ou sub base para pavimentago de Brita
Graduada Simples - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

59.965,20

37478

31.856,51

6.878,01

0,00

0,00

126.424,39

118.970,96

70.777,95

63.203,32

Total do ITemM. .. .. e

386.254,62

PAVIMENTACAO - CAPA I

4.1
4.2

4.3

4.4

Comp. 01
96402 s.

95995 S.

95878 S.

8,87
2,26

1618,96

o

16

Pavimentagdo Asfdltica ¢/ CBUQ - Capa 4 cm

Execugdio de Imprimagdo com asfalto diluido CM-30 2.192,80
Execugdo de Pintura de Ligagdo com emulsdo asfdltica RR-2C 2.192,80
Execugdo de Pavimento com Aplicagdo de Concreto Asfdltico, camada de
Rolamento - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

109,64

13.705,00

11,00
2,80

2.007 51

198

24.119 45
6.145,10

220.103 44

27.190,72

TOTal dO FT@M. ... oo

277.558,71

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL I

5.1

102512 s.

4,92

Pintura Faixas

Pintura de Eixo Vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdio mecénica com 1.239,90
demarcadora autopropelida

TOTal do FT@M. ... .. i

7.564,38|

DRENAGEM PLUVIAL I

6.1

90091 s.

571

Escavagdo das Valas

Escavagdo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira

hidrdulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 0,00
nivel de interferéncia

7.08

0,00




Ttem Cédigo Custo R$ Discriminagdo Quant. | Unid. |Custo ¢/ BDI | Valor total | Total
SINAPI SINAPT | R$) | RS | (R$)
6.2 4718 I. 88,50|Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 000 m? 109,74 0,00
63 95878 S. 160 Transpot‘fe com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 000 txkm 198 0,00
DMT até 30 km
Tubulagdo
Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de 400
6.4 92210 S 145,30mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - 0,00 m 180,17 0,00
fornecimento e assentamento
Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de 600
6.5 92212 s. 258,11|mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - 000 m 320,06 0,00
fornecimento e assentamento
Galeria
66 96400 S. 136,02 Execugdo e compactagao.de base e ou sub base para pavimentagdo de 000 m? 168,66 0,00
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
67 95878 S. 160 Trunspof‘fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 000 txkm 198 0,00
DMT até 30 km
68 96396 S. 152,30 Execugdo e .Compacfag&o d.e base e ou sub base para pavimentagdo de Brita 000 m 188,85 0,00
Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
69 95878 S. 160 Trunspof‘fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 000 txkm 198 0,00
DMT até 30 km
Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, sego retangular interna
6.10 37478 1. 2.800,00|de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, € = 1,00 m, espessura min = 0,00 Unid. 3.472,00 0,00
15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA
Guindauto hidrdulico, capacidade mdxima de carga 6200 kg, momento
6.11 5928 S. 280,99 |mdximo de carga 11,7 rm, alcance mdximo horizontal 9,70 m, inclusive 0,00 CHP 348,43 0,00
caminhdo toco PBT 16.00 kg, poténcia de 189 CV - CHP Diurno
6.12 88316 S. 17,74 Servente com encargos complementares 0,00 h 22,00 0,00
6.13 88309 s. 25,22|Pedreiro com encargos complementares 000 h 31,27 0,00
Remogdo Tubulagdo
R do de Tubos d didi de 0,40 1,00 l
614 1600404 D. 8,28 em.acao le Tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 000 n 10,27 0,00
bueiros
Total do item.. 0,00
7 DRENO LONGITUDINAL |
Dreno
Dreno espinha de peixe (segdo (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD
7.1 102697 s. 97 ,82|corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 30740 m 121,30 37.286,64
manta geotextil, inclusive conexdes
TOal do FT@M. ... i 37.286,64
8 SARJETA I
Sarjeta
8.1 2003476 D. 3.107,91|Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.853,81 0,00
j iangular d -STCO1- il dnica - arei
82 2003319 D. 6951 Sa.rJefa frlan.gojl lar de concreto - S Escavagdo Mecdnica - areia e 61190 m 86.19 5274113
brita comerciais
T icdo d d jeta- TSS 02 - Arei ida e bri
83 2003358 b. 168,36 runsp.oswao e Segmentos de sarjeta - TSS reia extraida e brita 850 m 20877 177451
produzida
TOTal do FT@M. ... oo 54.515,64]
9 PLACAS DE SINALIZACAO |
Placas
o1 101035 CH, 603,23 Placa d.e Sinalizagdo Vidria Octogonal I.»: 25 f:m, com suporte de Ago 000 Unid. 748,01 0,00
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
92 101034 CH. 498,44 Placa d.e Sinalizagdo Vidria Circular D= .50 cn.1, com suporte de Ago 000 Unid 618,07 0,00
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
Total do @M. .. .. e 0,00
TOTAL GERAL DA RUA. ... .. ittt R$ 877.578,14

Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022. Assinado digital
ssinado digitalmente por
CARLINE ‘JOICECARLINEJOICE

S = tabela SINAPI (sintética) HACKENHAAR: HACKENHAAR:
I = tabela SINAPT (insumos) 03734136962
6 CEF = GIGOV Chapecé 03734136962 Data: 2023-02-24 08:52:17
D = Sicro (Janeiro/2022) Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
- O valor do mat. e mdo de obra foi obtida através da tab. do SINAPI ¢/ Desoneragdo - Junho/2022 CREA/SC 090.319-0

- Cub referente més de Julho/2022 = R$ 2.572,55
- O BDI considerado foi de 24%

|Imporfant:: - A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




CLRCAMINTO

inha Cruila - Trecho Il

Municipio : MUNICIPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentagdo em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo
Local : LINHA GRUTA - Trecho lll

Area Total: 1.549,55 m?

BDI=24%

Item

Cédigo
SINAPI

Custo R$
| sinapz

Discriminagdo Quant.

Unid. [Custo ¢/ BDI |

Valor total

Total

| ®$)

(R$)

(R$)

SERVICOS PRELIMINARES

4813 L.
4513 1.

99064 S.

98526 S.

430,00
5,42

0,36

73,86

Placa de Obra

Placa da obra convénio em chapa aco galvanizada N. 22, Adesivada, de (3,00
x 1,50 m) (sem Postes para fixagdo)

Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta 0,00
Locagdo

Locagdo de Pavimentagdo 220,00
Remogdo de Arvores

Remogdo de raizes remanescentes de tronco de drvore com didmetro maior

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m

0,00

533,20
6,72

0,45

0,00
0,00

98,21

TOal dO FT@M. ...

TERRAPLENAGEM I

21

22

23

24

25

96385 S

101124 5.

101129 s.

5502967 D.
60811

10,47

14,56

18,74

78,89

68,35

Terraplenagem

Execugdo e Compactagdo de Aterro com Solo predominantemente Argiloso -
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte

Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria
com trator de esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)

Escavagdo horizontal, incluindo escarificaglo em solo de 2A categoria com
trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m?)

Escavagdo em material de 3% categoria - resisténcia a compressdo acima de
110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg

Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 1.659,34

1.665,84

3,90

195

0,65

21.627,27

70,41

45,31

63,59
140.635,70

TOal do FT@M. ... .. e

162.442,28

BASE PAVIMENTACAO ASFALTICA I

31

3.2

33

32

33

34

35

100576 s.

96399 S.

95878 S.

96400 S.

95878 S.

96396 S.

95878 S.

N

2.2

104,04

o
o

136,02

=)

16

152,30

1,60

Execucdo Base Pavimentagdo

Regularizagdo e Compactagdo de Subleito de solo predominantemente
argiloso

Execugdio e Campactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de pedra
rachdo - exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Execugdo e Compactagdo de base e ou sub base para pavimentago de Brita
Graduada Simples - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

1766,40

10,00

0,00

529,92

42.393,60

264,96

22.521,60

4.862,55

1.290,10

0,00

89.378,85

84.108,90

50.038,23

4468285

Total do ITemM. .. .. e

274.361,48

PAVIMENTACAO - CAPA I

4.1
4.2

4.3

4.4

Comp. 01
96402 s.

95995 S.

95878 S.

8,87
2,26

1618,96

1,60

Pavimentagdo Asfdltica ¢/ CBUQ - Capa 4 cm

Execugdo de Imprimagdo com asfalto diluido CM-30 154955
Execugdo de Pintura de Ligagdo com emulsdo asfdltica RR-2C 1549 55
Execugdo de Pavimento com Aplicagdo de Concreto Asfdltico, camada de
Rolamento - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

77,48

9.684,69

11,00
2,80

2.007 51

198

17.044,09
4.342 46

155.541,91

19.214 42

TOTal dO FT@M. ... oo

196.142,88

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL I

5.1

102512 s.

4,92

Pintura Faixas

Pintura de Eixo Vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdio mecénica com 880,15
demarcadora autopropelida

TOTal do FT@M. ... .. i

5.369,62

DRENAGEM PLUVIAL I

6.1

90091 s.

571

Escavagdo das Valas
Escavagdo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira
hidrdulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo 14,40

nivel de interferéncia

7.08

101,96




S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPT (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecd

D = Sicro (Janeiro/2022)

- O valor do mat. e mdo de obra foi obtida através da tab. do SINAPI ¢/ Desoneragdo - Junho/2022
- Cub referente més de Julho/2022 = R$ 2.572,55
- O BDI considerado foi de 24%

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
Data: 2023-02-24 08:52:33

03734136962

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

Ttem Cédigo Custo R$ Discriminagdo Quant. | Unid. |Custo ¢/ BDI | Valor total | Total
SINAPI SINAPI | R$) | (R$) | (R$)
6.2 4718 I. 88,50|Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 1157 m? 109,74 1.269,69
63 95878 S. 160 Transpot‘fe com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 69435 txkm 198 137759
DMT até 30 km
Tubulagdo
Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de 400
6.4 92210 S 145,30mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - 0,00 m 180,17 0,00
fornecimento e assentamento
Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de 600
6.5 92212 s. 258,11|mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - 1000 m 320,06 3.200,56
fornecimento e assentamento
Galeria
66 96400 S. 136,02 Execugdo e compactagao.de base e ou sub base para pavimentagdo de 000 m? 168,66 0,00
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
67 95878 S. 160 Trunspof‘fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 000 txkm 198 0,00
DMT até 30 km
68 96396 S. 152,30 Execugdo e .Compacfag&o d.e base e ou sub base para pavimentagdo de Brita 000 m 188,85 0,00
Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
69 95878 S. 160 Trunspof‘fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 000 txkm 198 0,00
DMT até 30 km
Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, sego retangular interna
6.10 37478 1. 2.800,00|de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, € = 1,00 m, espessura min = 0,00 Unid. 3.472,00 0,00
15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA
Guindauto hidrdulico, capacidade mdxima de carga 6200 kg, momento
6.11 5928 S. 280,99 |mdximo de carga 11,7 rm, alcance mdximo horizontal 9,70 m, inclusive 0,00 CHP 348,43 0,00
caminhdo toco PBT 16.00 kg, poténcia de 189 CV - CHP Diurno
6.12 88316 S. 17,74 Servente com encargos complementares 0,00 h 22,00 0,00
6.13 88309 s. 25,22|Pedreiro com encargos complementares 000 h 31,27 0,00
Remogdo Tubulagdo
R do de Tubos d didi de 0,40 1,00 l
614 1600404 D. 8,28 em.acao le Tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 850 n 10,27 87,27
bueiros
Total do item.. 6.037,08|
7 DRENO LONGITUDINAL |
Dreno
Dreno espinha de peixe (segdo (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD
7.1 102697 s. 97 ,82|corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 16760 m 121,30 20.329,34
manta geotextil, inclusive conexdes
TOal do FT@M. ... i 20.329,34]
8 SARJETA I
Sarjeta
8.1 2003476 D. 3.107,91|Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 2,00 Unid. 3.853,81 7.707 62
52 2003319 D, 6951 Sa.rjefa frian.gojllar de concreto - STC 01 - Escavagdio Mecdnica - areia e 43225 m 86,19 37.256.66
brita comerciais
T icdo d d jeta- TSS 02 - Arei ida e bri
83 2003358 b. 168,36 runsp.oswao e Segmentos de sarjeta - TSS reia extraida e brita 575 n 20877 1.200,41
produzida
TOTal do FT@M. ... oo 46.164,69
9 PLACAS DE SINALIZACAO |
Placas
o1 101035 CH, 603,23 Placa d.e Sinalizagdo Vidria Octogonal I.»: 25 f:m, com suporte de Ago 000 Unid. 748,01 0,00
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
92 101034 CH. 498,44 Placa d.e Sinalizagdo Vidria Circular D= .50 cn.1, com suporte de Ago 000 Unid 618,07 0,00
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
Total do @M. .. .. e 0,00
TOTAL GERAL DA RUA. ... .o e R$ 710.945,57
Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022. Assinado dicita "
ssinado digitalmente por
CARLINE JOICEAS e digtalm

|Imporfant:: - A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




CLRCAMINTO

Linha Cruita - Trecho IV

Municipio : MUNICIPIO DE PALMITOS - SC
Projeto : Pavimentagdo em Asfalto, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo
Local : LINHA GRUTA - Trecho IV

Area Total: 1.400,45 m?

BDI=24%

Item

Cédigo
SINAPI

Custo R$
| sinapz

Discriminagdo

Quant.

Unid. [Custo ¢/ BDI |

Valor total |

Total

| ®$) |

®$) |

(R$)

SERVICOS PRELIMINARES

4813 L.
4513 1.

99064 S.

98526 S.

430,00
5,42

0,36

73,86

Placa de Obra

Placa da obra convénio em chapa aco galvanizada N. 22, Adesivada, de (3,00
x 1,50 m) (sem Postes para fixagdo)

Caibro 5x5 cm em pinus, mista ou equivalente da Regido - Bruta

Locagdo

Locagdo de Pavimentagdo

Remogdo de Arvores

Remogdo de raizes remanescentes de tronco de drvore com didmetro maior
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m

0,00
0,00

180,00

m? 533,20
m 6,72

0,00
0,00

80,35

1556 97

TOal dO FT@M. ...

1.637,32

TERRAPLENAGEM

21

22

23

24

25

96385 S

101124 5.

101129 s.

5502967 D.
60811

10,47

14,56

18,74

78,89

68,35

Terraplenagem

Execugdo e Compactagdo de Aterro com Solo predominantemente Argiloso -
Exclusive solo, escavagdo, carga e transporte

Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria
com trator de esteiras (100 HP/Ldmina: 2,19 m?)

Escavagdo horizontal, incluindo escarificaglo em solo de 2A categoria com
trator de esteiras (100 HP/Lamina: 2,19 m?)

Escavagdo em material de 3% categoria - resisténcia a compressdo acima de
110 Mpa - com escavadeira e rompedor hidrdulico 1.700 kg

Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km)

14150

64,80

32,40

10,80

1.837,07

1.169,93

752,90

1.056,49

2.839,26

TOal do FT@M. ... .. e

7.655,64|

BASE PAVIMENTACAO ASFALTICA

31

3.2

33

34

35

3.6

37

100576 s.

96399 S.

95878 S.

96400 S.

95878 S.

96396 S.

95878 S.

N

2.2

104,04

o
o

136,02

=)

16

152,30

1,60

Execucdo Base Pavimentagdo

Regularizagdo e Compactagdo de Subleito de solo predominantemente
argiloso

Execugdio e Campactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de pedra
rachdo - exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

Execugdo e Compactagdo de base e ou sub base para pavimentago de Brita
Graduada Simples - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m®, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

1572,40

240,38

19.230,40

47172

37.737,60

235,86

20.048,10

m? 2,75

m? 129,01

1,98

m? 168,66

4.328,50

31.011,33

38.153,11

7956256

74.871,40

4454263

39.77543

Total do ITemM. .. .. e

312.244,96

PAVIMENTACAO - CAPA

4.1
4.2

4.3

4.4

Comp. 01
96402 s.

95995 S.

95878 S.

8,87
2,26

1618,96

1,60

Pavimentagdo Asfdltica ¢/ CBUQ - Capa 4 cm

Execugdio de Imprimagdo com asfalto diluido CM-30

Execugdo de Pintura de Ligagdo com emulsdo asfdltica RR-2C

Execugdo de Pavimento com Aplicagdo de Concreto Asfdltico, camada de
Rolamento - Exclusive carga e transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

1.400,45
1.400,45

70,03

8.752 81

m? 11,00
m? 2,80

m? 2.007 51

198

15.404,09
3.924 62

140.585,95

17.365,58

TOTal dO FT@M. ... oo

177.280,24

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

5.1

102512 s.

4,92

Pintura Faixas

Pintura de Eixo Vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdio mecénica com
demarcadora autopropelida

TOTal do FT@M. ... .. i

4.587,80|

DRENAGEM PLUVIAL

6.1

90091 s.

571

Escavagdo das Valas
Escavagdo mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com esacavadeira
hidrdulica, larg. De 1,5 m a 2,50 , em solo de 1A Categoria, locais com baixo

nivel de interferéncia

81,12

m? 7.08

574,36




S = tabela SINAPI (sintética)
I = tabela SINAPT (insumos)
G CEF = GIGOV Chapecd

D = Sicro (Janeiro/2022)

- O valor do mat. e mdo de obra foi obtida através da tab. do SINAPI ¢/ Desoneragdo - Junho/2022
- Cub referente més de Julho/2022 = R$ 2.572,55
- O BDI considerado foi de 24%

03734136962

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962

Data: 2023-02-24 08:52:49

Ttem Cédigo Custo R$ Discriminagdo Quant. | Unid. |Custo ¢/ BDI | Valor total | Total
SINAPI SINAPT | R$) | RS | (R$)
6.2 4718 I. 88,50|Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto pedreira/Fornecedor, sem frete 3312 m? 109,74 3.63459
63 95878 S. 160 Transpot‘fe com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, 248400 txkm 198 492826
DMT até 30 km
Tubulagdo
Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de 400
6.4 92210 S 145,30mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - 0,00 m 180,17 0,00
fornecimento e assentamento
Tubo de Concreto para Redes coletoras de dguas pluviais, Didmetro de 600
6.5 92212 s. 258,11|mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - 000 m 320,06 0,00
fornecimento e assentamento
Galeria
66 96400 S. 136,02 Execugdo e compactagao.de base e ou sub base para pavimentagdo de 1080 m? 168,66 1821,58
Macadame Seco - Exclusive carga e transporte
67 95878 S. 160 Trunspof‘fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 86400 txkm 198 171418
DMT até 30 km
68 96396 S. 152,30 Execugdo e .Compacfag&o d.e base e ou sub base para pavimentagdo de Brita 540 m 188,85 101980
Graduada Simples - Exclusive carga e transporte
69 95878 S. 160 Trunspof‘fe com caminhdo basculante de 10 m*, em via urbana pavimentada, 45900 txkm 198 910,66
DMT até 30 km
Aduela/Galeria Pré-moldada de concreto armado, sego retangular interna
6.10 37478 1. 2.800,00|de 2,00 x 2,00 m (L x A), Misula de 20 x 20 cm, € = 1,00 m, espessura min = 12,00 Unid. 3.472,00 41.664,00
15 cm, TB-45 e FCK do concreto = 30 MPA
Guindauto hidrdulico, capacidade mdxima de carga 6200 kg, momento
6.11 5928 S. 280,99 |mdximo de carga 11,7 rm, alcance mdximo horizontal 9,70 m, inclusive 4,00 CHP 348,43 1.393,71
caminhdo toco PBT 16.00 kg, poténcia de 189 CV - CHP Diurno
6.12 88316 S. 17,74 Servente com encargos complementares 4,00 h 22,00 87,99
6.13 88309 s. 25,22|Pedreiro com encargos complementares 400 h 31,27 125,09
Remogdo Tubulagdo
614 1600404 D. 8,28 Rem.agao de Tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 0,00 n 1027 0,00
bueiros
Total do item.. 57.874.21
7 DRENO LONGITUDINAL |
Dreno
Dreno espinha de peixe (segdo (0,50 x 0,80 m), com tubo de PEAD
7.1 102697 s. 97 ,82|corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com 14840 m 121,30 18.000,45
manta geotextil, inclusive conexdes
TOal do FT@M. ... i 18.000,45
8 SARJETA I
Sarjeta
8.1 2003476 D. 3.107,91|Caixa Coletora de Sarjeta CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 0,00 Unid. 3.853,81 0,00
52 2003319 D, 6951 Sa.rJefa frlan.gojllar de concreto - STC 01 - Escavagdo Mecdnica - areia e 22010 m 86,19 18.97095
brita comerciais
T icdo d d jeta- TSS 02 - Arei ida e bri
83 2003358 b. 168,36 runsp.oswao e Segmentos de sarjeta - TSS reia extraida e brita 14.80 n 20877 308974
produzida
TOTal do FT@M. ... oo 22.060,69|
9 PLACAS DE SINALIZACAO |
Placas
Placa de Sinalizagdo Vidria Oct | L= 25 te de A
91 (101035 cH. 603,23| ca ¢ Sinalizagdo Vidria ctogonal L= 29 cm, com suporte de Ao 100 Unid. 748,01 748,01
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
92 101034 CH. 498,44 Placa d.e Sinalizagdo Vidria Circular D= .50 cn.1, com suporte de Ago 200 Unid 618,07 123613
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
Total do @M. .. .. e 1.984,14
TOTAL GERAL DA RUA. ... .o e R$ 603'325’45|
Maravilha (SC), 22 de Julho de 2022. Assinado dicital "
ssinado digitalmente por
CARLINE JOICEAS o dgelm

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

|Imporfant:: - A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.
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