MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: MUNICIPIO DE RIQUEZA / SC

Projeto : PREVENTIVO CONTRA INCENDIO (PPCI)

Edificagdo: CEI TURMA DA MONICA — CRECHE (4 m a 4 anos)

Area Total: 551,78 m?

Enderego da Obra: RUA SERGIPE, N° 204 — BAIRRO BAGATINI

Sequido:
- INSTRUCOES NORMATIVAS — INs (CBMSC);

DA EDIFICACAO:

Salas de aula, sala dos professores, cozinha, refeitdrio, sanitarios, corredores, circulacdes.

Materiais: Estrutura: Em concreto armado e paredes em alvenaria de blocos ceramicos com revestimento e
pintura e revestimento ceramico em parte das paredes e nas areas molhadas como sanitdrios e cozinha. Piso:
concreto armado, parte com revestimento ceramico parte com revestimento vinilico e partes com tacos de
madeira. Forro: PVC e madeira.

Dados:
Ocupacao: Educacional — Grupo E — Divisdo E-5 / Pré Escola / Creches

(Anexo B — Ocupagdes / Tabela 1 da IN 1 - PARTE 2 - CBMSC)

CLASSIFICACAO DAS OCUPACOES: PRE-ESCOLA




Conforme tabela 2 - IMOVEIS COM AREA < 750 m? E ALTURA < 12,00 m, deve ser exigido 0s sistemas
conforme segue:

OBS.: Sera apresentado neste processo somente a parte civil do PPCI, parte elétrica preventiva sera
apresentada pelo Engenheiro eletricista da AMERIOS Mauro Dagostin e entregue nesta oportunidade.

A. Extintores (IN 6);
B. Instalacdes de Gas combustivel (IN 8);
C. Saidas de Emergéncia (IN 9);

Inicialmente sera definido a carga de incéndio na edificagdo.
IN 3- CARGA DE INCENDIO

Art. 32 Para fins de aplicacdo, além da IN 4, consideram-se as sequintes terminologias:

| - Carga de incéndio especifica: é o valor da carga de incéndio dividido pela drea de piso do espago
considerado, expresso em megajoules (MJ) por metro quadrado (m?);

Il - Método de cdlculo probabilistico da carga de incéndio: cdlculo baseado em resultados estatisticos do
tipo de atividade exercida na edificacdo em estudo;

Art. 10. Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por meio dos valores de carga de incéndio

especifica q fi (MJ/m?), conforme seque:

I - Carga de incéndio desprezivel: qfi<100;

Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;

/Il - Carga de incéndio média: 300<qfi<1200;
IV - Carga de incéndio alta: qfi>1200.

Carga de incéndio BAIXA (IN 3) = Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;

Anexo B - Tabela de cargas de incéndio especificas por ocupagdo

Educacional e Centro de treinamento
cultura fisica B4 |profissional todas 300
E-5 Pré-escola todas 300

Escola para portadores

E-6  |de deficiencia

todas 300

1. Extintores (IN 006/DAT/CBMSC)

NBR 12693/1993 - Item 5 - Condicdes especificas - 5.1 Projeto do sistema: O sistema de protecdo contra incéndio

por extintores, portateis e/ou sobre rodas, deve ser projetado considerando-se:

a) a classe de risco a ser protegida e respectiva area;

= Considerado risco leve — devido & nova classificagdo através da NT 50/2020, considerado risco leve para carga
de incéndio de até 1.142 MJ/m?



b) a natureza do fogo a ser extinto;

=2 A natureza do fogo, em fungdo do material combustivel, classes A, B e C.

c) o agente extintor a ser utilizado;

=2 Pé quimico A/B/C - PQS

d) a capacidade extintora do extintor;

=2 Carga: 4,0 kg e capacidade extintora equivalente de 2-A:20-B:C

e) a distancia maxima a ser percorrida.

=2 Serd considerado 30m de caminhamento para risco leve, sequindo a IN 006/DAT/CBMSC de agosto/2017 e NT
50/2020.

Art. 72 - O tipo de extintor e a distancia mdxima a ser percorrida para alcangar o extintor sdo definidos em funcdo
da classe de risco de incéndio do imdével, conforme Tabela 1.

Conforme a NT 50/2020:
Altera a tabela 1 da IN 006, bem como toda relacéo do dimensionamento em fungdo do risco de

incéndio:

| — Substitui-se o termo classe de risco de incéndio pelo valor da carga de incéndio nestas conforme seque:
a) Substitui-se Risco LEVE por carga de incéndio com até 1.142MJ/m/2;

b) Substitui-se Risco MEDIO por carga de incéndio de 1.143 a 2.284 MJ/m/2;

c¢) Substitui-se Risco ELEVADO por carga de incéndio MAIOR de 2.284 MJ/m/2;

Tabela | - IN 006 - Exigéncia do extintor portatil em fun¢do da carga de incéndio

Carga de Agente extintor e respectiva capacidade extintora minima para que
incéndio constitua uma unidade extintora Distancia
_ maxima
Agua Espuma co2 P6 BC P6 ABC percorrida
Até 1.142
MJ/m? 2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20-B:C 30m
Acima de
1.142 2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20-B:C 15m
MJ/m?

Secdo Ill - Localizagdo dos extintores:

Art. 15. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

| — Na circulacdo e em drea comum;

Il — Onde a probabilidade de o fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e
[l — onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 16. E proibido:
| — O depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;



Il — Colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecdmaras e em seus patamares.

Art. 17. Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alca de transporte esteja, no maximo,
1,60 m acima do piso acabado.

Serdo consideradas as unidades extintoras de acordo com a distancia maxima a ser percorrida que é de
30m.
Sendo assim, sera previsto um total de 3 Unidades extintoras na edificacdo, sendo extintores ABC / BC / 2A de P6
guimico seco e dgua a depender do local. Localizagdo das unidades, conforme segue:

- Uma unidade Extintora n? 1: Na parede do corredor — externa Sala Maternal 2;
- Uma unidade Extintora n? 2: Na parede do corredor — externa da cozinha;

- Uma unidade Extintora n® 3: Na parede da circulagdo — em frente sanitario masculino.

Art. 18. Para a sinalizacdo de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com bordas em
amarelo, contendo a inscricao “EXTINTOR”.

2. Instalacdes de Gas Combustivel (GLP E GN) (IN 008/DAT/CBMSC)

E feito uso de GLP na cozinha da edificacéo para o cozimento da merenda escolar através de aparelho de
queima com 6 bocas semi industrial, conforme apresentado em projeto.

Necessdria instalagdo completa do abrigo para os recipientes, tendo em vista que o abrigo atual ndo estd
de acordo com as normativas, jd que ndo é todo vazado, em material metdlico, desta forma, executar novo abrigo
para acomodar 2 recipientes P-45kg.

Abrigo dos recipientes de GLP atual.



Art. 60. Deve ser especificado o tipo de gas (GLP ou GN) utilizado no projeto da edificacdo.
Utilizado GLP (gds liquefeito de petroleo) para o aparelho de queima da cozinha.
Recipientes em Abrigo de GLP

Art. 14. A Locacdo de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:

| — Cabine de protecdo simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macicos ou vazados);

b) externa a edificacdo;

c) em local de facil acesso;

d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;

Il — Portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

[l —em seu interior: a) regulador de pressdo adequado ao tipo de aparelho de queima; e b) registro de corte (tipo
fecho rapido) do fornecimento de gas.

Art. 59. O diametro minimo da tubulagdo, permitido para as redes de distribuicdo de gés é:
| —3/4” para rede primaria; e

Ventilagdo permanente

Art. 64. Os locais que fizerem uso de aparelhos de queima a gas devem possuir aberturas de ventilacdo
permanente superior e inferior.

Art. 65. As aberturas de ventilacgdo permanente superior e inferior podem se comunicar com a drea externa por
uma das seguintes alternativas:

| — Diretamente, através de uma parede ou para prisma de ventilacdo;

§ 32 As aberturas de ventilacdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter distancia minima de 8
mm entre as palhetas da veneziana.

Carga Instalada:
- Um fogdo de 6 gueimadores semi industrial com poténcia de 270 kcal/min.

Pc = [Pc(kcal/min) x 60 (min)] / 11.200 (Kcal/kg)
Pc =270 (kcal/min) x 60 (min)] / 11.200 (Kcal/kg)
Pc= 1,44 kg/h

| Pc=1,00kg/h |

V — O resultado (Pc), sendo fracionado, deve ter arredondamento matemdtico, p. ex.: até 2,49 arredonda-se para
2, e com 2,50 arredonda-se para 3;

VI — Verificar no Anexo B, o fator de simultaneidade, de acordo com o valor da poténcia computada.

VIl — Para o célculo da poténcia adotada (Pa) em kg/h, utilizar a seguinte equacéo:

Pa = Pc(kg/h) x Fator de simultaneidade/100

Pa =1 (kg/h) x 100/100

Pa =1 (kg/h)



VIII — De acordo com a tabela do Anexo C, verifica-se o valor da taxa de vaporizacdo natural do recipiente
escolhido para a Central de Gas;

P-45=1,0 kg/h
IX — Divide-se o valor de “Pa” pelo valor da taxa de vaporizacdo do recipiente escolhido, obtendo-se a quantidade
de recipientes da bateria ativa, necessarios para abastecer a edificacdo;
N2 =1 (kg/h) / 1,00 (kg/h)
2 =1,00 21 Recipiente

Para a Escola sdo utilizados 2 recipientes P-45kg, estando estes interligados e carregados para suprir a

necessidade do aparelho de queima, tendo em vista que quando esgotar a carga de um recipiente o outro estard

cheio e assim ndo cesse o abastecimento.

Ventilagdo permanente:

Serdo necessdrios dois elementos para ventilagdo permanente na parede da cozinha da escola, inferior e superior,
com 20cm de didmetro:

A=m.r? = 3,14x10%? = 314,15cm? x 2 = 628,30 cm? de ventilagdo permanente.

Conforme a tabela 8, para esta poténcia a drea total de ventilacdo deverd ser de no minimo 508cm? e a
drea encontrada é maior 628,30cm? > 508,00cm? OK.
Tabela 8— Areas de ventilacio permanente

Poténcia total dos Ventilagdo superior (cm?) Ventilagdo inferior (cm?) | Area total Tipo de aparelho
aparelhos . . . N e
. (Pelo menos 1,5 m acima do piso) (Até 0,8 m do chdo) (cm?) permitido
(kcal/min)

Até 104 78 78 156 Fogao
105a 126 95 95 190 Fogao
127 a 150 113 113 226 Fogao
151a 177 133 133 266 Fogao
178 a 205 154 154 308 Fogao
2060 a 234 176 176 352 Fogao
235a338 254 254 508 Fogﬁo|

Trecho do Abrigo até o aparelho de queima:
Comprimento = 1,60 metros horizontal — tubulacdo podera ser embutida no piso ou fixada na parede, uma vez

gue é na parte existente da edificacdo.
Diametro da tubulagdo = %"

Conforme a IN, deverd ser haver registro de corte (tipo fecho rdpido) do fornecimento de gds junto ao
abrigo e junto ao aparelho de queima.



3. Sistema de Saidas de Emergéncia (IN 009/DAT/CBMSC)

Art. 42 Para edificagBes recentes e existentes aplica-se também as medidas de adequagdo previstas na IN 5.
Paragrafo Unico. Dentre as adaptac®es consideradas adequadas esta a de cdlculo reverso, ou seja, de limitacdo da
lotacdo maxima em funcdo das caracteristicas dos elementos de circulacdo, observadas as exigéncias especificas
para ocupagdes do grupo F.

Art. 82 A saida de emergéncia deve:

| - Permitir o escoamento facil dos ocupantes da edificacdo;

Il - Permanecer desobstruida, livre de quaisquer obstaculos;

[Il - Ter uma altura livre para circulagdo no minimo de 2,10 m;

IV - Possuir largura dimensionada conforme esta IN;

V - Ter iluminacdo de emergéncia, conforme IN 11;

VI - Ser sinalizada, com indicac¢do clara do sentido de saida, conforme IN 13;

VIl - Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme IN 18;

VIII - Ter piso incombustivel e antiderrapante, conforme IN 18.

Art. 19. A largura da escada de emergéncia, rampa, porta, acesso (circulagdo ou corredor), descarga e passarela
deve ser calculada conforme a equacao:

N=P/C

N = ndmero de unidades de passagem, (se fracionario, arredonda-se para mais);

P = populacdo ou lotacdo, ver anexo C;

C = capacidade de passagem, ver anexo C.

Paragrafo Unico. Nos casos em que for permitido o cdlculo reverso (P obtido através da multiplicacdo de N por C),
N deve ser o somatério das unidades de passagem de cada saida (arredondadas para o nimero inteiro inferior se
forem fracionarias).

G Capacidade de passagem
r . . . . ne pessoas/unidade passagem,/1min)
- _— Coeficiente de densidade populacional para calculo
u | Ocupacio/ |Divisio Lr
da lotacdo
] Uso Acesso e Escada e -
o Descarga Rampa
E-5e ,
E6 1 pessoa/1,5 m? sala de aula 30 22 30

Art. 20. A largura da saida de emergéncia (em metros) é calculada multiplicando N por 0,55.

Art. 21. A largura minima das rotas de fuga horizontais: acessos (circulagdo ou corredor), descarga e passarela,
deve ser de:

|- 1,20 m para as ocupacdes em geral,

[l - 1,65 m para ocupagao H-2; ou




[l - 2,20 m para ocupagao H-3.

Art. 34. Observado o constante no Art. 36, admite-se, alternativamente, o uso dos seguintes tipos de portas nas
rotas de saida das edifica¢des:

| - porta de abrir;

Il - porta pivotante;

lll - porta de esteira;

IV - porta de correr;

V - porta giratdria; ou

VI - porta basculante.

Art. 37. As portas das rotas de saida da edificacdo devem ter largura (vdo livre ou luz) minima de:
| - Para as ocupagGes em geral:

a) 0,80 m, equivalente a 1 unidade de passagem;

b) 1,00 m, equivalente a 2 unidades de passagem;

c) 1,60 m, em duas folhas, equivalente a 3 unidades de passagem;

d) 2,00 m, com 2 folhas, equivalente a 4 unidades de passagem;

[...]

§ 12 Portas com largura maior que 1,20 deverdo ter duas folhas.

Salas de aula=224,31m?

Segundo o anexo C da IN 009 — Classe de ocupacdo Educacional e Cultura (E-5), o cdlculo da populacéio é feito
considerando 1 pessoa / 1,5 m? sala de aula:

P=224,31m?/1,5 m?
P=150 Pessoas + 24 professores/funcionarios = 174 Pessoas
C =30 (Portas)

P 155
N = —c N = 30 N= 5,80, logo, 6 unidades de passagem

Desta forma serd necessdrio 6,00 UP x 0,55m = 3,30 metros de saida de emergéncia, conforme segue:

- SE-1=1,20ml = Porta de abrir com 2 folhas sentido fluxo de saida - equivale a 4 unidades de passagem;
- SE-2 =1,20ml = Porta de abrir com 2 folhas sentido fluxo de saida - equivale a 4 unidades de passagem;
- SE-3 = 1,00m| = Porta de abrir com 1 folha sentido fluxo de saida — equivale a 2 unidades de passagem;
Totalizando 3,40ml de saidas > 3,30m/ OK.

Distancia maxima a ser percorrida (IN 009/DAT/CBMSC)

E-5 — Centro Educacional
Piso de descarga, mais de uma saida, sem DAl e sem chuveiros automaticos: 45m de distancia.




Procedeu-se com a conferéncia dos pontos mais distantes até as saidas, sendo que a edificagdo possui 3 saidas de
emergéncia conforme apontado no item acima, entdo a distancia maxima encontrada a ser percorrida até as
portas é menor que 45m.

AnNexo D - DiSTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA

Tabela 7 - Distancia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automaticos

Com chuveiros automaticos

. c Mais de uma N ) ,
. - Tipo de Saida dnica X Saida Uunica Mais de uma saida
Tipo de ocupacdo pavimento saida
Com Com Sem Com
Sem DAl DA Sem DA DA DA DA Sem DAl | Com DAI
Piso de
descarea 35 m 40m 45 m 55 m 55 m 55m B0 m 7am
ESeE6 L
Piso elevado 25m 30m 35m 4sm | 45m | 50m 55m 70m
CONSIDERACOES FINAIS:
OBS:

- O proprietdrio serd responsdvel pela conservagdo das instalagdes contra incéndio, ou seja, mantendo
em perfeito estado, para que, quando solicitado possam apresentar pleno funcionamento.

Maravilha (SC), outubro de 2022.
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