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‘ T e ‘ LAJE DE COBERTURA e:15cm;
‘ :Nl'vel Tet ) ‘ COM INCLIN. 10% PARA ESCOAMENTO
| ]
~ , ‘ - ~_ T~ t ‘ PORTA DE FERRO VENEZIANA _
OBSERVACOES PARA CENTRAIS DE GAS: | P (7o ENTRE
. ‘ \\\\ ‘ COM AFASTAMENTO ENTRE
| 15— AS PLACAS DE 8mm
\ \ (ABERTURA NO SENTIDO
1) AS VENTILAGCOES PERMANENTES NAO PODEM FICAR BLOQUEADAS POR 7) As canalizagdes ‘ ‘ DE FLUXO DE SAIDA)
BALCOES, PIAS OU ARMARIOS. (VERIFICAR PRINCIPALMENTE A INFERIOR) a) N&o podem passar por pontos de captagio de ar para sistema ~_
2) AS CANALIZACOES DE GAS DEVEM SER: de ventilagdo e dutos de ventilagdo NOTAS EXTRAS: ‘ ‘
- PERFEITAMENTE ESTANQUES b) Ter um afastamento minimo, de 2.0 metros de péra-raios e -0 USO DO TUBO DE COBRE RECOZIDO @3/8" DEVE SE LIMITAR AS INTERLIGAGOES | \ 2
- TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE seus fespectivos terras. i NOS EQUIPAMENTOS E NUM COMPRIMENTO MAXIMO DE 80cm CONFORME NBR 13932. | | - =
ALIMENTACAO ¢) Nao deverdo ser embutidas em paredes ou lajes de £ PROIBIDO DOBRAR TUBO RIGIDO
- TER UM AFASTAMENTO DE 0,30 m DAS TUBULACOES DE OUTRA NATUREZA reservatorios d‘dgua; ndo deverdo ficar em contato com dutos de - - ' | Nivel Piso ] |
E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE ar condicionado, pogos de elevadores ¢ compartimentos - EPROIBIDA A UTILIZACAO DE QUALQUER TIPO DE TINTA OU FIBRAS VEGETAIS BRI AT
- TER UM AFASTAMENTO DE, NO MINIMO, 2,0 m DE PARA-RAIOS E SEUS destinados a passagens de tubulagdes (shafls) NA FUNCAO DE VEDANTES. | |
RESPECTIVOS TERRAS, H ) Nao devem passar em todo ¢ qualquer local que propicie o - TUBULACAO DA CENTRAL EM ACO DIN SCH40 PRETO COM ROSCA NPT S/ R o J OBSERVACAO:
3) AS CANALIZACOES QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERAO SER :i?;:iociemft:trv:;:iz S:‘e'i:;:l:;;z:;f: locais e dimenses COSTURA CONEXOES 300 Ventilagdo -Central de Gas ;‘f‘ SERA UMA BATERIA DE CILINDOS P-45KG,
Eﬁ;ﬁiﬁ:ﬁgigg:slﬁg (I}Ts éNTERRADAs DEVEM TER PROTECAO CONTRA ©) A rede de distrubuigio ndo deve ser embutida em tijolos - TUBULACAO EXTERNA A SER EXECUTADA EM ACO DIN 2440(NBR 5590) SENDO UMA ATIVA E OUTRA RESERVA, DE
- o ) ) ) vazados ou outros materiais que permitam a formagio de vazios OU EM COBRE RIGIDO CLASSE "A" CONFORME NBR 13206. ; ““ ““ ACORDO COM O CALCULO ENCONTRADO E VISTA
CORROSAO DA SEGUINTE FORMA : Imprimagdo com pintura anti-corrosiva (ref. 1o interior da parede - A CENTRAL DE GLP DEVERA MANTER VENTILACAO MINIMA DE 50% DA AREA DE AFASTAMENTO MINIMO DOS VASILHAMES MOSTRADO NO MEMORIAL DESCRITIVO
Vitoria SA612 ou Adeflex 612) e revestimento com fita anticorrosiva (ref. Torofita ¢/ ) Nio devem passar a0 longo de qualquer forro falso ATE A PAREDE >=10cm “‘ | . ESC:1/25
filme de 0,24 a 0,30 mm, tipo N-2238b - tipo I - norma Petrobras). Pode ser completada ) Niio devem passar em compartimentos destinados a SUA PLANTA BAIXA. ‘u‘ ‘s‘
com envelopamento do tubo em concreto, como protegdo extra. j mitori P P As paredes da central de gas TE %-. NPT
5) NAS VALAS DE ESCAVACAO, DEVERA HAVER A 30 cm DE PROFUNDIDADE ormenes serdo em alvenaria de tijolos ) —_—
’ N 8) Do teste de estanqueidade : a rede de distribuigdo devera ser macigos com espessura de 7o) REGISTRO DE CORTE VALV. BLOQUEIO AUTOMATICO (Para cada bateria) VALVULA ESFERICA 3"NPT
UMA FITA DE AVISO EM TODA A EXTENSAO PARA EVITAR FUTUROS convenientemente testada, apresentando-se o laudo do referido 15 cm resistente ao fogo por . i 4
ROMPIMENTOS DURANTE ESCAVACOES teste quando da realizagdo da vistoria. O teste da rede embutida no minimo 2 horas S CILINDRO DE GAS BRAGADEIRAS DE FIXACAO A ALVENARIA REGULADOR DE PRESSAO -1° ESTAGIO
6) A central de GLP ndo podera ser construida com um devera ser feito antes do revestimento das mesmas. RECARREGAVEL P-45Kg VALVULA POL 3
afastamento menor do que, 1,50 metros de fossos ou ralos de . TUBO DE AGO 21..
escoamento de 4dgua e esgoto, de caixas de rede de luz e Q o EStr_ado de madeira MEIA LUVA POL
i i ” S do tipo grade ] NBR 5590 CLASSE
telefone, caixa ou ralo de gordura ou ventilagdo, da fossa, do — TAMPAO 3"NPT PESADA SEM COSTURA
. B SAMPAD 4 NPT
sumidouro. -
VENTILACAO PERMANENTE
C 15x10cm- INFERIOR E SUPERIOR PIGITAL
CILINDRO DE ACO 45 KG
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PLANTA BAIXA- CENTRAL DE GAS - © <§(
Area: 2,21m>? %
ESC:1/25 E
Srx— ~— =
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Parede Estrado de madeira/ Piso em concreto
do tipo grade e=0,10m
) CORTE VERTICAL
DET. DA SAIDA DE PISO ESC:1/25
Fecho rapido
7 03
‘“ REG. FECHO RAPIDO
<
NBR 86.13
4 LUVA 1/2'X3/8'
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IN 006 - ANEXO C (DETALHE 4/ PADRAO)
T [T TUBO ACO @1/2
\/\ |
H=MINIMO 5cm
£ AMARELO
&
T [eai
| VERMELHO
N /
Tor
(0] .
R | . L A=
| Ponto de fogdo —+- A= AFASTAMENTO MIN.3cm
N \ Vem do abrigo
SUPORTE DE FIXAGAO DO EXTINTOR cilindro P45kg
EM FERRO COM RESISTENCIA P/ 15Kg % (Embutido no piso)
 E— SELODECARANTIADAASNT TETO DETALHE REGISTRO DE CORTE
ROTULO DO FABRICANTE | ESC.:SEM ESCALA _
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VENEZIANAS (ventilagdo permanente) ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC g
Ventilagéo superior BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO g
o (Pelo menos 1,5 m acima do piso) IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO &
S N ENCHIMENTO PISO ACABADO SANTA TEREZINHA DO PROGRESS0-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS 8 o
200 cm ENDEREGO: . . . UI') ~§
LETRAS EM NEGRITO ALVENARIA | Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro oo
PROIBIDO . PAREDE DE - . W ) . =
DEPOSITAR -] ; vEeRe -—->CONEXAO P/ MANG. FLEXIV. 9,3mm 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina =SS
MATERIAIS ﬁﬁ?ﬁ?ﬁﬂgkﬁﬁiwm COMPRIMENTO (50cm) o Fone/Fax: (0%¥*49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br 0 E
— ; 20 o venfilac % )D B CNPJ 00.961.206/0001-88 3
2 " CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO, OU 628,30 o’ ventlagdo total. o N B TUBULACA 4 — — <<
£ - OBS::
] CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO. § AS VENEZIANAS DEVEM TER @ REGISTRO DE CORTE (VER DETALHE) %— % §
£ - VENEZIANAS (ventilagdo permanente) 8mm DE DISTANCIA ENTRE AS g @ COTOVELD 90° s = o
| s MUNICIPIO DE
- g (Até 0,8 m do chao) PISO ACABADO =
= g E = TUBULAGAO DE COBRE é 2
g/ — (Embutido no piso) LAJE DE CONCRETO PALM 'TOS E 18
S VEM DA PRUMADA DO GAS O &
- AS CAN/—\LIZ/—\QOES DE GLP SOMENTE PODERAO O E
5 SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE Ty & <
S CONVENIENTEMENTE TESTADAS. OBS:: <ZE g
- . ¥ S
TODATUBULAQAO EMBUTIDA DEVE APOS TER EFETUADO O TESTE DE ESTANQUEIDADE: CENTRO EDUCACIONAAL =) ©
PERREERS b INFANTIL TURMA DA MONICA 2o
NAO DEIXAR VAZIOS. 1- O ENCHIMENTO DEVE SER COM AREIA OU ARGAMASSA DE TRACO FRACO < I(.I,)J .
% % = N
2- NAO DEVERAO FICAR VAZIOS NOS PONTO DE PASSAGEM DA TUBULACAO pd g N
. X o
SO AC o 3- VERIFICAR A EXECUCAO DA CANALETA-CONSTRUCAO-NO PROJETO ESTRUTURAL RESPONSAVEL TEGNICO: CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER CARMEO: |<£ 8« g
Pl ACABAD . . . ~ . —
A VENTILAGAO INFERIOR DEVE ESTAR ATE NO MAXIMO DE 80cm DO PISO DETALHE DO PONTO DE CONSUMO 4- EFETUAR A PINTURA PROTETORA DA TUBULAGCAO INICIALMENTE mtpihvipniyiiron CLARICE VANETE #ssinado de forma digital 523
A VENTILACA PERIOR DEVE ESTAR NO MINIMO DE 1,50m DO PISO por CLARICE VANETE
EM AREASQDEOS?ELIJRVI OOQUE NAO EOUVEISEM JANELAS, E FOR ABERTO, £ SEMESCALA CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260 TUMELERO TUMELERO R
¢ ~ ’ ’ M T B LA AO NO P I SO ESPECIFICAGOES: NIEDERMAIER:75 NIEDERMAIER:75372339934 A w
DISPENSADO O USO DA VENTILACAO SUPERIOR. DET PASSAGE U U C . Dados: 2022.10.19 09:51:39 < 8
DETALHES 72339934 0300 0
DETALHE DO EXTINTOR DE . 3 L =<
DET. VENTILACAO PERMANENTE RESTRTORE e ©33
N ~ ’ s
INCENDIO SEM SINALIZACAO DE PISO S/ESCALA MUNICIPIO DE PALMITOS PPC' <5
LOCAL: MUNICIPIO DE PALMITOS o o
RUA SERGIPE, N° 204 — BAIRRO BAGATINI CNPJ:85.361.863/0001-47 O 3/0 3 SO
DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA: ESCALA: 1/50 wn g §
Jéssica Moehler D1/2022/PALMITOS/OUTUBRO OUTUBRO/2022 177,34 m? 8 o=
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