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OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum ciucuito ou a instalagdo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos
frequenctes sdo sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a
troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior segao (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de deligamentos sem causa
aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a
instalagao elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAGAO OU REMOGAQ DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA
INSTALAGAO.

NOTAS:

1. Instalar interruptores DR e DPS no QDG, conforme esquma;

2. 0s quadros de distribuicdo deverao ter capacidade reserva para instalagdo de mais disjuntores, além do disjuntor geral, dispositicos de potegdo contra sobre
tensdo e dos disjuntores previstos;

3. Todos os quadros de distribuicao deverdo possuir barramentos independentes para neutro, fases e terra, ligados conforme diagrama unifilar;

4. Nao é permitido utilizacdo do condutor neutro como condutor de protecdo (terra);

5. Nos circuitos monofasicos ndo é permitido a redugdo do diametro do condutor neutro nem sua utilizagdo conjunta para outros circuitos;

6. Os condutores instalados subterraneos ou em dreas externas deverao possuir isolagdo paraq 0,6/1kV;

7. Nas instalagoes subterranas os eletrodutos deverdo ficar enterrados no minimo a 60cm (sessenta centimetros) de profundidade, envelopados em concretoe sobre
0s eletrodutos a 15cm deverd ser deixada uma fita de sinalizagdo;

8. Em todas as conexdes de condutores com barramento, disjuntor, tomadas, interruptores, DRs e DPS devera ser utilizado terminais pré isolados;

9. Aterrar estrutura metélica de fixagao dos projetores;

10. As emendas dos condutores s6 sdo permitidas nas caixas e deverao ser executadas por meio de conectores apropriados ou por solda. Deverdo ser perfeitamente
isoladas utilizando-se fita auto-fusdo e sobre esta, fita isolante;

11. Os materiais a serem utilizados deverdo atender as normas NBR e possuir selo do INVIETRO;

12. Todos os condutores deverao ser identificados a que circuito pertencem na origem, destino, derivages e caixas de passagem;

13. Cabos de alimentagéo dos projetores isolados em HEPR para tensdes 0,6/1 kV;

14. Na passagem de fios e cabos por furos ou recortes nos quadros ou partes metalicas, deverdo ser utilizados prensa cabos ou instalar dispositivo de protecdo
adequado;

15. A posigdo do abrigo do QM e QDG poderd ser alterado para local que melhor se adeque;

16. A instalagao deverd ser executada por profissional qualificado o qual deverd observar as prescrigoes da NBR 5410, E-321.0001:CELESC e NR 10:MDT.

Cores para os condutores:
Fase R - Preto; Fase S - Branco; Fase T - Vermelho; Netro - Azul claro; Retorno - Amarelo
Terra (PE) - Verde
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