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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 01 ABRIGO PARA MEDIDORES UNIDADE 1.922,92 2.024,32

SINAPI 89282

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 M2 10,5 90,61 93,98

SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M2 14,7 9,29 10,29

SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 14,7 22,78 24,60

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 14,7 14,20 14,95

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 26,46 30,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,42 20,82
SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 2,66 75,79 76,32

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 02 SUPORTE EM ESTRUTURA METÁLICA PARA REFLETORES UNIDADE 5.513,94 5.652,26
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 19,72 22,48
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 18,42 20,82

COTAÇÃO 07 Perfil Tubular quadrado 60x60x2.65mm KG 260,51 11,31 11,31

SINAPI 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 M2 12,44 27,93 28,40

SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 24,88 10,36 10,55

SINAPI 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 15 61,80 66,67

SINAPI-I 10932
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 
5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    2,7 112,82 112,82

SINAPI-I 4329
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    20 3,43 3,43

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 280,78 283,87
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Data MAURO DAGOSTIN
104349-0

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

19/10/2022
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