MUNICiPIO DE PALMITOS

Prefeito : DAIR JOCELY ENGE

Projeto : PAVIMENTA(;AO ASFALTICA SOBRE CALGAMENTO EXISTENTE, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZACAO
Local  : RUA SERGIPE

AREA  :3.316,35 m?

Memorial de Calculo

FOLHA 01 — Rua Sergipe A =3.316,35 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
1.1) Placa do convénio em chapa de ago galvanizado de 1,50 x 3,00 m = 4,50 m?
1.2) Suporte Placa do Convénio = 3,00 m x 3,00 unid. =9,00 m
2. EXECUCAO DE BASE PAVIMENTACAO
2.1) Escavacdo = 535,15 m? x 0,40 m = 214,06 m?
2.2) Transporte Bota Fora (Remendos) = 214,06 m? x 1,00 km =214,06 m3xkm
Regularizacdo Base
2.3) Revestimento Macadame Seco (Esp = 20 cm) = 535,15 m? x 0,30 m = 160,55 m®
2.4) Transp. Sub-Base Macadame Seco = 160,55 m® x 1,6 ton/m3 = 256,87 ton x 40,00 km = 10.274,88 tonxkm
2.5) Revestimento Brita Graduada (Esp. 15 cm) = 535,15 m? x 0,15 m = 80,27 m®
2.6) Transp. Base Brita Graduada = 80,27 m3 x 1,70 ton/m?3 = 136,46 ton x 40,00 km = 5.458,53 tonxkm
Pavimentacao Selo
2.7) Imprimagédo de Base de Pavimentagdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 535,15 m?
2.8) Pintura de ligagdo ¢/ RR-2C taxa 0,60 I/m? = 535,15 m?
2.9) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ - REGULARIZACAO
e Selododrenoc/C.B.U.Q. (esp=2cm)=53512x0,02 =10,70 m?
2.10) Transporte CBUQ = 10,70 m3x 2,50 ton/m?3 = 26,76 ton x 40,00 km = 1.070,30 tonxkm
3. LIMPEZA
3.1) Limpeza da Area a ser pavimentada, com jato de Alta press3o de Ar e Agua = 3.316,35 m?
4. PAVIMENTACAO — REPERFILAGEM 3 cm
4.1) Pintura de Ligagdo, para uma taxa de 0,80 a 1,20 |/m? (Camada Unica) = 3.316,35 m?
4.2) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — REPERFILAGEM = 3,00 cm

e Areaa ser pavimentada =3.316,35 m?
e Espessura asfalto (Reperfilagem) =3,00 cm
e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ =2,50 ton/ m3




e Volume em m?3 =3.316,35 x 0,03 = 99,49 m?
4.3) Transporte — CBUQ = 99,49 m?3 x 2,50 ton/m? = 248,73 ton x 40,00 km = 9.949,05 tonxkm
5. PAVIMENTACAO - CAPA4cm
5.1) Pintura de Liga¢do, para uma taxa de 0,80 a 1,20 |/m? (Camada Unica) = 2.359,00 m?
5.2) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — CAPA = 4,00 cm

e Areaa ser pavimentada =2.359,00 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =4,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ =2,50 ton/ m3

e Volume em m?3 =2.359,00 x 0,04 = 94,36 m?

5.3) Transporte — CBUQ = 94,36 m? x 2,50 ton/m? = 235,90 ton x 40,00 km = 9.436,00 tonxkm
6. PINTURA DE SINALIZACAO
6.1) Faixa de estacionamento = 123,65 /2 (devido ser tracejada) = 61,83 + 174,80 = 236,63 m
6.2) Faixa de Meio de Pista = 153,90 m x 2,00 = 307,80 m
Total = 236,63 +307,80 = 544,43 m
6.3) Faixa de seguranca (PARE) = 15,10 m x 0,40 = 6,04 m?
6.4) Faixa de Pedestre = 35,10 m x 3,00 = 105,30 m? / 2 (devido ser intercalado) = 52,65 m?
Total = 6,04 +52,65 = 58,69 m?
7. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL
7.1) Dreno Corrugado Perfurado ¢ 100 mm = 0,00 m
8. MEIO FIO
8.1) Meio fio Pré-moldado 100x15x13x30 cm = 138,00 m
9. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulagdo de DN 40 cm = 0,40 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.
Tubo DN de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 28,50 = 28,50 m?3
-> para tubulagdo de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Tubo DN de 60 cm =1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m?
Total geral = 28,50 +0,00 = 28,50 m?
Escavacdo das Valas e Reaterro

9.1) Escavacdo de 12 categoria = 28,50 m3

9.2) Reaterro Brita n. 02 = 28,50 — ((rx0,20?) x 28,50) — ((nx0,30?) x 0,00) = 24,92 m?

9.3) Transporte Brita = 24,92 m*x 1,50 ton/m3 = 37,38 ton x 40,00 km = 1.495,12 ton/km
Tubulacao

9.4) Tubo de DN de 40 cm = 28,50 m

9.5) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m

Boca de Lobo

9.6) Boca de Lobo @ 40 e 60 cm = 4,00 Unid.

Regularizacdo Tubulacao




9.7) Revestimento Brita Grad. (esp. 15 cm) = (28,50 x 1,00) +(0,00 x 1,20) = 28,50 m? x 0,15 m = 4,28 m?
9.8) Transporte Brita Graduada = 4,28 m3 x 1,70 ton/m?3 = 7,26 ton x 40,00 km = 290,70 tonxkm
Pavimentacao Selo
9.9) Imprimagdo de Base de Pavimentagdo com Emulsdo CM-30 = 28,50 m?
9.10) Pintura de ligacdo ¢/ RR-2C taxa 0,60 I/m? = 28,50 m?
9.11) Concreto Asfaltico Usinado a Quente — CAUQ,- REGULARIZACAO COM BASE
e Selododreno ¢/ CBUQ (esp=2cm)=28,50m?x0,02=0,57 m3
9.12) Transporte CBUQ = 0,57 m3x 2,50 ton/m3 = 1,43 ton x 40,00 km = 57,00 tonxkm

Remocdo de Tubulacdo
9.13) Remogdo Tubos de Concreto diametro de 0,4 a 1,0 m = 4,00 +5,00 = 9,00 m

Maravilha (SC), 01 de setembro de 2023.
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