MUNICIPIO DE PALMITOS

Projeto : RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA

Local : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - Trecho I, Il e Ill, RUA ANITA GARIBALDI - Trecho I, Il e Ill, RUA JOAO
XXl - Trecho | e Il e RUA BENTO GONCALVES - Trecho l el

Area  :14.783,25 m?

Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo apresentado refere-se a Recuperagdo da Pavimentagdo Asfaltica,

Drenagem Pluvial e Sinalizagdo, com drea de 14.783,25 m2, no municipio de PALMITOS (SC).

Folha 01 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho | 2.475,40 m?
Folha 02 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho Il 2.000,00 m?
Folha 03 Rua Visconde do Rio Branco - Trecho Ill 1.945,00 m?
Folha 04 Rua Anita Garibaldi — Trecho | 1520,95 m?
Folha 05 Rua Anita Garibaldi — Trecho Il 1.546,90 m?
Folha 06 Rua Anita Garibaldi — Trecho IlI 571,05 m?
Folha 07 Rua Jodo XXIIl — Trecho | 985,55 m?
Folha 08 Rua Jodo XXIIl = Trecho Il 809,30 m?
Folha 09 Rua Bento Gongalves — Trecho | 915,85 m?
Folha 10 Rua Bento Gongalves — Trecho Il 2.012,55 m?
Total coceeeeeeriiceieccccccccccccee, 14.783,25 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrdo geral de placa de obra)

A placas devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢cdes e demais orientagdes no
presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metalica ou galvanizada em material resistente as
intempéries. As informagGes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a fixagdo ou adesivagdo nas
placas, conforme padrao geral.

A placa deverad ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagao, inclusive quanta a integridade
do padrdo as cores durante o periodo de execugdo da obra.

A placa de obra, devera ser executada de acordo com o padrdo estabelecido pelo érgao financiador, com

dimensdo minima de 1,50 x 3,00 m:
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1.2 Sinalizacdo de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentagdo de maquinas e
pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que acontega, pois é de sua
responsabilidade a correta sinalizagdo.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessario pela:

—>Mobilizagdo e desmobilizagdo;

—>Canteiro/acampamento e equipamentos de protecdo coletiva (fitas zebradas, telas de protecdo, placas de
sinalizagdo de obras etc.);
A sinalizacdo de seguranca da obra, deverd ser executada com placa especifica, nas intersec¢des de ruas,

sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Obras A-24

Para complementagdo da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser executada, esta

devera ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo anexo:



->Administragao local;
-> Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

1.3 Administracdo Local

1.3.1 Engenheiro Civil

Para o gerenciamento da obra devera ser mantido na obra um Engenheiro civil que devera ter total
dominio da obra para acompanhamento geral, estar disponivel para qualquer ddvida que o encarregado da obra
solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for necessario.

1.3.2 Encarregado de Obra

Sera de extrema importancia um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando toda e qualquer
execucdo de servico expresso em projeto. O encarregado devera estar presente nas decisGes e nas necessidades do
dia a dia dos funcionarios.

1.4 Mobilizacdo e Desmobilizacdo

Mobilizagdo compreende o efetivo deslocamento e instalacdo no local onde deverdo ser realizados os
servicos, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessarios a execucdo dos mesmos.
Desmobilizagdo compreende a desmontagem do canteiro de obras e consequentemente a retirada do local de todo
o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando a area das

instalacGes devidamente limpas.

2 - REMENDO:
Para que sejam corrigidas algumas imperfeicdes no pavimento, deverd ser executado remendo com

dimensGes conforme indicado em memdria de Calculo, sendo que a fungdo do mesmo seja:

Camada unica (5 cm)
Brita graduada (15 cm)
Rachdo (30 cm)

PISTA i=3,0%

ETALHE REMENDO

ESCALA: 1:50

I Os remendos profundos visam executar reparos no pavimento em carater permanente, devendo-se
remover todo material constituinte do pavimento na area degradada até a profundidade considerada
necessaria para estabelecer um apoio firme, eventualmente incluindo o subleito.



Il. No entorno da area degradada devera ser aberto um corte para possibilitar a obtencdo de bordas verticais.
O corte do pavimento devera estender-se, pelo menos, a distancia de 30 cm da parte ndo afetada, sendo
entdo atingida a largura total de 2,00 m.

Ml As faces verticais da abertura deverdo receber a pintura de ligacdo, de preferéncia, utilizando emulsdo
asfaltica de ruptura rapida. Caso o fundo da abertura atinja camada da base de material granular,
integrante da estrutura do pavimento, devera ser procedida limpeza rigorosa e a seguir imprimada, antes
de receber a mistura betuminosa.

V. O preenchimento da cava é realizado mediante a utilizagdo de pedra rachdo até a altura de 0,30 m, de
graduacdo densa, cuidadosamente espalhada para evitar desagregacdo, e compactada com rolo
pneumatico, placa vibratdria ou, para servigos de pequeno porte, utilizar os pneumaticos do caminhdo
transportador.

V. Apds deverd ser executada uma camada de Brita Graduada, com espessura de 0,15 m, apds devera ser
executada a imprimacdo da base da Pavimentagao com emulsdo DBP CM-30, e apds executada a Pintura de
ligagdo com emulsdo RR-2C, e pavimentagdo com CBUQ com espessura média de 5,0 cm, proposta no
projeto. Adotam-se os demais procedimentos recomendados anteriormente.

3 — FRESAGEM DO PAVIMENTO EXISTENTE:

A Fresagem do pavimento existente em toda a extensdo da Rua Visconde do Rio Branco — Trecho |, Il e lll,
tem por finalidade de remogdo de pavimentos existentes antes da execugdo de um novo revestimento do asfalto.

A fresagem consiste no corte de uma ou mais camadas de um pavimento asfaltico por intermédio de
processo mecanico a frio. Efetuam-se cortes por movimento rotativo continuo, elevando-se depois o material
fresado para o caminhdo basculante que ira efetuar o seu transporte para o local de destino.

E fundamental que a fresagem dé origem a uma superficie aparentemente uniforme, permitindo que o
trafego se desloque de forma suave e confortdvel. A profundidade do corte deve ser controlada de forma rigorosa,

sendo executada em todo o trecho a profundidade de 5 cm de pavimento.

4 - PAVIMENTACAO ASFALTO SOBRE ASFALTO EXISTENTE:

Apbs a Fresagem, devera ser executado novo pavimento sobre a base de pavimentacgdo ja existente, para
isso deverad ser executado pintura de ligagcdo e camada Unica com espessura de 5,0 cm, conforme as especifica¢des

indicadas em projeto.



- Rua Visconde do Rio Branco — Trecho I, Il e lll:

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
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- Rua Anita Garibaldi — Trecho 1, Il e lli:

RUA ANITA GARIBALDI

Camada unica (5cm)

SEGAOQ TIPO - SOBRE ASFALTO

ESCALA:1:50

- Rua Jodo XXIll — Trecho I e Il:
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- Rua Bento Gongalves — Trecho | e Il:

RUA JOAO BENTO GONGCALVES

Camada unica (5cm)
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4.1 - Pintura de Ligacdo

Generalidades

A pintura de ligagdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base (Calgamento), e tem por
fungdo proporcionar a ligagdo entre a camada de base e a capa de rolamento (CBUQ).
Materiais

O material utilizado para a pintura de ligagdo é derivado do petréleo, conhecido como emulsdo asfaltica
RR-2C, a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 0,40 L/m?2.

Equipamentos

A pintura de ligagdo serd executada apds a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se para tal o
caminhdo espargidor.
Execucdo

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de aspersao e
sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicdo
estdo abertos. A aplicagdo podera ser executada manualmente utilizando-se a caneta sob pressdo acoplada ao
caminhdo espargidor.

A darea a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder ao servico com a
superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em condi¢Ges atmosféricas
desfavoraveis.

A drea que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber uma segunda aplicacdo de
forma a completar a quantidade recomendada.

N3o se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.

4.2 - Revestimento em Concreto Asfiltico

Generalidades

Concreto asfaltico é um revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em uma usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e compactado a quente
sobre uma base pintada.
Materiais

- Material Betuminoso

Deverd ser empregado como material betuminoso o cimento asféltico de petréleo (CAP 50/70).

- Agregado Graudo

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal, limpas, duras,

resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento de pd, matérias organicas ou



outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou
chatas.
- Agregado Miudo

O agregado miudo é composto de pedrisco e p6é de pedra, de modo que suas particulas individuais
apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrdes de argila ou outras substancias
nocivas.

- Composicdo da Mistura

O teor de asfalto devera ser utilizado a faixa entre 4,6% a 5,2%, sendo que a porcentagem de betume se
refere a mistura de agregados considerada como 100%.

Execucdo

O revestimento sera em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), e deve obedecer a faixa C
especificada pelo DNIT, com espessura de 5,0 cm Camada Unica.

0O CBUQ sera executado sobre a superficie apds a realizagdo da pintura de ligagdo. O CBUQ devera deixar
a usina a uma temperatura de no maximo 160°C, e chegar no local da obra a uma temperatura ndo inferior a 145°C.
O transporte deste material deverd ser feito através da utilizacdo de caminhdes providos de cacamba metdlica
juntamente com lonas para a protegdo e conservag¢do da temperatura.

A aplicacdo do CBUQ sobre os Buracos devera ser realizada manualmente, nos buracos indicados no
projeto, sendo o mesmo espalhado de forma uniforme, para que o mesmo seja preenchido completamente, sendo
gue para projeto foi adotada a profundidade média de 10 cm, para os buracos considerados. A rolagem devera ser
feita com a utilizagdo do rolo liso (tandem).

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 140°C e encerrada sem que a temperatura caia abaixo de
80°C. A compactagdo devera ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os
rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de seu rastro da passagem
anterior. Nas curvas, a rolagem deverd progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da
guia e nas mesmas condi¢des do recobrimento do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre a camada que esta sofrendo rolagem. A compressao
requerida em lugares inacessiveis aos compressores sera executada por meio de soquete manual ou placa
vibratodria.

As depressGes ou saliéncias que aparecerem apods a rolagem deverdo ser corrigidas pelo afrouxamento e

compressdo da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material circundante.

5 - SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL:




Devera ser executada a sinalizagdo vidria horizontal da pista de rolamento segundo as seguintes

especificagdes:
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Pintura faixa de pedestre: serd pintado na cor branca no sentido transversal da rua com faixas com

comprimento de 3,00 m e largura da faixa de 40 cm;

Pintura faixa acostamento: serd pintado na lateral da pista na cor branca, na borda do pavimento, faixa

de 10 cm de largura e no comprimento especificado em planimetria em anexo;

Pintura faixa de Seguranca Pare: na frente da faixa de pedestre, na cor branca, com largura de 40 cm, e

comprimento variavel conforme a largura da pista de rolamento;

Pintura faixa de divisdo de pista: serd pintado na cor amarela continua (dupla).

Em relagdo a sinalizacdo vidria na pintura horizontal deverd conter pelo menos 250 g em microesferas de

vidro tipo drop-on para cada m? de aplicacdo.

O quantitativo de cada pintura esta descrito no memorial de cdlculo em anexo e no projeto especifico.

6 - DRENAGEM PLUVIAL

6.1) Escavacdo de valas:

A escavacdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao servico

nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessaria. O fundo da vala serd regularizado

manualmente.

Serd determinado o volume escavado para a execuc¢do do corpo da boca de lobo e da tubulagcdo. A

profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra, tomando

como parametro o nivel superior da tampa da boca de lobo.



A abertura da vala serd para cada diametro de tubulagdo das seguintes medidas:

Tubulacdo de $ 40 cm =

—> Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,00 m

—>Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

Tubulacdode ¢ 60 cm =

—> Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,20 m
—>Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,20 m

Tubulacdode $ 80 cm =

- Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,80 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/ assentamento) =
1,40 m

—>Para a Altura: 0,80 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,40 m

6.2) Tubulacgdo:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante para
montante. O rejuntamento serd executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Ndo serdo aceitos tubos
carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referéncia do SINAPI:

I TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
Il TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
. TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

Os tubos dever3o ter recobrimento minimo de 0,60 m.

Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
6.3) Reaterro:

A vala deverd ser reaterrada com material da prépria escavacdo desde que o mesmo seja de boa qualidade,
em camada de no Maximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. Sé sera necessario
material de jazida se o material da propria escavagdo for de ma qualidade.

6.4) Compactacdo mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactacado
mecanica, que deverd ser executada em dreas limitadas. A compactacdo sera obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O aterro

e a compactacdo deverdo ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.



Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactagdo ndo deverao operar a uma distancia inferior a

1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m n3o tiver sido colocada sobre o mesmo

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois

gue uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

6.5) Boca de lobo:

Serdo executadas de acordo com o projeto especifico. Terdo laje de fundo de concreto simples, com FCK 20

Mpa, com espessura de 10 cm assentada sobre terreno firme e compactado, sempre 10 centimetros mais largo que

as faces externas das paredes da caixa.
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OBS.: A BOCA DE LOBO 50 SERA REBOCADA INTERNAMENTE

As paredes serdo de alvenaria de tijolo macigo, com espessura 22 centimetros, assentadas e rebocadas com

ESC.: 1:20

s
CONCRETO SIMPLES

argamassa de cimento, cal hidratada e areia média trago 1:2:8 respectivamente, a caixa coletora sera somente

rebocada internamente.
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OBS - Ndo serdo admitidas alteragdes no tamanho e composi¢do dos materiais da boca de lobo.

6.6) Grade em Ferro:

As grades de ferro para a boca de lobo, devem ser executadas com tamanho de 60 x 80 cm, em barras de

ferro chatas ferro chato soldado, conforme projeto especifico.
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ESC.: 1:10

Devera ser previsto um colarinho de concreto com espessura de 10 cm, e a colocagdo da grade de ferro na

alvenaria com uma cantoneira em ferro conforme detalhe apresentado.
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9 - COMPLEMENTACAO:

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre de
entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos

necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

E de responsabilidade da empresa executora da obra ou servico estabelecer diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de organizagdo, que visem a implementacdo de medidas de controle e sistemas
preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢des e no meio ambiente de trabalho, nos termos das Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdéncia através dos seguintes programas:

11



a) Elaboragdo e implementagdo do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, nos termos do item

18.4 da Norma Regulamentadora NR 18 (Portaria SEPRT n.2 3.733, de 10 de fevereiro de 2020) e item 1.5.3 da

Norma Regulamentadora NR 1 (Portaria SEPRT n.2 6.730, de 09 de margo de 2020).

b) Elaboragdo e implementagdo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO,

nos termos da Norma Regulamentadora NR 7 (Portaria SEPRT n.2 6.734, de 10 de margo de 2020).

OBSERVACOES IMPORTANTES:

1)

2)
3)

4)

5)

ApGs a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatorio para a Fiscalizagao
da prefeitura, para que o mesmo faga a fiscalizagdo da obra e as documentagGes necessarias pos-licitagdo.
Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagdo.

Antes de iniciar a obra, a fiscalizagao devera ser avisada para a mesma repassar as informag6es necessdrias
para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndo podera sobre nenhuma
alteragdo, so sera aceito alteragdes no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade
da empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alterages caso ndo faga o aviso prévio.

O levantamento topografico foi realizado pela empresa Geoterra e é de sua responsabilidade os dados
repassados para a realizacdo do projeto.

A empresa contratada para a execu¢do da Pavimentagdo Asfaltica devera entregar laudo de espessura e

teor de CAP da Mistura a Fiscalizagao.

Maravilha (SC), 18 de julho de 2023.
Assinado digital
CARLINE JOICEGARINE e e Per
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