Proprietario : MUNICIPIO DE IRACEMINHA

Prefeito : Dair Jocely Enge
Projeto : PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE CALCAMENTO E SINALIZACAO
Local : LINHA STA MARIA GORETTI-TRECHOS l e I
Area : 2.818,00 m?
Memaria de Calcul
1 Linha Sta Maria Goretti — Trecho | 1.467,65 m?
2 Linha Sta Maria Goretti — Trecho | | 1.350,35 m?
Total ccceeeeececeiierereereeeeeaes 2.818,00
Folha 01 — Acesso a Linha Sta Maria Goretti — Trecho | A =1.467,65 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
1.1) Placa do convénio em chapa de aco galvanizado de 1,5 x 3,00 m = 4,50 m?
1.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 3,00 Unid. =9,00 m

2. 2.locacao
2.1) locacdo da pavimentagdo =210,00m

2. EXECUCAO DE REMENDO

2.1) Escavac¢do = 125,75 m? x 0,45 m = 56,58 m®

2.2) Transporte de entulho = 56,58 m3® x 1,0 km = 56,58m3/km

2.3) Revestimento Macadame Seco (esp =30 cm) = 125,75 m? x 0,30 m = 37,72m?

2.4) Transporte Macadame Seco = 37,72 m3 x 2,10 ton/m?3 = 79,21ton x 50,00 km = 3.960,60tonxkm

3. BASE BRITA GRADUADA

3.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 12 cm) = 125,75m? x 0,12 m = 15,09 m3

3.2)Transporte Brita Graduada = 15,09 m3 x 2,20 ton/m?® = 33,19ton x 50,00 km = 1.659,90tonxkm
4.PAVIMENTACAO -3 cm

4.1) Imprimacdo de Base de Pavimentac¢do com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 125,75 m?

4.2) Pintura de Liga¢do, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (Camada Unica) = 125,75 m?
4.3) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — CAMADA UNICA =3,00 cm

e Areaa ser pavimentada =125,75 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =3,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ =2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 =125,75x0,03 =3,77 m?

4.4) Transporte - CBUQ = 3,77m?3 x 2,50 ton/m?3 = 9,43ton x 50,00 km = 471,56 tonxkm
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5. LIMPEZA
5.1) Limpeza da Superficie da Pavimentagdo com jato de pressdo; = 1.1198,50 m?

6.0 ALARGAMENTO DA VIA; 266,15m?
6.1) Imprimacdo de Base de Pavimentac¢do com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 266,15m?
6.2) Escavacdo = 266,15 m? x 0,32m = 85,16m?
6.3Transporte de entulho = 85,16m3 x 1,0 km = 85,16m3/km
6.4) Revestimento Macadame Seco (esp = 15cm) = 266,15m? x 0,15 m = 39,92m?
6.5) Transporte Macadame Seco = 39,92m3 x 2,10 ton/m?3 = 83,83ton x 50,00 km = 4.191,86 tonxkm
7. BASE BRITA GRADUADA
7.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 12 cm) = 266,15m? x 0,12 m = 31,94 m?
7.2)Transporte Brita Graduada = 31,94m?3 x 2,20ton/m?3 = 70,26ton x 50,00 km = 3.513,18tonxkm

8. PAVIMENTACAO sobre calcamento — Reperfilagem 3,00 cm
8.1) Pintura de Ligagdo, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? = 1.201,50m?
8.2) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ — Reperfilagem 3cm

e Areaaser pavimentada =1.467,65 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =3,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,6a52%

e Densidade do CAUQ = 2,50 ton/ m3

e Volume emm3 =1.467,65 x 0,03 = 44,03 m?

e Volume em ton. =44,03m3x 2,56 ton/m3=112,71 Ton

Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 112,71 ton x 50,00 km = 5.635,77 tonxkm

9. PAVIMENTACAO sobre calcamento— CAMADA UNICA 4 cm
9.1) Pintura de Ligac¢do, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? = 1.467,65m?
9.2) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ — CAMADA UNICA 4 cm

e Areaa ser pavimentada =1.467,65 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =4,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,6a52%

e Densidade do CAUQ = 2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 =1.467,65 x 0,04 = 58,70 m?

e Volume em ton. =58,70m3x 2,56 ton/m3 = 150,28 Ton

9.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 150,28 ton x 50,00 km = 7.514,36tonxkm

9.PINTURA DE SINALIZACAO
9.1) Faixa delimitagdo de Pista =361,10 m
9.2) Faixa de Meio de Pista = 209,45 m x 2,00 = 418,90 m
Total = 361,10 m + 418,90 m = 780,00m
9.2) Faixa de seguranca (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m?
9.3) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m? / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m?
Total = 0,00 m? + 0,00 m? = 0,00 m?
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10. ONDULACAO TRANSVERSAL
10.1) Pintura de Ligagdo, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (Lombada) = (3,70 x 7,00m) = 25,90 m?
10.2) Concreto Asfaltico Usinado a Quente — CAUQ — Lombada

e Areatransversal a ser pavimentada =0,25 m?

e largura da Lombada =3,70m

e Volume em m3 =0,25m2x7,00m =1,75m3

e Volume em ton. =1,75 m3x 2,56 ton/m3 = 4,48Ton

10.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 4,48 ton x 50 km = 224,00 tonxkm
10.4) Pintura Lombada - amarela = 8,00 m?
10.5) Placa Quadrada 60x60 cm = 2,00 unid.

11. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulagdo de DN 40 cm = 0,40 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.
Escavacdo DN de 40cm=1,0x1,0 x 8,00 = 8,00 m?
-> para tubula¢do de DN 60 cm = 0,60 m (tubula¢do) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Escavacdo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 00,00 = 0,00m3
- para tubula¢do de DN 80 cm = 0,80 m (tubulag¢do) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
Escacdo DN de 80 cm=1,40x 1,40 x 9,00 = 17,64m3
Total geral = 8,00 + 17,648 = 25,64m3

Escavacao das Valas e Reaterro

11.2) Escavacdo de 12 categoria = 25,64m?>

11.3) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = 25,64m?3 — ((rt x 0,20m?) x 8,00m) — ((rt x 0,40m?) x 9,00m) = 20,11m?
11.4) Transporte Brita n2 02 = 20,11 m3 x 2,20 ton/m? = 44,24ton x 50,00 km = 2.212,10txkm
Tubulacao

11.5) Tubode DN de 40 cm =8,00 m

11.6) Tubode DN de 80 cm =9,00 m

Remocdo de Tubulagdo

11.7) Remocgdo de Tubo de DN de 40 a 100 cm =27,00 m

12. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL

12.2) Dreno Longitudinal (0,50 x 0,80) = 0,00

13. SARJETA

13.2) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 3,00 Unid.

13.3) Sarjeta Triangular em Concreto — STC 01 = 340,00m

13.4) Transposicdo de Segmento de Sarjeta TSS 01 = 16,00 m

13.5) Boca de loca DN 40cm = 1,0unid

14. PLACAS DE SINALIZACAO

14.1)  Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Ac¢o = 1,00 Unid.

14.2)  Placa Circular Indicativa de Velocidade 40 km/h D = 50 cm e Poste em Ag¢o = 1,00 Unid.
15. Meio - Fio

15.1) Meio —fio (12/15 x30 -100cm) = 58,00m
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Folha 02 — Acesso a Linha Sta. Maria Goretti — Trecho I | A =1.350,35 m?

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
2.1) Placa do convénio em chapa de aco galvanizado de 1,5 x 3,00 m = 0,00 m?
2.2) Suporte de Placa = 3,00 m x 3,00 Unid. = 0,00 m
2.3) locagdo da pavimentag¢do = 193,00m

5. LIMPEZA
5.1) Limpeza da Superficie da Pavimentacdo com jato de pressdo; = 1.203,85m?

7.0 ALARGAMENTO DA VIA; 146,50m?

6.1) Imprimagdo de Base de Pavimentag¢do com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 146,50m?

6.2) Escavacdo = 146,50 m? x 0,32m = 46,88 m?

6.3Transporte de entulho = 46,88m3 x 1,0 km = 46,88m3/km

6.6) Revestimento Macadame Seco (esp = 15cm) = 146,50m? x 0,15 m = 21,98m?

6.7) Transporte Macadame Seco = 21,98m3 x 2,10 ton/m3 = 46,15ton x 50,00 km = 2.307,37tonxkm
7. BASE BRITA GRADUADA

7.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 12 cm) = 146,50m? x 0,12 m = 17,58m3

7.2)Transporte Brita Graduada = 17,58m?3 x 2,20ton/m?3 = 38,67ton x 50,00 km = 1.933,80tonxkm

8. PAVIMENTACAO sobre calcamento — Reperfilagem 3,00 cm
9.4) Pintura de Ligac¢3o, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? = 1.350,35m?

9.5) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ — Reperfilagem 3cm

e Areaa ser pavimentada =1.350,35m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =3,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,6a52%

e Densidade do CAUQ = 2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 =1.350,35 x 0,03 =40,51m?

e Volume em ton. =40,51m3x 2,56 ton/m3 = 103,70 Ton

Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 103,70ton x 50,00 km =5.185,34 tonxkm

10. PAVIMENTACAO sobre calcamento— CAMADA UNICA 4 cm

10.1) Pintura de Ligagdo, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? = 1.350,35m?

10.2) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ — CAMADA UNICA 4 cm
e Areaa ser pavimentada =1.350,35m?
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e Espessura asfalto (Camada Unica) =4,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =46a52%

e Densidade do CAUQ =2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 =1.350,35x 0,04 = 54,01 m®

e Volume em ton. =54,01m3x 2,56 ton/m3 = 138,27Ton

10.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 138,27 ton x 50,00 km =.6.913,80 tonxkm

9.PINTURA DE SINALIZACAO

9.1) Faixa delimita¢do de Pista = 385,90m

9.2) Faixa de Meio de Pista = 192,85 m x 2,00 = 385,70 m
Total = 385,70m + 385,80 m = 771,60 m

15. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagio:
-> para tubula¢do de DN 40 cm = 0,40 m (tubulag¢do) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.
Boca de Lobo DN de 40 cm =1,0 x 1,0 x 0,00 = 0,00 m3
- para tubula¢do de DN 60 cm = 0,60 m (tubulag¢do) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Boca de Lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 00,00 = 0,00m?3
- para tubula¢do de DN 80 cm = 0,80 m (tubulag¢do) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
Boca de Lobo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 41,00 = 80,36m?
Total geral = 0,00 + 80,36 = 80,36 m?

Escavacao das Valas e Reaterro

15.2) Escavac¢do de 12 categoria =80,36 m?

15.3) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = 80,36 m®— ((rt x 0,20m?) x 0,00m) — ((rt x 0,40m?) x 41,00m) = 59,76 m?

15.4) Transporte Brita n? 02 = 59,76m? x 2,20 ton/m?3 = 131,47ton x 50,00 km = 6.573,77txkm
Tubulacao

15.5) Tubo de DN de 40 cm =0,00 m

15.6) Tubo de DN de 80 cm =41,00 m

Remocdo de Tubulacdo

15.7) Remocdo de Tubo de DN de 40 a 100 cm = 25,00 m
16. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL

16.2) Dreno Longitudinal (0,50 x 0,80) = 0,00

17. SARJETA

17.2) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 2,00 Unid.

17.3) Sarjeta Triangular em Concreto — STC 01 = 313,80m

17.4) Transposicdo de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 69,30m
18. PLACAS DE SINALIZACAO
15.1) Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Ao = 0,00 Unid.
15.2)  Placa Circular Indicativa de Velocidade 40 km/h D = 50 cm e Poste em Ag¢o = 1,00 Unid.
16. Meio - Fio
1.1 ) Meio —fio (12/15 x30 -100cm) = 00,00m
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Folha 03 — Acesso a Linha Sta Maria Goretti — Trecho Il A =1.264,85 m?

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
2.3) Placa do convénio em chapa de aco galvanizado de 1,5 x 3,00 m = 4,50 m?
2.4) Suporte de Placa = 3,00 m x 3,00 Unid. =9,00 m

2. Locacao
2.1) locagdo da pavimenta¢do =202,20m

3. TERRAPLENAGEM

Aterro [Estaca 474000 a 59+0,000 | 000 m?> x 000 m = 9,00+ 16,00+
11,00+12,00+27,50+25,50+16,50+19,50+19,00=16,00) = 172,00cm x 10x 8m = 137,60m3

Corte |Estaca (40 +2.788 a 46+0,00) e (59+0,00 a 60 + 5,11) |= (20,00 + 9,5+3,5+12,0+26,5) = 71,5cmx 10m x 8m =
57,20m3

2.1) Compactacdo Aterro = 194,80m3

2.2) Escavacdo Carga e Transporte Material de 12 Categoria DMT 50 a 200 m = 30,00m?

2.3) Escavacdo Carga e Transporte Material de 22 Categoria DMT 50 a 200 m = 27,20m3

2.4) Escavacdo Carga e Transporte Material de 32 Categoria = 0,00 m?

2.5) Material para Aterro = 137,60 m3

2. Pavimentacao asfaltica

2.5)Escavacdo = 125,75 m? x 0,45 m = 56,58 m®

2.6) Transporte de entulho = 56,58 m3 x 1,0 km = 56,58m3/km

2.7) Revestimento Macadame Seco (esp = 30 cm) = 125,75 m? x 0,30 m = 37,72m?

2.8) Transporte Macadame Seco = 37,72 m3 x 2,10 ton/m?3 = 79,21ton x 50,00 km = 3.960,60tonxkm

3. BASE BRITA GRADUADA

3.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 12 cm) = 125,75m? x 0,12 m = 15,09 m3

3.2)Transporte Brita Graduada = 15,09 m® x 2,20 ton/m?3 = 33,19ton x 50,00 km = 1.659,90tonxkm
4.PAVIMENTACAO —3 cm

4.5) Imprimac3o de Base de Pavimentacdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 125,75 m?

4.6) Pintura de Liga¢do, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (Camada Unica) = 125,75 m?
4.7) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — CAMADA UNICA =3,00 cm

e Areaa ser pavimentada =125,75 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =3,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ = 2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 =125,75x0,03 =3,77 m?

4.8) Transporte - CBUQ = 3,77m?3 x 2,50 ton/m?3 = 9,43ton x 50,00 km = 471,56 tonxkm
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9.PINTURA DE SINALIZACAO
9.1) Faixa delimita¢do de Pista = 419,70 m
9.2) Faixa de Meio de Pista = 209,80 m x 2,00 = 419,60 m
Total =419,70 m + 419,60 m = 839,30 m
18.2) Faixa de seguranga (PARE) = 0,00 m x 0,40 = 0,00 m?
18.3) Faixa de Pedestre = 0,00 m x 3,00 = 0,00 m? / 2 (devido ser intercalado) = 0,00 m?
Total = 0,00 m? + 0,00 m? = 0,00 m?
19. ONDULACAO TRANSVERSAL
10.2) Pintura de Ligag¢do, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (Lombada) = (3,70 x 6,00m) = 22,20 m?
19.2) Concreto Asfaltico Usinado a Quente — CAUQ — Lombada

e Areatransversal a ser pavimentada =0,25 m?

e largura da Lombada =3,70m

e Volume em m3 =0,25m?x 6,00 m = 1,50 m3

e Volume em ton. =1,50 m3x 2,56 ton/m?3 = 3,84Ton

19.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 3,84 ton x 50 km = 192,00 tonxkm

19.4) Pintura Lombada - amarela = 0,00 m?
19.5) Placa Quadrada 60x60 cm = 2,00 unid.

20. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
- para tubulagdo de DN 40 cm = 0,40 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metro.
Boca de Lobo DN de 40cm=1,0x 1,0 x 7,00 = 7,00 m3
- para tubula¢do de DN 60 cm = 0,60 m (tubula¢do) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Boca de Lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 00,00 = 0,00m?3
- para tubula¢do de DN 80 cm = 0,80 m (tubulag¢do) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
Boca de Lobo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 8,00 = 15,68m?3
Total geral = 7,00 + 15,68 = 22,68 m®

Escavacdo das Valas e Reaterro

20.2) Escavacdo de 12 categoria = 22,68 m®

20.3) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = 22,68 m3 — ((rt x 0,20m?) x 7,00m) — ((rt x 0,40m?) x 8,00m)
20.4) Transporte Britan202 = 17,78 m3x 2,20 ton/m3 = 39,11 ton x 50,00 km = 1.955,80 txkm
Tubulagao

20.5) Tubode DN de40cm=17,00m

20.6) Tubo de DN de 80 cm =8,00m

Remocdo de Tubulacdo

20.7) Remocgdo de Tubo de DN de 40 a 100 cm = 27,00 m

21. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL

21.2) Dreno Longitudinal (0,50 x 0,80) = 0,00

22. SARJETA

22.2) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 3,00 Unid.

22.3) Sarjeta Triangular em Concreto — STC 01 = 340,00m

22.4) Transposicao de Segmento de Sarjeta TSS 01 = 16,00 m

=17,78m3
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23. PLACAS DE SINALIZACAO
16.1)  Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Aco = 1,00 Unid.

16.2)  Placa Circular Indicativa de Velocidade 40 km/h D = 50 cm e Poste em Ac¢o = 1,00 Unid.
17. Meio - Fio

15.2) Meio —fio (12/15 x30 -100cm) = 58,00m

Maravilha (SC), 13 de dezembro de 2023.

Leandra Fachini Boita
Assessora em Engenharia Civil — Amerios

CREA/SC 129.788-3
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