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MUNICIPI0 DE PALMITOS
Projeto : PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE CALCAMENTO EXISTENTE, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZACAO

Local 'LINHA DO MEIO =Trecho |, Il elll
AREA  :4.627,60 m*

Memorial de Calculo

1 Linha do Meio — Trecho | 1.326,75 m?
2 Linha do Meio = Trecho |l 1.570,45 m?
3 Linha do Meio = Trecho llI 1.730,40 m?
TOAD eveeeeeeereerrereneeseessnnnnanasasnnees 4,627,60 m?
Folha 01 - Linha do Meio — Trecho 1 A=1.326,75 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
1.1) Placa do convénio em chapa de aco galvanizado = 1,50 x 3,00 m = 4,50 m?
1.2)Suporte Placa = 3,00 m x 3,00 Unid. =9,00 m
2. EXECUCAQ DE REMENDO
2.1) Escavacio = 0,00 m* x 0,40 m = 0,00 m?
Base e Sub-base
2.2) Revestimento Macadame Seco (esp = 20 ¢cm) =0,00 m” x 0,20 m = 0,00 m?
2.3) Transporte Macadame Seco = 0,00 m3 x 1.6 ton/m® = 0,00 ton x 40,00 km = 0,00 tonxkm
2.4) Revestimento Brita Graduada (esp. 15 cm) = 0,00 m? x 0,15m = 0,00 m?
2.5) Transporte Brita Graduada = 0,00 m? x 1,70 ton/m?3 = 0,00 ton x 40,00 km = 0,00 tonxkm
Pavimentacdo SELO 2 cm
2.6) Imprimac3o de Base de Pavimentagdo com Emuls3o CM-30 taxa 0,80 a 1,20 I/m?= 0,00 m?
2.7) Pintura de ligagao ¢/ RR-2C taxa 0,60 |/m” = 0,00 m?
2.8) Concreto Asféltico Usinado a Quente — CBUQ — SELO
e Selo do dreno ¢/ CBUQ (Esp. = 2 cm) = 0,00 x 0,02 = 0,00 m3
2.9) Transporte — CBUQ = 0,00 m? x 2,50 t/m?3 = 0,00 t x 40,00 km =_0,00 txkm
3. LIMPEZA
3.1) Limpeza da Area a ser pavimentada, com jato de Alta pressdo de Ar e Agua = 1.326,75 m?
4. PAVIMENTACAO — REPERFILAGEM 3 cm
4.1) Pintura de Ligag3o, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (Reperfilagem) = 1.326,75 m?
4.2) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

e Areaa ser pavimentada =1.326,75 m?
e Espessura asfalto (Reperfilagem) =3,00 cm
e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%
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e« Densidade do CBUQ = 2,50 ton/ m?
e Volumeemm3 =1.326,75 x 0,03 = 39,80 m3
4.3) Transporte — CBUQ = 39,80 m? x 2,50 ton/m?® = 99,50 ton X 40,00 km = 3.980,25 tonxkm
5. PAVIMENTACAQ — CAPA 4 cm
5.1) Pintura de Ligac@o, para uma taxa de0,80a 1,20 |/m’ (capa) = 1.326,75 m*
5.2) Concreto Betuminoso Usinado 2 Quente — CBUQ - CAPA = 3,00 cm

e Areaaser pavimentada =1.326,75 m’

e Espessura asfalto (Capa) =4,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =5,50 %

¢ Densidade do CBUQ =2,50 ton/ m?

¢ Volumeem m3 =1.326,75 x 0,04 = 53,07 m*

5.3) Transporte — CBUQ = 53,07 m?®x 2,50 ton/m?3 = 132,68 ton x 40,00 km = 5.307,00 tonxkm
6. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
6.1) Faixa de Delimitagdo de Borda = 500,30 m
6.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 250,20 m = 500,40 m
Total = 500,30 + 500,40 = 1.000,70 m
7. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulaggo:
-5 para tubulagao de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Tubo DN de 60 em = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m*
Total geral = 0,00 m*
Escavacio das Valas e Reaterro
7.1) Escavagdo de 12 categoria = 0,00 m®
7.2) Reaterro Brita n. 02 = 0,00 - ((rx0,30%) x 0,00) = 0,00 m3
7.3) Transporte Brita = 0,00 m*x 1,50 ton/m? = 0,00 ton x 40,00 km = 0,00 ton/km
Tubulagdo
7.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m

Remocio de Tubulacdo
7.5) Remocdo Tubos de Concreto diametrode 0,4a1,0 m=0,00m

8. SARIETA

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid.

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto — STC03 =463,45m

8.3) Transposigdo de Segmento de SarjetaTSS01=0,00m
9. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL

9.1) Dreno Corrugado Perfurado ¢ 100 mm = 463,45 m
10. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

10.1)  Placa Circular “Velocidade 40 km/h” = 1,00 Unid.

10.2) Placa Octogonal “PARE” = 0,00 Unid.

—_— =
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Folha 02 - Linha do Meio — Trecho 11 A=1570,45 m? j

1. SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra

1.1) Placa do convénio em chapa de a¢o galvanizado = 0,00 m?
1.2)Suporte Placa = 0,00 m x 3,00 Unid. =0,00 m

2. EXECUCAO DE REMENDO
2.1) Escavacio = 371,70 m? x 0,40 m = 148,68 m*

Base e Sub-base
2.2) Revestimento Macadame Seco (esp = 20 cm) = 371,70 m? x 0,20 m = 74,34 m?3
2.3) Transporte Macadame Seco = 74,34 m*x 1,6 ton/m? = 118,95 ton x 40,00 km = 4.757,76 tonxkm
7.4) Revestimento Brita Graduada (esp. 15 ¢cm) = 371,70 m? x 0,15m = 55,76 m®
2.5) Transporte Brita Graduada = 55,76 m® x 1,70 ton/m’ = 94,78 ton x 40,00 km = 3.791,34 tonxkm

Pavimentacdo SELO 2 cm
2.6) Imprimaco de Base de pavimentacdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 371,70 m’

2.7) Pintura de ligagao ¢/ RR-2C taxa 0,60 |/m? = 371,70 m’

2.8) Concreto Asfaltico Usinado & Quente — CBUQ — SELO
« Selo do dreno ¢/ CBUQ, (Esp. =2 cm) =371,70 m2x 0,02 = 13,43 m*

2.9) Transporte — CBUQ = 13,43 m? x 2,50 t/m? = 33,58 X 40,00 km = 1.343,40 txkm
3. LIMPEZA

3.1) Limpeza da Area a ser pavimentada, com jato de Alta pressdo de Ar e Agua =1.570,45 m’
4. PAVIMENTACAO - REPERFILAGEM 3 cm

4.1) Pintura de Ligagao, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m”* (Reperfilagem) = 1.570,45 m?

4.2) Concreto Betuminoso Usinado 3 Quente — CBUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

e Areaaser pavimentada =1.570,45 m?

e Espessura asfalto (Reperfilagem) =3,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a520%

¢ Densidade do CBUQ = 2,50 ton/ m*

e Vvolume em m3 =1570,45x 0,03 = 47,11 m’

4.3) Transporte — CBUQ = 47,11 m? x 2,50 ton/m* = 117,78 ton x 40,00 km = 4.711,35 tonxkm
5. PAVIMENTACAO — CAPA 4cm

5.1) Pintura de Ligag8o, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m* (capa) = 1.570,45 m”

5.2) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ - CAPA = 3,00 cm

e Area aser pavimentada =1.570,45 m?

e Espessura asfalto (Capa) =4,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =5,50 %

e Densidade do CBUQ =2,50 ton/ m?

e Volumeemm3 =1.570,45 x 0,04 = 62,82 m*
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5.3) Transporte — CBUQ = 62,82 m3 x 2,50 ton/m* = 157,05 ton x 40,00 km =6-281,80 tonxkm
6. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
6.1) Faixa de Delimita¢ao de Borda = 599,95 m
6.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela =2 x 300,30 m = 600,60 m
Total = 599,95 + 600,60 = 1.200,55 m
7. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
- para tubulagdo de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagao) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m?
Total geral = 0,00 m®

Escavagdo das Valas e Reaterro
7.1) Escavacdo de 12 categoria = 0,00 m?
7.2) Reaterro Brita n. 02 =0,00 - ((mx0,30%) x 0,00) = 0,00 m?
7.3) Transporte Brita = 0,00 m? x 1,50 ton/m?* = 0,00 ton x 40,00 km = 0,00 ton/km
Tubulacao
7.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m
Remocio de Tubulacao
7.5) Remocdo Tubos de Concreto didmetro de 0,4 a 1,0 m = 5,00 +8,00 = 13,00 m
8. SARIETA
8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 1,00 Unid.
8.2) Sarjeta Triangular em Concreto — STC03 =262,00 M
8.3) Transposi¢do de Segmento de Sarjeta TSS01=29,40 m
9. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL
9.1) Dreno Corrugado Perfurado ¢ 100 mm = 290,15 m
10. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
10.1)  Placa Circular “velocidade 40 km/h” = 0,00 Unid.

e

10.2)  Placa Octogonal “PARE” = 0,00 Unid.

L Folha 03 - Linha do Meio — Trecho 111 A=1.730,40 m? 4\

1. SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra

1.1) Placa do convénio em chapa de ago galvanizado = 0,00 m?
1.2)Suporte Placa = 0,00 m x 3,00 Unid.=0,00 m
2. EXECUCAO DE REMENDO

2.1) Escavagdo = 420,30 m?x 0,40 m = 168,12 m?
Base e Sub-base
2.2) Revestimento Macadame Seco (esp =20 cm) = 420,30 m? x 0,20 m = 84,06 m*
2.3) Transporte Macadame Seco = 84,06 m? x 1,6 ton/m? = 134,50 ton x 40,00 km = 5.379,84 tonxkm
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2.4)
2.5) Transporte Brita Graduada = 63,05 m?
Pavimentacdo SELO 2 cm
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Revestimento Brita Graduada (esp. 15 cm) = 420,30 m* x 0,15m = 63,05 m?
x 1,70 ton/m? = 107,17 ton x 40,00 km =

4.287,06 tonxkm

- ———————

2.6) Imprimagdo de Base de pavimentagdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 I/m*= 420,30 m?

2.7) Pintura de ligagao ¢/ RR-2C taxa 0,60 I/m? = 420,30 m*
2.8) Concreto Asféltico Usinado a Quente — CBUQ - SELO
+ selo do dreno ¢/ CBUQ (Esp. = 2 cm) = 420,30 m?% 0,02 = 8,40 m*

2.9)

3. LIMPEZA

3.1) Limpeza da Area a ser pavimentada, com jato de Alta pressdo de Are Agua

4. PAVIMENTACAO — REPERFILAGEM 3 cm

4.1) Pintura de Ligagdo, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (Reperfilagem) =

Transporte = CBUQ = 8,40 m® x 2,50 t/m? = 21,02 t x 40,00 km = 840,60 txkm

=1.730,40 m?

- s

1.730,40 m’

—_—

4.2) Concreto Betuminoso Usinado & Quente — CBUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

e Areaaser pavimentada =1.730,40 m*

e Espessura asfalto (Reperfilagem) =3,00 cm

s Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

s Densidade do CBUQ =2,50 ton/ m®

e Volume em m3 -1.730,40 x 0,03 = 51,92 m?

4.3) Transporte — CBUQ = 51,92 m? x 2,50 ton/m? = 129,78 ton x 40,00 km

5. PAVIMENTACAQ-CAPA4cm

5.1) Pintura de Ligag8io, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m” (capa)

=5,191,20 tonxkm

=1.730,40 m*

5.2) Concreto Betuminoso Usinado 3 Quente - CBUQ - CAPA = 3,00 cm

e Areaa ser pavimentada - 1.730,40 m?
« Espessura asfalto (Capa) =4,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =550 %

e Densidade do CBUQ = 2,50 ton/ m’

s Volumeemm3

- 1,730,40 x 0,04 = 69,22 m*

5.3) Transporte — CBUQ = 69,22 m? x 2,50 ton/m? = 173,04 ton x 40,00 km = 6.921,60 tonxkm

6. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
6.1) Faixa de Delimitag@o de Borda = 638,60 m

6.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 X 322,60 m=

Total = 638,60 + 645,20 = 1.283,80 m
7. DRENAGEM PLUVIAL

645,20 m

Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagdo:
- para tubulagdo de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.

Tubo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 15,50 = 22,32 m?3
Total geral = 22,32 m?
Escavacdo das Valas e Reaterro

7.1) Escavacgdo de 12 categoria = 22,32 m?

Av. Euclides da Cunha, 160 | Centro |

89874-000 | Maravilha | Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3664-0282 | E-mail: amerios@amerios.org.br | CNPJ: 00.961.206/0001-8



BOM JESUS DO OESTE | CAIBI | CAMPO ERE | CUNHA PORA | CUNHATAI
FLOR DO SERTAO | IRACEMINHA | MARAVILHA | MODELO | PALMITOS
RIQUEZA | ROMELANDIA | SALTINHO | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

/ \ M E |; | O S SAO MIGUEL DA BOA VISTA| SAUDADES | TIGRINHOS

ASSOCIAGAO DOS MUNICIRIOS DO ENTRE RIOS - SC

7.2) Reaterro Britan. 02 = 22,32 - ((nx0,30%) x 15,50) = 17,94 m?

—_—
7.3) Transporte Brita = 17,94 m*x 1,50 ton/m3 = 26,90 ton x 40,00 km = 1.076,25 ton/km
Tubulacdo

7.4) Tubo de DN de 60 cm = 15,50 m

Remocdo de Tubulac¢do

7.5) Remogdo Tubos de Concreto diametrode 0,4a1,0m=0,00m
8. SARIJETA

8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CC5 01 =2 00 Unid.

2,00 Unid,

8.2) Sarjeta Triangular em Concreto — STCO03 =615,75m

8.3) Transposicao de Segmento de Sarjeta TSS01=0,00m
9. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL

9.1) Dreno Corrugado Perfurado ¢ 100 mm = 615,75 m
10. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

10.1)  Placa Circular “velocidade 40 km/h” = 1,00 Unid.

-

10.2) Placa Octogonal “PARE” = 0,00 Unid.

Maravilha (SC), 17 de outubro de 2023.

[ e ) Hachinrine

Carline Joice Hackenhaar
Assessora em Engenharia Civil = Amerios
CREA/SC 090.319-0
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