MUNICiPIO DE PALMITOS

Prefeito : DAIR JOCELY ENGE

Projeto : PAVIMENTA(;AO ASFALTICA SOBRE CALGAMENTO EXISTENTE, DRENAGEM PLUVIAL e SINALIZACAO
Local  :LINHA PROGRESSO - Trecho |, I, Ill, IV e V- ETAPA Il

AREA  :7.678,25 m?

Memorial de Calculo

1 Linha Progresso — Trecho | 1.526,80 m?
2 Linha Progresso — Trecho |l 1.585,65 m?
3 Linha Progresso — Trecho Il 1.450,15 m?
4 Linha Progresso — Trecho IV 1.590,70 m?
5 Linha Progresso — Trecho V 1.524,95 m?
LI 7 | TR 7.678,25 m?

FOLHA 01 - Linha Progresso — Trecho 1 A =1.526,80 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES
Placa da Obra
1.1) Placa do convénio em chapa de ago galvanizado de 1,20 x 2,40 m = 2,88 m?
Mobilizacdo e Desmobilizacdo

1.2) Caminh3o cavalo mecénico ¢/ carreta prancha — transp. motoniveladora =20h
1.3) Caminh3o cavalo mecénico ¢/ carreta prancha — transp. rolo compactadorliso =2,0h
1.4) Caminh3o cavalo mecanico ¢/ carreta prancha — transp. rolo de pneus =20h
1.5) Caminh&o cavalo mecénico ¢/ carreta prancha — transp. Vibro acabadora =20h

1.6) Caminh3o cavalo mecénico ¢/ carreta prancha — transp. Escavadeira Hidraulica =2,0h

Administracdo Local

Para Encarregado de Obras e Engenheiro Civil, considerou-se que os mesmos estardo disponivel na obra 4 h semanais, e
considerando que o prazo de execu¢do da obra é de 4 meses, tem-se o seguinte calculo:
1.7) Encarregado geral de obras (16 semanas x 4 h / semana) =64
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1.8) Engenheiro Civil de obra Junior (16 semanas x 2 h / semana) =

Sinalizacdao da Obra

1.9) Placa de Sinalizagdo quadrada 60x60 cm = 2,00 Unid.

1.10) Cone de Sinalizagdo em PVC Rigido com Faixa Refletiva, H= 70/76 cm = 8,00 Unid
2. EXECUCAO DE REMENDO

2.1) Escavacgdo = 59,40 m?*x 0,30 m = 17,82 m?

2.2) Transporte de entulho = 17,82 m3 x 1,0 km = 17,82 m3/km

2.3) Revestimento Pedra Rach&o (esp =30 cm) = 59,40 m?x 0,30 m = 17,82 m?

2.4) Transporte Rachio = 17,82 m3 x 49,00 km = 873,18 m3xkm




3. BASE BRITA GRADUADA
3.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 10 cm) = 1.526,80 m* x 0,10 m = 152,68 m?
3.2) Transporte Brita Graduada = 152,68 m3 x 49,00 km = 7.481,32 m3xkm
4. PAVIMENTACAO — CAMADA UNICA 5 cm
4.1) Imprimac&o de Base de Pavimentagdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 1.526,80 m?
4.2) Pintura de Ligag&o, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (reperfilagem) = 1.526,80 m?
4.3) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — CAMADA UNICA = 5,00 cm

e Areaa ser pavimentada =1.526,80 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =5,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ =2,50ton/ m3

e Volumeemm3 =1.526,80 x 0,05 = 76,34 m?

4.4)Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 76,34 m* x 49,00 km = 3.740,66 m3xkm
5. PINTURA DE SINALIZACAO

5.1) Faixa de Delimitag&o de Borda = 500,35 m x 0,10 = 50,04 m?

5.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 250,00 m = 500,00 x 0,10 = 50,00 m?

Total = 50,04 +50,00 = 100,04 m?
6. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulagdo de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Boca de Lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m?
-> para tubulagdo de DN 80 cm = 0,80 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
Boca de Lobo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m?
Total geral = 0,00 m®

Escavacao das Valas e Reaterro

6.1) Escavacdo de 12 categoria = 0,00 m?

6.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = 0,00 m x (1,20 x 0,60) = 0,00 m?

6.3) Transporte Brita n2 02 = 0,00 m3 x 49,00 km = 0,00 m3xkm

Tubulacao

6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m

6.5) Assentamento Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m

6.6) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m

6.7) Assentamento Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m
7. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL

7.1) Escavacdo de 12 categoria = 0,00 x (0,50 x 0,80) = 0,00 m®

7.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = (0,50 x 0,80 x 0,00 m) = 0,00 m3

7.3) Transporte Brita n2 02 = 0,00 m3 x 49,00 km = 0,00 m3xkm

7.4) Tubo PVC Corrugado Perfurado para Dreno ¢ 100 mm = 0,00 m

7.5) Manta Bidim RT-10 = (0,50 + 0,80 + 0,50 + 0,80) = 2,60 m x 0,00 m = 0,00 m?




8. SARIJETA
8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid.
8.2) Sarjeta Triangular em Concreto —STC 01 = 252,45 m
8.3) Transposigdo de Segmento de Sarjeta TSS 01 = 6,50 m
9. PLACAS DE SINALIZACAO
9.1) Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Ago = 0,00 Unid.
9.2) Placa Circular Indicativa de Velocidade 40 km/h D = 50 cm e Poste em A¢o =_1,00 Unid.

FOLHA 02 - Linha Progresso — Trecho 11 A =1.585,65 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES

Iltem contabilizado no trecho | para todos.
2. EXECUCAO DE REMENDO

2.1) Escavac¢do = 63,45 m? x 0,30 m = 19,04 m?
2.2) Transporte de entulho = 19,04 m3 x 1,0 km = 19,04 m3*/km
2.3) Revestimento Pedra Rachdo (esp = 30 cm) = 63,45 m? x 0,30 m = 19,04 m?
2.4) Transporte Rachdo = 19,04 m3 x 49,00 km = 932,96 m3xkm
3. BASE BRITA GRADUADA
3.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 10 cm) = 1.585,65 m? x 0,10 m =_158,56 m?
3.2) Transporte Brita Graduada = 158,56 m3 x 49,00 km = 7.769,44 m3xkm
4. PAVIMENTACAO — CAMADA UNICA 5 cm
4.1) Imprimac&o de Base de Pavimentagdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 1.585,65 m?

4.2) Pintura de Ligac3o, para uma taxa de 0,80 a 1,20 |/m? (reperfilagem) = 1.585,65 m?
4.3) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — CAMADA UNICA = 5,00 cm

e Areaa ser pavimentada =1.585,65 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =5,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ =2,50ton/ m3

e Volumeemm3 =1.585,65 x 0,05 = 79,28 m?

4.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 79,28 m? x 49,00 km = 3.884,72 m3xkm
5. PINTURA DE SINALIZACAO
5.1) Faixa de Delimitagdo de Borda = 499,95 m x 0,10 = 49,99 m?
5.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 249,90 m = 499,80 x 0,10 = 49,98 m?
Total = 49,99 +49,98 = 99,97 m?
6. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulagdo de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Boca de Lobo DN de 60 cm =1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m3




-> para tubulagdo de DN 80 cm = 0,80 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
Boca de Lobo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m3
Total geral = 0,00 m3

Escavacdo das Valas e Reaterro

6.1) Escavacdo de 12 categoria = 0,00 m?
6.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = 0,00 m x (1,20 x 0,60 m) = 0,00 m3
6.3) Transporte Brita n2 02 = 0,00 m3 x 49,00 km = 0,00 m3xkm
Tubulacao
6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m
6.5) Assentamento Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m
6.6) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m
6.7) Assentamento Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m
7. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL
7.1) Escavacdo de 12 categoria = 0,00 x (0,50 x 0,80) = 0,00 m?
7.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = (0,50 x 0,80 x 0,00 m) = 0,00 m®
7.3) Transporte Brita n2 02 = 0,00 m3 x 49,00 km = 0,00 m3xkm
7.4) Tubo PVC Corrugado Perfurado para Dreno ¢ 100 mm = 0,000 m
7.5) Manta Bidim RT-10 = (0,50 + 0,80 + 0,50 + 0,80) = 2,60 m x 0,00 m = 0,00 m?
8. SARIJETA
8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 1,00 Unid.
8.2) Sarjeta Triangular em Concreto — STC 01 = 229,80 m

8.3) Transposicdo de Segmento de Sarjeta TSS 01 = 17,00 m
9. PLACAS DE SINALIZACAO
9.1) Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Ago = 0,00 Unid.
9.2) Placa Circular Indicativa de Velocidade 40 km/h D = 50 cm e Poste em Ag¢o =0,00 Unid.

FOLHA 03 — Linha Progresso — Trecho I11 A =1.450,15 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES

Item contabilizado no trecho | para todos.
2. EXECUCAO DE REMENDO

2.1) Escavacdo = 0,00 m? x 0,30 m = 0,00 m3
2.2) Transporte de entulho = 0,00 m3 x 1,0 km = 0,00 m3/km
2.3) Revestimento Pedra Rach&o (esp = 30 cm) = 0,00 m? x 0,30 m = 0,00 m?
2.4) Transporte Rachdo = 0,00 m* x 49,00 km = 0,00 m3xkm
3. BASE BRITA GRADUADA
3.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 10 cm) = 1.450,15 m? x 0,10 m = 145,01 m?
3.2) Transporte Brita Graduada = 145,01 m3 x 49,00 km = 7.105,50 m3xkm




4. PAVIMENTACAO — CAMADA UNICA 5 cm
4.1) Imprimacdo de Base de Pavimentagdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 1.450,15 m?

4.2) Pintura de Ligacdo, para uma taxa de 0,80 a 1,20 |/m? (reperfilagem) = 1.450,15 m?
4.3) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — CAMADA UNICA = 5,00 cm

e Areaa ser pavimentada =1.450,15 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =5,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ =2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 =1.450,15 x 0,05 = 72,51 m?

4.4)Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 72,51 m3 x 49,00 km = 3.552,99 m3xkm
5. PINTURA DE SINALIZACAO

5.1) Faixa de Delimitag&o de Borda = 500,00 m x 0,10 = 50,00 m?

5.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 250,10 m = 500,20 x 0,10 = 50,02 m?

Total = 50,00 +50,02 = 100,02 m?
6. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulagdo de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Boca de Lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m?
-> para tubulagdo de DN 80 cm = 0,80 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
Boca de Lobo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m3
Total geral = 0,00 m®

Escavacdo das Valas e Reaterro

6.1) Escavacdo de 12 categoria = 0,00 m?
6.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = 0,00 m x (1,20 x 0,60 m) = 0,00 m3
6.3) Transporte Brita n2 02 = 0,00 m3 x 49,00 km = 0,00 m3xkm
Tubulacao
6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m
6.5) Assentamento Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m
6.6) Tubo de DN de 80 cm =0,00 m
6.7) Assentamento Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m
7. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL
7.1) Escavacgdo de 12 categoria = 0,00 x (0,50 x 0,80) = 0,00 m?
7.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = (0,50 x 0,80 x 0,00 m) = 0,00 m®
7.3) Transporte Brita n2 02 = 0,00 m* x 49,00 km = 0,00 m3xkm
7.4) Tubo PVC Corrugado Perfurado para Dreno ¢ 100 mm = 0,00 m
7.5) Manta Bidim RT-10 = (0,50 + 0,80 + 0,50 + 0,80) = 2,60 m x 0,00 m = 0,00 m?
8. SARIJETA
8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid.
8.2) Sarjeta Triangular em Concreto—STC 01 = 171,55 m




8.3) Transposi¢do de Segmento de Sarjeta TSS 01 = 0,00 m
9. PLACAS DE SINALIZACAO
9.1) Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Ago = 0,00 Unid.
9.2) Placa Circular Indicativa de Velocidade 40 km/h D = 50 cm e Poste em Ag¢o =0,00 Unid.

FOLHA 04 — Linha Progresso — Trecho IV A =1.590,70 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES

Item contabilizado no trecho | para todos.
2. EXECUCAO DE REMENDO

2.1) Escava¢do = 0,00 m? x 0,30 m = 0,00 m®
2.2) Transporte de entulho = 0,00 m3 x 1,0 km = 0,00 m3/km
2.3) Revestimento Pedra Rachdo (esp = 30 cm) = 0,00 m? x 0,30 m = 0,00 m?

2.4) Transporte Rach3o = 0,00 m* x 49,00 km = 0,00 m3xkm
3. BASE BRITA GRADUADA
3.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 10 cm) = 1.590,70 m? x 0,10 m = 159,07 m?
3.2) Transporte Brita Graduada = 159,07 m3 x 49,00 km = 7.794,43 m3xkm
4. PAVIMENTACAO — CAMADA UNICA 5 cm
4.1) Imprimac&o de Base de Pavimentagdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 1.590,70 m?

4.2) Pintura de Ligacdo, para uma taxa de 0,80 a 1,20 |/m? (reperfilagem) = 1.590,70 m?
4.3) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — CAMADA UNICA = 5,00 cm

e Areaa ser pavimentada =1.590,70 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =5,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ = 2,50 ton/ m3

e Volumeemm3 =1.590,70 x 0,05 = 79,54 m?

4.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 79,54 m?3 x 49,00 km = 3.897,46 m3xkm
5. PINTURA DE SINALIZACAO

5.1) Faixa de Delimitag¢do de Borda = 559,55 m x 0,10 = 55,95 m?

5.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 280,00 m = 560,00 x 0,10 = 56,00 m?

Total = 55,95 +56,00 = 111,95 m?
6. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulagdo de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Boca de Lobo DN de 60 cm =1,20 x 1,20 x 6,50 = 9,36 m?
-> para tubulagdo de DN 80 cm = 0,80 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
Boca de Lobo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m?
Total geral = 9,36 m®




Escavacao das Valas e Reaterro

6.1) Escavacgdo de 12 categoria = 9,36 m?
6.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = 6,50 m x (1,20 x 0,60 m) = 4,68 m®
6.3) Transporte Brita n2 02 = 4,68 m* x 49,00 km = 229,32 m3xkm
Tubulacao
6.4) Tubo de DN de 60 cm = 6,50 m
6.5) Assentamento Tubo de DN de 60 cm = 6,50 m
6.6) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m
6.7) Assentamento Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m
7. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL
7.1) Escavacdo de 12 categoria = 207,10 x (0,50 x 0,80) = 82,84 m®
7.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = (0,50 x 0,80 x 207,10 m) = 82,84 m?
7.3) Transporte Brita n? 02 = 82,84 m* x 49,00 km = 4,059,16 m3xkm
7.4) Tubo PVC Corrugado Perfurado para Dreno ¢ 100 mm = 207,10 m
7.5) Manta Bidim RT-10 = (0,50 + 0,80 + 0,50 + 0,80) = 2,60 m x 207,10 m = 538,46 m?
8. SARIJETA
8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 1,00 Unid.
8.2) Sarjeta Triangular em Concreto — STC 01 = 207,10 m

8.3) Transposi¢do de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 0,00 m
9. PLACAS DE SINALIZACAO
9.1) Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Ago = 0,00 Unid.
9.2) Placa Circular Indicativa de Velocidade 40 km/h D = 50 cm e Poste em Ag¢o =0,00 Unid.

FOLHA 05 — Linha Progresso — Trecho V A =1.52495 m?

1. SERVICOS PRELIMINARES

Item contabilizado no trecho | para todos.
2. EXECUCAO DE REMENDO

2.1) Escavacdo = (26,45 +19,95) = 46,40 m? x 0,30 m = 13,92 m®
2.2) Transporte de entulho = 13,92 m3 x 1,0 km = 13,92 m3/km
2.3) Revestimento Pedra Rach&o (esp = 30 cm) = 46,40 m? x 0,30 m = 13,92 m?
2.4) Transporte Rach3o = 13,92 m3 x 49,00 km = 682,08 m3xkm
3. BASE BRITA GRADUADA
3.1) Revestimento Brita Graduada (esp. 10 cm) = 1.524,95 m? x 0,10 m = 152,49 m?
3.2) Transporte Brita Graduada = 152,49 m3 x 49,00 km = 7.472,01 m3xkm
4. PAVIMENTACAO — CAMADA UNICA 5 cm
4.1) Imprimac3o de Base de Pavimentagdo com Emulsdo CM-30 taxa 0,80 a 1,20 |/m?= 1.524,95 m?

4.2) Pintura de Ligac&o, para uma taxa de 0,80 a 1,20 I/m? (reperfilagem) = 1.524,95 m?
4.3) Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CAUQ — CAMADA UNICA = 5,00 cm




e Areaa ser pavimentada =1.524,95 m?

e Espessura asfalto (Camada Unica) =5,00 cm

e Teor do CAP-20 na mistura =4,60a5,20%

e Densidade do CBUQ =2,50ton/ m3

e Volumeemm3 =1.524,95 x 0,05 = 76,25 m?

4.4) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ = 76,25 m? x 49,00 km = 3.736,25 m3xkm
5. PINTURA DE SINALIZACAO

5.1) Faixa de Delimitagdo de Borda = 569,00 m x 0,10 = 56,90 m?

5.2) Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 284,65 m = 569,30 x 0,10 = 56,93 m?

Total = 56,90 +56,93 = 113,83 m?
6. DRENAGEM PLUVIAL
Cota minima do reaterro compactado sobre a tubulagao:
-> para tubulagdo de DN 60 cm = 0,60 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metro.
Boca de Lobo DN de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m?
-> para tubulagdo de DN 80 cm = 0,80 m (tubulagdo) + 0,60 m (reaterro) = 1,40 metro.
Boca de Lobo DN de 80 cm = 1,40 x 1,40 x 0,00 = 0,00 m?
Total geral = 0,00 + 0,00 = 0,00 m3

Escavacao das Valas e Reaterro

6.1) Escavacgdo de 12 categoria = 0,00 m?
6.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = 0,00 m x (1,20 x 0,60 m) = 0,00 m3
6.3) Transporte Brita n2 02 = 0,00 m3 x 49,00 km = 0,00 m3xkm
Tubulacao
6.4) Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m
6.5) Assentamento Tubo de DN de 60 cm = 0,00 m
6.6) Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m
6.7) Assentamento Tubo de DN de 80 cm = 0,00 m
7. EXECUCAO DRENO LONGITUDINAL
7.1) Escavacdo de 12 categoria = 0,00 x (0,50 x 0,80) = 0,00 m®
7.2) Reaterro de Vala ¢/ Brita n2 02 = (0,50 x 0,80 x 0,00 m) = 0,00 m3
7.3) Transporte Brita n2 02 = 0,00 m3 x 49,00 km = 0,00 m3xkm
7.4) Tubo PVC Corrugado Perfurado para Dreno ¢ 100 mm = 0,00 m
7.5) Manta Bidim RT-10 = (0,50 + 0,80 + 0,50 + 0,80) = 2,60 m x 0,00 m = 0,00 m?
8. SARIJETA
8.1) Caixa Coletora Sarjeta - CCS 01 = 0,00 Unid.
8.2) Sarjeta Triangular em Concreto —STC 01 = 271,20 m
8.3) Transposigdo de Segmento de Sarjeta TSS 02 = 11,00 m
9. PLACAS DE SINALIZACAO
9.1) Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Ago = 0,00 Unid.
9.2) Placa Circular Indicativa de Velocidade 40 km/h D = 50 cm e Poste em A¢o = 1,00 Unid.
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