MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
ILUMINACAO PUBLICA E EXTENSAO DA REDE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
RUA JOAO XXIII, BAIRRO PROGRESSO
MUNICIPIO DE PALMITOS/SC

1 - DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario — Municipio de Palmitos/SC

Endereco da Obra — Rua Jodo XXIII, Progresso, Palmitos/SC

Carga instalada — 0,66 kVA

Responsavel Técnico — Eng. Eletricista Mauro Dagostin
CREA- 104349-0
Fone- (49) 9 8810-8410 | 3664-0282
E-mail- eletrico@amerios.org.br

dagostinm@gmail.com

2 - APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar o projeto das instalacGes
elétricas necesséario para atender a iluminacao publica em trecho da Rua Jodo XXII em Palmitos/SC.
A iluminacdo sera do tipo ligada diretamente na rede secundaria de distribuicdo da concessionaria.
Algumas luminarias existentes serdo trocadas por modelos mais modernos do tipoLED.

O mesmo € distribuido conforme o projeto.

Fazem parte deste projeto:

Memorial Técnico Descritivo;

Prancha0l1 — Rede de distribuicéo de energia (planta baixa) e IP;
Prancha02 — lluminac¢éo publica

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Este projeto foi elaborado observando-se as descri¢cbes contidas nas normativas vigentes,
especificamente:

ABNT: NBR 5410 Instalac6es Elétricas de Baixa Tenséo;

CELESC: 1-313.0023 Loteamentos com rede aérea de distribuicdo de energia elétrica

CELESC: E-313.0078 Rede de Distribuicdo Aérea Secundaria Isolada Até 1kV

CELESC:E-313.0002 Estruturas para redes aéreas convencionais de distribuicdo

A extensdo da rede de distribuicao sera posteriormente doada para ser incorporada a rede da
Celesc, desta forma a execugdo devera ser realizada com materiais certificados e homologados pela
Celesc. A Celesc disponibiliza a relagdo de matérias aceitos em seu site www.celesc.com.br. Cabe ao
executor verificar a lista atualizada no momento da execucao.

3- INSTALACAO

A extensdo da rede da Celesc servird para alimentar a iluminacdo publica, ndo serdo
alimentados lotes novos ou existentes.

3.1 — Demanda

Total de luminérias instaladas é 0,66 kVA, conforme prancha.

3.2 — Execucéo da extensdo da Rede Baixa Tenséo da Celesc
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Seré executada extensdo da rede de distribuicdo em baixa tensdo 220/380V do tipo isolada
multiplexada para estender o circuito BT existente. Utilizando cabo multiplexado quadruplex de
aluminio, bitolas informadas em prancha, isolado em XLPE para tensdes de 1kV. Na conex&o da rede
existente utilizar-se da estrutura SI6 para conexdo com o circuito existente.

Verificar as estruturas utilizadas na prancha de projeto. A isolagdo dos condutores de fase
deve seguir o seguinte padréo de cores: Fase A — Preto, Fase B — Branco e Fase C — Vermelho.

Em cada poste devera ser instalado rabichos para conexdo das unidades consumidoras.

3.3 — Aterramento

O eletrodo de aterramento sera composto por hastes de aterramento do tipo alta camada 1/2"
x 2,4m, instalados junto aos postes indicados em prancha. Para garantir melhor equipotencializagéo
sera interligado ao condutor neutro que percorrera 0s postes.

3.4 — Postes

Neste projeto estédo sendo utilizados postes de concreto tipo DT e circular, tamanho e bitolas
indicados em prancha.

Todos serdo de fabricante cadastrado no Cadastro de Fornecedores de Materiais da Celesc.

O engastamento para os postes de até 300daN sera simples, para os demais serd com
concretagem de cava, figuras 12 e 15 da E-313.0002, sendo o engastamento de e=0,6+0,1*H [m],
onde H ¢ a atura do poste.

3.5 — lluminacéo publica

Luminaria publica de LED com Poténcia méaximas indicadas em prancha, bivolt automatica,
fonte de energia com controle de corrente em malha fechada, fator de poténcia igual ou superior a
0,92, distorcao harménica total de corrente inferior a 10%, indice de reproducéo de cores (IRC) maior
ou igual a 70, protetor contra surtos de 10KV /10KA, grau de protecdo minimo IP66, protecdo contra
impactos mecanicos minimo 1K08, fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 3900 Im, e eficiéncia
energética maior ou igual 140 Im/w, sistema integrado ao corpo da luminaria para acionamento e
desligamento automatico em funcdo da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador
conforme NBR 5123 — Rele Fotoelétrico, estrutura em aluminio injetado com pintura eletrostética,
sistema de fixacdo para bracos de 48 mm, Led com vida atil igual ou superior a 50.000 hs(L70)
sistema de aterramento, temperatura média de cor de 4000 a 6500K; A luminéria deve conter um
driver (fonte chaveada) que mantém a poténcia constante na faixa de tensdo de operacéo.

O proponente deverd apresentar 0s seguintes ensaios de laboratorio credenciado no

INMETRO da Luminaria:

1) Ensaio Fotométrico: Poténcia, Fator de Poténcia, Eficiéncia energética, Fluxo luminoso,
indice de Reproducio de Cor (IRC), temperatura de Cor (TCC), conforme recomendacio da LM79;

2) Relatorio de ensaio de resisténcia a poeira e umidade (do conjunto da luminéria),
conforme ABNT NBR IEC 60598:2010.

3) Relatorio de ensaio Distor¢do harmdnica total THD, Norma IEC 61000-3-2: 2014;

4) Relatério de ensaio contra impactos mecanicos, conforme IEC 62262:2002;

5) Resisténcia de Isolamento e Rigidez Dielétrica, conforme a ABNT NBR IEC 60598-
1:2010;

6) Relatorio de ensaio de Protecdo contra choque elétrico, conforme Norma ABNT NBR
IEC 60598-1:2010;

7) A vida til do Led devera ser comprovada através de certificacdo LM-80, acompanhada
com traducdo juramentada;



8) Declaracdo de garantia das luminarias LED ofertadas pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, inclusive do Sistema integrado ao corpo da luminaria para acionamento e desligamento
automatico em funcdo da luminosidade ambiente, expedida e assinada pelo fabricante da luminéria.

O acionamento das luminarias sera realizado por relé fotoelétrico instalado na prépria
luminéria ou incorporado a ela.

4 - DISPOSICOES GERAIS

Antes do inicio da obra, a prefeitura em conjunto com a empresa contratada para execugao
deverd comunicar o inicio da obra junto a Ag da Celesc na cidade de Chapecd/SC levando junto toda
documentacao solicitada.

Todos materiais utilizados na construcdo das redes de MT e BT devem seguir as normativas
da Celesc e ser de fabricantes homologados pela Celesc,

As dimensdes e especificagdes dos componentes e equipamentos utilizados, que ndo estdo
mencionadas no memorial estdo contidas na prancha de projeto.

N&o sera admitido acréscimo ou reducdo no dimensionamento dos circuitos sem 0 prévio
conhecimento do engenheiro deste projeto.

A rede compacta de AT e rede multiplexada de BT, devem ser tratadas como rede
convencional nua, para os aspectos de seguranca, construcao e operacdo. Desta forma os cabos bem
como 0s componentes da rede ndo devem ser tocados enquanto o circuito estiver energizado.

Para qualquer intervencdo de manutenc&o, o circuito deverd ser desligado, testado aterrado e
devidamente sinalizado.

5 — CONSIDERACOES FINAIS

E proibido ao consumidor, sob quaisquer pretextos, estender sua instalacéo elétrica além dos
limites definidos neste projeto e/ou interliga-la com outra(s) luminérias além das previstas no projeto
(é vedado ao consumidor qualquer aumento de carga, sem prévia autorizacdo da CELESC).

Palmitos, janeiro de 2024.
MAURO Assinado de forma digital por

MAURO DAGOSTIN:04861863937
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Municipio de Palmitos Mauro Dagostin
Proprietéario Engenheiro Eletricista
CREA/SC 104349-0
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