MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Projeto de ampliagao de pavimentagdao em pedras de basalto irregulares

Local: Rua Juscelino Kubitschek

Palmitos, Santa Catarina, fevereiro de 2024.



1. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo apresentado refere-se ao projeto de ampliacdo de
pavimenta¢do em pedras de basalto irregular, na RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, com 176,00

m? de area pavimentada, no municipio de Palmitos, Santa Catarina.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Placa da obra

A placa deverd ser fornecida e instalada pela empresa contratada devendo ser
confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes a serem
fornecidas pelo municipio de Palmitos.

A placa deverd possuir 3,00 m de comprimento e 1,5 m de altura, ela deverd ser
confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada, em material resistente as
intempéries, e quadro de madeira fixado ao solo a uma altura de 1,00 m em relacdo a sua
base. As informacdes deverdo estar em material pldstico (poliestireno), para a fixacdo ou
adesivacdo nas placas, conforme padrao geral.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacao, inclusive
guanta a integridadedo padrao as cores durante o periodo de execug¢ao da obra.

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento.

2.2. Sinalizagao de Obra - Seguranc¢a
A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a
movimentacdo de mdaquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e
gualquer incidente que aconteca, pois é de sua responsabilidade a correta sinalizacao.
A empresa contratada é responsdavel ainda quando necessdério pela:

e Mobilizacdo e desmobilizac3o;



e Canteiro, acampamento e equipamentos de protegdo coletiva (fitas zebradas, telas de
protecdo, placas de sinalizacdo de obras, etc);

e Administrac¢do local; e

e Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final, etc.
A sinalizacdo de seguranca da obra, devera ser executada com placa especifica, nas

interseccbes de ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo

abaixo:

Caracteristicas do Sinal A-24

Forma Cor
Fundo Laranja
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Orla externa Laranja

Para complementacdo da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a

ser executada, estd deverd ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H=

70/76 cm, conforme modelo anexo:

2.3. Locagdo da obra

A locacdo da obra devera ser executada pela empresa executora da pavimentacado
conforme apresentado no projeto em anexo, apds esa etapa, os pontos deverdo ser

conferidos pelo responsavel da execug¢do dos servicos.



3. TERRAPLENAGEM

3.1. Servigos preliminares

A execugdo dos servigos de terraplenagem serd precedida da execucgdo dos servigos
preliminares que compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais
de empréstimos, jazidas e demais ocorréncias de materiais de construcdo das obstrucdes
naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operacdo de remocdo de camada de solo ou material
organico, na profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais
indesejaveis;

b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local
apropriado, ndo sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra
e em locais que possam provocar a obstrucdo do sistema de drenagem natural da
obra e das areas vizinhas;

¢) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficard isenta de
troncos e raizes;

d) A drea minima, na qual as referidas operacbes serdo executadas em sua plenitude,

serd compreendida,na extensdo total da secdo de rolagem e area de passeios.

3.2. Cortes
As operagdes de corte compreendem:
a) Escavagbes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da
terraplenagem indicado noprojeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;
b) Escavacdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em
espessuras abaixo do greide de terraplenagem, conforme indica¢cdes em projeto;
¢) Os materiais correntes nos corte serdo classificados conforme especificado:
I.  Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou

sedimentares. Podera haver a ocorréncia de pedras isoladas com didametro médio de



0,15 m;

Il.  Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte
mecanico inferior a da rocha ndo alterada, cuja extragdo se processe por combinagdo
de métodos que obriguem a utilizacdo de escarificagdo pesada. A extracdo
eventualmente poderd envolver o uso de processos manuais adequados. Estdo
incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha de volume inferior a 1,00 m? os
matacoes, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;

Ill.  Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com didmetro médio
superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja extracdo e reducdo, a
fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com o emprego continuo
de explosivos;

Nos locais que preveem cortes, os mesmos deverdo ser efetuados até a cota indicada
em projeto e apods, sofrer escarificacdo de 20cm para depois executar compactacdo até
atingir 100% do proctor normal, com excecdo dos locais que apresentarem rocha sd ou

pouco alterada que necessite detonacao.

3.3. Aterros
As operagbes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizagao,
conveniente umedecimento ou aeracdo e compactagdo dos materiais destinados a
construg¢do de camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem,
sendo:
a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 categoria, atendendo a qualidade e a
destinacdo previstas em projeto;
b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes,
devidamente selecionados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias
organicas. Turfas e argilas organicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execugdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham



baixa capacidade de suporte.

O lancamento do material para a construcao dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da segdo transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento, ou aeragdo, e compactagao, de acordo com o previsto. Para o corpo dos
aterros, a espessura da camada compactada ndo deverd ultrapassar 0,30 me, para as camadas
finas essa espessura nao devera ultrapassar 0,20 m.

Os materiais de empréstimos para aterros, que eventualmente tenham que ser
transportados de jazida, devera ser de primeira categoria.

A terraplanagem esta prevista por toda a secao tipica.

A terraplanagem de excesso lateral ndo devera ter inclinagdo, devendo esta
permanecer com cota igual a de terraplanagem do bordo naquele ponto. Este excesso tem
por objetivo evitar o escoamento lateral da sub-base do pavimento e também facilitar a

posterior execugdo do passeio.
4. PAVIMENTAGAO

A pavimentacdo a ser executada no trecho deverd seguir a secdo tipica abaixo e

também apresentada em projeto, com largura de 8,0 m.

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK
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4.1. Meio-fio
Os meios fios serdo executados em concreto pré-moldado com as dimensdes de
13x15x30 centimetros — 1,00 metro, o mesmo devera possuir resisténcia (Fck minimo de 150
kg /cm2) para ndo perderem as suas principais fungdes que sdo de evitar o escorregamento
lateral do pavimento, represar e servir de parede de condugdo das aguas das chuvas e evitar
gue os veiculos invadam o passeio. O topo do meio fio devera ficar 15 centimetros acima da

cota final dos bordos da pavimentagao e devera ser rejuntado.
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MEIO FIO - VISTA FRONTAL

DETALHE 3
DETALHE 1 DETALHE 2 AL SEM A
ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA

4.2. Colchao de pé de pedra
Sobre o subleito compactado e regularizado, sera aplicada uma camada de 0,15 m de

po de pedra.

4.3. Pedras irregulares
Serdo de rocha basaltica s3, naturais da regido, deverdo ter a face superior de
assentamento de dimensdo no minimo de 9 cm e no maximo de 13 cm e com profundidade

de implantacdo de 8 a 10 cm.
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DETALHE CORTE

ESCALA: SEM ESCALA

4.4. Assentamento

Serdo assentadas sobre colchdo de pd de pedra, serd feito o piqueteamento das
canchas com espacamento de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no
sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil projetado.

As linhas formaram um reticulado que evita desvios em relagdo aos elementos do
projeto. Sendo que nesta marcacao deverd ser verificada a declividade transversal e
longitudinal.

Apds serd feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelacadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as
juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido ao eixo da pista.

O espagamento entre as pedras ndo deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as
maiores serdao preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e

visivel.



4.5. Rejunte
O enchimento das juntas sera feito com pé de pedra, esparramando-se uma camada
de 0,08 m de espessurasobre o calgamento e for¢ando-se este material por meio de vassoura

a preencher os vazios entre as pedras assentadas.

4.6. Compactagao

Logo apds a conclusdo do servico de rejuntamento, o calcamento serd devidamente
compactado com rolocompactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem deverd progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista
de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa
fixacdo do calgamento, isto é, quando ndo se observar mais nenhuma movimentagao da base
pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdao que venha a surgir durante a compactagao,
deverd ser prontamente corrigida, removendo a recolocando as pegas com maior ou menor
adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente a completa corre¢do do
defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores deverd ser efetuada

por meio de compactadores manuais adequados.
5. SINALIZAGAO VERTICAL
Devido ao projeto em questdo se tratar de uma ampliacdo para complementar a
pavimentacdo ja existente ndo serda necessdrio a implementacdo de novas sinaliza¢des
vidrias.

6. COMPLEMENTACAO

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom



funcionamento, limpa, livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-
se por cinco anos pelos consertos e reparos necessarios que forem relacionados a mau

funcionamento ocasionado por ma execucgao.

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1) Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e
aceitos pela fiscalizacao.

2) Antes de iniciar a obra, a fiscalizacdo devera ser avisada para a mesma
repassar as informagdes necessdrias para a empresa executora, para a mesma
ficar ciente de que o projeto nao podera sobre nenhuma alteragao, so sera
aceito alteragdes no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de
responsabilidade da empresa todos os custos (projetos, guias etc.) referente as

alteragOes caso nao faga o aviso prévio.

Palmitos (SC), 28 de fevereiro de 2024.
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