Proprietdrio  : MUNICIPIO DE PALMITOS

Projeto : Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalizagdo e Calgamento.

Local : SEDE OLDEMBURG — ESTRADA ACESSO A IGREJA LUTERANA — Trecho I, Il e Ill -
ETAPA I

Area : 4.632,55 m?

Flemeral de Desgeyitive

O presente memorial descritivo apresentado refere-se a Terraplenagem, Drenagem Pluvial,
Calgamento em Pedras de Basalto Irregular assentadas em Camada de p6 de pedra e Sinalizagdo na Estrada

Acesso a Igreja Luterana — Trecho |, Il e lll = ETAPA |, no perimetro urbano — SEDE OLDEMBURG, com uma

area total de Calgamento com 4.632,55 m?, no municipio de PALMITOS (SC).

01 Estrada Acesso a Igreja Luterana — Trecho | 1.486,35 m?
02 Estrada Acesso a Igreja Luterana — Trecho Il 1.591,40 m?
03 Estrada Acesso a Igreja Luterana — Trecho lll 1.554,80 m?

Total ceveeeeceeeecereceeeeecneeeneenes 4.632,55 m?

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa da obra (padrdo geral de placa de obra)

A placa devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢des e demais
orientacdes no presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada em
material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a
fixacdo ou adesivagdo nas placas, conforme padrdo geral.

A placa deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagdo, inclusive quanta a
integridade do padrdo as cores durante o periodo de execugdo da obra.

A placa de obra, devera ser executada de acordo com o padrado estabelecido pelo érgao financiador,

com dimensdo minima de 1,50 x 3,00 m:
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1.2 SinalizacGes de Obra (Seguranca)

A empresa contratada é responsavel pela sinalizagdo da obra, indicando a movimentagdo de
maquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por toda e qualquer incidente que aconteca,
pois é de sua responsabilidade a correta sinalizagdo.

A empresa contratada é responsavel ainda quando necessario pela:

—>Mobilizagdo e desmobilizagdo;

—>Canteiro/acampamento e equipamentos de protegdo coletiva (fitas zebradas, telas de protegdo, placas de
sinalizacdo de obras etc.);
A sinalizagdo de seguranca da obra, devera ser executada com placa especifica, nas intersec¢des de

ruas, sinalizando que a mesma se encontra em obras, conforme modelo abaixo:

Obras A-24

Para complementac¢do da sinalizacdo de seguranca da obra, e isolamento da Rua a ser executada,
estad deverd ser executada com Cone em PVC rigido com faixa Refletiva H= 70/76 cm, conforme modelo

anexo:

=

-> Transporte de materiais, bota-fora, limpeza final etc

->Administracao local;



1.3 — Locacdo da Obra:

A locagdo da obra deverda ser executada pela empresa executora da pavimentagdo conforme
apresentado no projeto anexo, apds esta etapa, os pontos deverdo ser conferidos pelo responsavel da

execuc¢ao dos servigos.

2 TERRAPLENAGEM:

2.1 Servigos Preliminares:

A execucdo dos servigos de terraplenagem sera precedida da execug¢do dos servigos preliminares que
compreendem: destocamento e limpeza, visando desimpedir a obra, locais de empréstimos, jazidas e demais
ocorréncias de materiais de construgdo das obstrugdes naturais ou artificiais porventura existentes.

a) A limpeza compreende a operagdo de remogdo de camada de solo ou material organico, na

profundidade de 0,20 m, bem como quaisquer outros objetos e materiais indesejaveis;

b) O material proveniente do destocamento e limpeza serd removido para local apropriado, ndo
sendo permitido a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da obra e em locais que possam
provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural da obra e das dreas vizinhas;

c) Nos cortes, a camada de 0,60 m abaixo do greide de terraplenagem ficara isenta de troncos e
raizes;

d) A area minima, na qual as referidas operagOes serdo executadas em sua plenitude, sera
compreendida, na extensdo total da se¢do de rolagem e area de passeios.

2.2 Cortes:

As operacgdes de corte compreendem:

a) Escavacbes de materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem
indicado no projeto, e o seu transporte para aterros e bota forma;

b) Escavacdo, em alguns casos dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo
do greide de terraplenagem, conforme indicagGes em projeto;

c) Os materiais correntes nos cortes serao classificados conforme especificado:

i. Material de 12 Categoria: Compreendem os solos em geral, residuais ou
sedimentares. Poderd haver a ocorréncia de pedras isoladas com diametro
médio de 0,15 m;

ii. Material de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico inferior a da rocha nao alterada, cuja extracdo se processe

por combinagdo de métodos que obriguem a utilizagdo de escarificagdo pesada.



A extracdo eventualmente poderda envolver o uso de processos manuais
adequados. Estdo incluidos nesta classificagdo os blocos de rocha de volume
inferior a 1,00 m? os matacdes, ou pedras de didmetro inferior a 1,00 m;

iii. Materiais de 32 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao
desmonte mecanico equivalente a da rocha ndo alterada e blocos de rocha com
didmetro médio superior a 1,00 m, ou volume igual ou superior a 1,00 m3, cuja
extracdo e redugdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem
somente com o emprego continuo de explosivos;

2.3 Aterros:

As operagGes de aterros compreendem descarga, espalhamento, homogeneizagcdo, conveniente
umedecimento ou aeragdo e compactacdo dos materiais destinados a construgdo de camada final de aterro
até a cota correspondente ao greide de terraplenagem, sendo:

a) Materiais selecionados dentre os de 12 e 22 Categoria, atendendo a qualidade e a destinagdo
previstas em projeto;

b) Os materiais para aterros provirdo de empréstimos, ou de cortes existentes, devidamente
selecionados. Os solos para aterros deverdo ser isentos de matérias organicas. Turfas e
argilas organicas ndo devem ser empregadas;

c) Na execucdo dos corpos de aterros ndo serd permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte;

O lancamento do material para a constru¢do dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em
toda a largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento, ou aeragao, e
compactacdo, de acordo com o previsto. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada nao

devera ultrapassar 0,30 m e, para as camadas finas essa espessura nao devera ultrapassar 0,20 m.

3 PAVIMENTACAOQ:

3.1 Calgamento com pedras irregulares:
A pavimentacdo a ser executada na Estrada de Acesso Igreja Luterana — Trecho |, Il e lll — Etapa | — na

SEDE OLDEMBURG, devera seguir a segdo tipica abaixo, com largura de 6,0 m.



SEDE OLDEMBURG - ESTRADA IGREJA LUTERANA

VALA EXECUTAR
MEIO-FIO CALCAMENTO A EXECUTAR MEIO-FIO

(PEDRA) [ (PEDRA)

|
! ‘ 6,00 0,40/ 0,60

SECAO TIPO

ESC.: 1/50

3.2 Meio fio em pedra utilizado na Zona Rural:

O meio fio serd executado da prépria pedra de basalto, a mesma devera ser cortada regularmente,
deverd ser selecionada as pedras maiores para finalizar a ultima fileira auxiliando na conten¢do da
pavimentag¢do. Conforme mostra no detalhe em anexo.

O calgamento e o meio fio ficardo na mesma altura. Conforme detalhe da Se¢do tipica na planimetria

correspondente.

ULTIMA FILEIRA DE PEDRAS (LATERAIS DA PISTA)
PEDRA DE BASALTO IRREGULAR

BORDA ESTRADA BORDA ESTRADA OBS.: Na execugdo da pavimentagio,
selecionam-se as pedras com maior
altura para finalizar a dltima fileira,
auxiliando na contengdo da pavimentagdo
e servindo como acabamento.

PEDRA DE
BASALTO IRREGULAR

PEDRA DE BASALTO IRREGULAR
@ minimo de 9 cm %
@ maxima de 13 cm ULTIMA FILEIRA DE PEDRAS

(LATERAIS DA PISTA)
PEDRA DE BASALTO IRREGULAR

PLANTA BAIXA DETALHE CORTE

ESC.: 1:10 ESC.: 1:10
3.3Vala de Escoamento
Quando for executado calcamento na zona rural, deverd ser executada ao longo dos trechos
conforme planimetria devera ser executada valas para o escoamento das aguas, na dimensdo de 0,60 x 0,50

cm.



VALA EXECUTAR
MEIO-FIO
(PEDRA)

<4%
T

0,60 040/

Ferrei e

3.4 Calgamento com pedras irregulares:

Colchdo de p6 de pedra

Sobre o subleito compactado e regularizado, serd aplicada uma camada de 0,15 m de pé de pedra.

Pedras Irregulares

Serdo de rocha basdltica s3, naturais da regido, deverdo ter a face superior de assentamento de
dimensdo no minimo de 9 cm e no maximo de 13 cm e com profundidade de implantacdo de 8 a 10
centimetros.

Assentamento

Serdo assentadas sobre colchdo de pd de pedra, serd feito o piqueteamento das canchas com
espacamento de 1,00 m no sentido transversal e de 5,00 m até 10,00 m no sentido longitudinal, de modo a
conformar o perfil projetado.

As linhas formam um reticulado que evita desvios em relagdo aos elementos do projeto. Sendo que
nesta marcagdo devera ser verificada a declividade transversal e longitudinal.

Apos serd feito o assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelagadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em
sentido ao eixo da pista.

O espacamento entre as pedras nado deve ficar maior do que 0,01 m, sendo que as maiores serao
preenchidas com lascas de pedra, com a face de rolamento bem limpa e visivel.

Rejunte

O enchimento das juntas sera feito com pd de pedra, esparramando-se uma camada de 0,08 m de
espessura sobre o calgamento e forcando-se este material por meio de vassoura a preencher os vazios entre

as pedras assentadas.



Compactacao

Logo apds a conclusdo do servigo de rejuntamento, o calgamento serd devidamente compactado
com rolo compactador liso de 10 a 12 toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da passada anterior, até completa fixagdo do calgamento, isto é,
qguando ndo se observar mais nenhuma movimentacao da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactagdo, devera ser
prontamente corrigida, removendo a recolocando as peg¢as com maior ou menor adicdo do material de
assentamento, em quantidade suficiente a completa correcdo do defeito verificado.

A compactagdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada por meio de

compactadores manuais adequados.

4 DRENAGEM PLUVIAL:

4.1 Escavagdo de valas:

A escavagdo em material de 12 Categoria devera ser executada com equipamentos adequados ao
servico nas profundidades de acordo com os projetos e largura minima necessaria. O fundo da vala sera
regularizado manualmente.

Sera determinado o volume escavado para a execugdo do corpo da boca de lobo e da tubulagdo. A
profundidade da valeta deve ser tal que apds o reaterro, o tubo fique coberto por 0,60 metro de terra,
tomando como parametro o nivel superior da tampa da boca de lobo.

A abertura da vala sera para cada didametro de tubulacdo das seguintes medidas:

Tubulacdode d 40 cm =

— Para a lLargura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,40 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,00 m

—>Para a Altura: 0,40 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,00 m

Tubulacdode ¢ 60 cm =

— Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 0,60 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/
assentamento) = 1,20 m

—>Para a Altura: 0,60 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) =1,20 m

Tubulaciode $ 100 cm =

— Para a Largura: 0,30 (medida folga p/ assentamento) x 1,00 (¢. do tubo) x 0,30 (medida folga p/

assentamento) = 1,60 m



—>Para a Altura: 1,00 (¢ do tubo) x 0,60 (altura acima do tubo) = 1,60 m

4.2 Tubulagdo:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados sobre solo perfeitamente nivelado, sempre de jusante
para montante. O rejuntamento sera executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Ndo serdo
aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver.

No assentamento os tubos deverdo ser perfeitamente nivelados e alinhados.

Os tubos a serem utilizados serdo os seguintes, conforme referencia do SINAPI:

I.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Il.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1 PB NBR-8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS
ll.  TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PA1 PB NBR-8890 DN 1000 MM P/AGUAS PLUVIAIS
Os tubos dever3o ter recobrimento minimo de 0,60 m.
Devera ser analisado a planimetria do projeto especifico para utilizar a tubulagdo correspondente.
4.3 Reaterro:

A vala devera ser reaterrada com material da prépria escavacdo desde que o mesmo seja de boa
qualidade, em camada de no Maximo 0,20 m compactadas mecanicamente com equipamento apropriado. S6
serd necessario material de jazida se o material da prépria escavacdo for de ma qualidade.

4.3 Compactacdo mecanica:

Depois de cada etapa da obra estar concluida, inclusive o reaterro, podera ser feita a compactacdo
mecanica, que devera ser executada em dreas limitadas. A compactagdo sera obtida por meio de soquetes
mecanicos ou soquetes de mao apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no minimo, 0,60 m. O
aterro e a compactacdo deverao ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura.

Os equipamentos pesados de terraplenagem e compactagdo ndo deverdo operar a uma distancia
inferior a 1,50 m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 0,60 m ndo tiver sido colocada
sobre o mesmo.

As maquinas leves e motoniveladoras poderdo operar dentro dos limites descritos anteriormente,

depois que uma cobertura maxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.

5 SINALIZACAO

A placa de sinalizacdo viaria octogonal L= 25 cm com suporte de A¢o Galvanizado (D=50 mme H =3
m), com base de concreto magro, para sinalizagdo de PARE deverd ser executada nos locais indicados em

projeto.



Parada obrigatoéria R-1

A sinalizagdo vertical para sinalizacdo de Velocidade 40 km/h Circular D = 50 cm, com suporte de Aco
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro no trecho a ser pavimentado,

conforme indicado em projeto.

Velocidade maxima permitida R-19

A sinalizacdo vertical devera ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e, as
placas devem formar um angulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.
Poste em Aco

Devera ser utilizado poste em ago galvanizado, com altura de 3,00 m e diametro de 50 mm.

Placas e Acessérios

As chapas para placas de sinalizacdo dever3o ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As placas
terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes. Conforme normas e

especificagdo em planta.

6 COMPLEMENTACAOQ:

A obra deverd ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa, livre
de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos
necessarios que forem relacionados a mau funcionamento ocasionado por ma execugao.

E de responsabilidade da empresa executora da obra ou servico estabelecer diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de organizagdo, que visem a implementacdo de medidas de controle e
sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condicGes e no meio ambiente de trabalho, nos
termos das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdéncia através dos seguintes
programas:

a) Elaboragdo e implementagdo do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, nos termos
do item 18.4 da Norma Regulamentadora NR 18 (Portaria SEPRT n.2 3.733, de 10 de fevereiro de 2020) e item
1.5.3 da Norma Regulamentadora NR 1 (Portaria SEPRT n.2 6.730, de 09 de margo de 2020).



b) Elaboragdo e implementagdo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional —

PCMSO, nos termos da Norma Regulamentadora NR 7 (Portaria SEPRT n.2 6.734, de 10 de margo de 2020).

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

1)

2)
3)

4)

Ap0s a licitagdo a Prefeitura Municipal devera entregar uma cépia do processo licitatorio para o setor de Fiscalizagdo
da AMERIOS, para que o mesmo faga a fiscalizacdo da obra e as documentagdes necessarias pds-licitagao.

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e aceitos pela fiscalizagao.

Antes de iniciar a obra, a fiscalizagdo da AMERIOS devera ser avisada para a mesma repassar as informagdes
necessarias para a Empresa Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndo podera sobre nenhuma
alteracdo, s6 sera aceito alteragdes no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade da
empresa todos os custos (projetos, guias etc....) referente as alteragées caso ndo faca o aviso prévio.

O levantamento topografico foi realizado pela empresa GEOTERRA Topografia e este é de sua responsabilidade os

dados repassados para a realizagdo do projeto.

Maravilha (SC), 18 de outubro de 2023.
CARLINE JOICEAss'nadodigitalmentepor

CARLINE JOICE

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962

03734136962  paa 2024-06-17 16:40:40

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Assessora em Engenharia Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

10




		2024-06-17T16:40:40-0300
	CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962




