
 

Avenida Brasil, 574– Centro – Palmitos | SC – CEP: 89887-000 

Fone: (49) 3199 5707 | E-mail: jf.projeto2@@gmail.com 

 

 

REQUERIMENTO 

APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

CLIENTE:    MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC 

CPF:      

OBRA:     REFORMA SALÃO COMUNITÁRIO SEDE OLDEMBURG 

ENDEREÇO DA OBRA:   DISTRITO SEDE OLDEMBURG - PALMITOS/SC 

 

 

 

VENHO ATRAVÉS DESTE REQUERER A ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO 

SALÃO COMUNITÁRIO SEDE OLDEMBURG, TOTALIZANDO 1.640,26M² DE ÁREA. 

 

Nestes termos, pede deferimento 

Palmitos –SC, 24 de janeiro de 2023 

 

 ________________________________________ 

Assinatura 

 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

● Consulta Prévia – Já preenchida pelo Dep. de Obras e Eng.; 

● Requerimento para Análise de Projeto e emissão de Alvará de Construção; 

● Certidão atualizada da Matrícula do Imóvel; 

● Termo de Compromisso do responsável técnico de que a obra não está localizada em Área de 

Preservação Permanente e Área de Risco, conforme legislação pertinente, (com assinatura 

autenticada em cartório, ou deverá ser encaminhada a cópia do RG do assinante para 

conferência); 

● ART / RRT de todas as atividades de projeto e execução da obra, com taxas pagas; 

● Projeto Arquitetônico; 

● Memorial Descritivo; 

● Projeto Hidrossanitário e memorial de cálculo do dimensionamento do sistema de tratamento de 

esgoto, juntamente com seus detalhamentos construtivos; 
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Avenida Brasil, 574 – Centro – Palmitos | SC – CEP: 89887-000 

Fone: (49) 3199 5707 | E-mail: jf.projetos2@gmail.com 

 

Palmitos, 30 de janeiro de 2023 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, KEYLA FRANK, responsável técnica pelo projeto Arquitetônico do Salão Comunitário 

Sede Oldemburg, RRT n. SI12751146I00CT001, a ser construído no Distrito Sede Oldemburg, sob 

matrícula n. 14.386 no município de Palmitos, com área total construída no pavimento térreo 

de 1.138,90m2 ,e ampliação no pavimento subsolo que está sob pilotis com área de 368,01m2 e 

ampliação lateral de 133,35m² de propriedade de MUNICÍPIO DE PALMITOS, prefeito Dair Jocely 

Enge. 

Declaro para os devidos fins que a obra em questão não está situada em área de 

preservação permanente (APP) e também respeita uma faixa mínima de 30,00m de qualquer 

curso de água. Em anexo ao projeto estão a planta se situação e locação da obra, bem como 

demais informações necessárias à execução da obra. 

  

 

 

 

 

KEYLA FRANK 

ARQUITETA E URBANISTA 

CAU A145938-4 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000798813

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 31/01/2023 - 30/06/2023

CERTIFICAMOS que o Profissional  KEYLA TAÍS FRANK encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei
12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não
se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: KEYLA TAÍS FRANK CPF: 092.452.929-67
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro  CAU : A145938-4
Data de obtenção de Títulos: 11/08/2018
Data de Registro nacional profissional:   31/08/2018
Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Situação de registro: ATIVO
Título(s): 

- Arquiteto(a) e Urbanista

  País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU: 
ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 798813/2023

Expedida em  31/01/2023, PALMITOS/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: 62B118

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 62B118
Impresso em: 31/01/2023 às 08:09:29 por: KEYLA TAÍS FRANK, ip: 172.71.6.198



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE PALMITOS 
Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. 
Departamento de Obras e Engenharia 

 

Rua Independência, 100 – Palmitos – SC – CEP 89.887-000 – CNPJ 85.361.861/0001-47 
www.palmitos.sc.gov.br – engenharia2@palmitos.sc.gov.br – Fone: (49) 3647-9600  

 

CONSULTA PRÉVIA 
Nome do Interessado: Município de Palmitos / SC Assinatura:  

Prof. Responsável: Keyla Frank Assinatura:  

 

Assinalar com 

“X” o que deseja 

edificar: 

 Residência unifamiliar  Prestação de serviços 

 Residência multifamiliar   Depósito 

 Comercial X Outros: Sede Salão Comunitário 

 Indústria   

Atenção: Anexe a esta consulta prévia uma Certidão da Matrícula Imobiliária atualizada. 

Desenhe no espaço abaixo um croqui de situação do imóvel:  

 

Bairro/Loteamento: Distrito Sede Oldenburg – Palmitos SC Nº da Quadra: _Nº  Lote:_36 Nº MI:_14.386_ 

TABELA DE USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

(Preenchido com base no Plano Diretor Municipal – Lei Complementar nº 023/2009 e nº 037/2011) 

Uso: Permitido 
Zona:  ZEUF – Zona de Expansão Urbana Futura 
Recuos: Frente: 2,00 m.  

              Laterais: 1,50 m. (*) 

              Fundos: 1,50 m. (*) 

(*) Exceto quando utilizado paredes cegas e platibandas, conforme 

previsto pelo Código Civil Brasileiro, regido pela Lei Federal nº 

10.406/2002. 
Gabarito máximo: 4 Pavimentos ou 12 metros 

Taxa de ocupação: 70% 

Coeficiente de aproveitamento:2,0 
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Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE PALMITOS 
Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. 
Departamento de Obras e Engenharia 

 

Rua Independência, 100 – Palmitos – SC – CEP 89.887-000 – CNPJ 85.361.861/0001-47 
www.palmitos.sc.gov.br – engenharia2@palmitos.sc.gov.br – Fone: (49) 3647-9600  

 

Calçada pública acessível: 

( x ) Via pavimentada, apresentar projeto da calçada conforme NBR 9050/2020 e NBR 16537/2016. 

(  ) Via não pavimentada, não é necessário apresentar projeto da calçada.  

OBS 01: Deverá ser respeitado um afastamento mínimo de 15,00 m, referênte a Faixa de Dominio da rodovia, 

acrescidos de 5,00 m, referênte a Faixa “Non Aedificandi”, totalizando-se 20,00 m a contar do eixo central da 

Rodovia SC Helmudt Baiestorf. 

OBS 02: A Rodovia SC Helmudt Baiestorf contem 15,00m de largura, sendo 10,00m de caixa viária e 2,50m de 

passeio público para cada lado da via. 

 A Rua Otto Braun contem 12,00m de largura, sendo 8,00m de caixa viária e 2,00m de passeio público para cada 

lado da via. 

OBS 03: Os terrenos de esquina ou com frente para mais de duas ruas poderão adotar metade do recuo frontal 

prescrito para uma só das testadas. 

OBS 04: Conforme Lei Complementar n°037/2011. Todo imóvel deverá deixar uma área permeável de 5% em 

relação a sua área total. 

OBS 05: Contém uma edificação em alvenaria, registrada sob processo n°3.144/2021 e alvará de construção 

n°3.219/2021, com área de 1.138,90m², concluída conforme carta de Habite-se n°1.780/2022. 

Notas: 

01. O Responsável Técnico pela obra deverá verificar a presença de córregos, nascentes, recursos hídricos 

e/ou outras características naturais que possam inviabilizar construir neste terreno, bem como a presença 

de faixas de pedestres, postes de iluminação pública, mobiliários urbanos e boca de lobo 

02. Consulta Prévia válida por 180 dias, conforme Código de Obras Municipal, Lei nº 1.473/1987, Art. 12, 

§2º. 

03. Eventuais modificações na legislação em vigor INVALIDAM a presente consulta. 

 

Palmitos (SC), 16/02/2023.   

 

Responsável pelas informações prestadas:    ___________________________ 

 Eduarda Dalcero 
Matrícula N° 9918-01 

Chefe de Setor 

Municipio De Palmitos 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUTORIA DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO DE AMPLIAÇÃO

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

DISTRITO DE SEDE OLDENBURG PALMITOS SC 89887000 BRASIL

JF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

BRUNA JAHNEL

KEYLA FRANK CAU nº A145938-4

ESCALA:

ETAPA DO PROJETO: AREA TERRENO:

AREA CONSTRUIDA:

ARQUIVO:

DATA:

EQUIPE TÉCNICA:

PROJETO SALÃO DA COMUNIDADE DE SEDE OLDENBURG

Abril/2023

Plantas

1:1000, 1:200, 1:100
Salão Sede VERSÃO 25.pln

12.959,00 m²

1.640,26m²

JF PROJETOS ARQUITETURA E
ENGENHARIA

CREA nº164586-0
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01 PLANTA DE SITUAÇÃO
1:1000

02 PLANTA DE LOCAÇÃO
1:200

03 PLANTA DE COBERTURA - AMPLIAÇÃO PARTE 02
1:100

LEGENDA

EXISTENTE

A CONSTRUIR

PLANTA DE SITUAÇÃO
PLANTA DE LOCAÇÃO
PLANTA DE COBERTURA

01/05

Quadro de áreas

Área existente 1.138,90m²

Área de ampliação PARTE 01 368,01m²

Contabilizada Não -contabilizada

Área total ampliação 501,36m²

Área de ampliação PARTE 02 133,35m²

Área total final 1.640,26m²
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RESSALVA: PARA A VALIDADE DO PROJETO FICA PENDENTE A APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUTORIA DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO DE AMPLIAÇÃO

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

DISTRITO DE SEDE OLDENBURG PALMITOS SC 89887000 BRASIL

JF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

BRUNA JAHNEL

KEYLA FRANK CAU nº A145938-4

ESCALA:

ETAPA DO PROJETO: AREA TERRENO:

AREA CONSTRUIDA:

ARQUIVO:

DATA:

EQUIPE TÉCNICA:

PROJETO SALÃO DA COMUNIDADE DE SEDE OLDENBURG

Abril/2023

Plantas

1:100
Salão Sede VERSÃO 25.pln

12.959,00 m²

1.640,26m²

JF PROJETOS ARQUITETURA E
ENGENHARIA

CREA nº164586-0
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Quadro de áreas

Área existente 1.138,90m²

Área de ampliação PARTE 01 368,01m²

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO - CA

LEGISLAÇÃO

ÁREA DO LOTE X CA
CA básico: 2

12.959,00 x 2 = 25.918,00 m²
PROJETO

PROJEÇÃO NO LOTE / ÁREA DO TERRENO

1.272,25 / 12.959,00 x 100 = 9,81%

Contabilizada Não -contabilizada

Especificação de acabamentos

Piso Piso cerâmico

Parede Revestido até o teto

Teto Forro de PVC

Concreto - piso polido

Área total ampliação 501,36m²

Área de ampliação PARTE 02 133,35m²

LEGENDA

EXISTENTE

A CONSTRUIR

PARTE 02

PARTE 01
Alvenaria - altura: 3,50m

(projeção = área existente + área parte 02)

PARTE 01:SALÃO DE FESTAS
 MURO DE CONTENÇÃO
 PASSEIO PÚBLICO

PARTE 02:ARQUIBANCADA
 ESPAÇO GALINHADA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
TABELAS
QUADRO DE ÁREAS
ÍNDICES URBANISTICOS
LEGENDA

02/05

Área total final 1.640,26m²

mayan
Aprovado
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUTORIA DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO DE AMPLIAÇÃO

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

DISTRITO DE SEDE OLDENBURG PALMITOS SC 89887000 BRASIL

JF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

BRUNA JAHNEL

KEYLA FRANK CAU nº A145938-4

ESCALA:

ETAPA DO PROJETO: AREA TERRENO:

AREA CONSTRUIDA:

ARQUIVO:

DATA:

EQUIPE TÉCNICA:

PROJETO SALÃO DA COMUNIDADE DE SEDE OLDENBURG

Abril/2023

Plantas

1:100, 1:50
Salão Sede VERSÃO 25.pln

12.959,00 m²

1.640,26m²

JF PROJETOS ARQUITETURA E
ENGENHARIA

CREA nº164586-0
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-0,41
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-1,85

-2,27

-2,69

-3,11

Bancada em Granito

Bancada em Granito

Abertura churrasqueira
0,60x3,95m h:0,90m

CÁLCULO DA ESCADA
Altura do desnível: 3,06m

Altura do degrau: 0,18m
Espelho: 0,28m

3,06 / 0,18m = 17 degraus

PROTEÇÕES LATERAIS EM AMBOS
OS LADOS (PAREDE: SOMENTE

CORRIMÃO/ SEM PAREDE:
CORRIMÃO E GUARDA-CORPO). -

VER DETALHAMENTO

ARQUIBANCADA
Altura do desnível: 3,06m

Altura de 5 degraus: 0,36m
Altura de 3 degrau: 0,42m

Bancada em Granito

L01

L01

1

1 1

Abrigo do Gás - em baixo do
patamar da escada - VER

DETALHAMENTO

Acesso inclinado
0,06m / 1,25m * 100% = 4,8%

SEGUNDO NBR 9050/2020
São consideradas rampas as

superfícies de piso com declividade
igual ou superior a 5%, considerando

portanto, apenas como um acesso
inclinado

Acesso inclinado
0,06m / 1,25m * 100% = 4,8%

SEGUNDO NBR 9050/2020
São consideradas rampas as

superfícies de piso com
declividade igual ou superior a

5%, considerando portanto,
apenas como um acesso

inclinado

Projeção nova cobertura

Devido a distância do duto será utilizada
para a ventilação mecânica dos sanitários

exaustor com capacidade superior a
exigida considerando o comprimento do

duto: Exaustor 30cm Axial Industrial Bivolt
- Vazão 3.200 M³/h

2

Escada com acesso em
nível para a arquibancada. A

cada 2 degraus acessa um
nível da arquibancada
(não é risco de queda)

trajeto seguro com passagem de 1,75
metros ao lado do piso inclinado de

acesso a edificação, permitindo
mobilidade segura na área externa

Conforme item 7.10.1 da NBR
9050/2020, nos boxes

comuns, as portas devem ter
vão livre mínimo de 0,80 m e
conter uma área livre com no

mínimo 0,60 m de diâmetro

L01 1 1

L01 1 1

L01 1 1

L01 1 1

ver detalhamento
mictório

Nova Churrasqueira
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PARTE 02

PARTE 01

Área externa/escada

Bwc PcD Masc
A: 3,87 m2

Bwc PcD Fem
A: 3,87 m2

Bwc Masc
A: 11,40 m2

Bwc Fem
A: 11,70 m2

Circ.
A: 3,20 m2

Circ.
A: 3,25 m2

EL
EV

AÇ
ÃO

 0
2

B
B

A

ELEVAÇÃO 03

vão aberto
4,19x 1,35
1,10

vão aberto
2,65x 1,35
1,10

vão aberto
0,90x 1,72
0,80

P02
1,50x 2,10

15 13,18 15

22
,1

5
15

4,
40

34

Conforme NBR 16537/2016
A sinalização tátil de alerta deve medir

entre 0,25m e 0,60m no início e no
término de escadas fixas. Na base o

afastamento entre a sinalização tátil e
o degrau inferior pode ser 0 ≤ a ≤

largura do degrau . No topo, a
sinalização tátil deve afastar-se, do

espelho do último degrau, ≤ 0,25m ou
igual à largura do degrau.

Arquibancada
estruturada em

tijolos cerâmicos
com capa de

concreto de 4cm

conforme NBR 9050/20 item 9.2.1.4
Balcões de atendimento acessíveis
devem possuir superfície com largura
mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a
0,85 m do piso acabado.

área de iluminação e ventilação da copa
contabilizada junto ao salão de festas
devido aos ambientes estarem
interligados através de aberturas.

salão de festas
A: 58,00 m2

ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO
PARTE 01

A: 368,01 m2

Salão de Festas
A: 249,74 m2

CC
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45

30

80-3,05

Nova calha i:2%

Nova cobertura em
telha em

aço/aluminio
trapezoidal i: 27%

Calha existente

Cobertura existente

Forro de PVC

Forro de PVC

Sistema de
exaustão dos
banheiros

Salão de festas

Salão de festas Bwc pcd masc

PARTE 01

Casa de lenha

BWC a
ser

construído

conforme NBR 9050/20 item
9.2.1.4 Balcões de

atendimento acessíveis
devem possuir superfície

com largura mínima de 0,90
m e altura entre 0,75 m a
0,85 m do piso acabado.

2,
79

2,
67

-0,05

-0,41

-0,77

-1,13

-1,49

-1,85

-3,11

1,
50

1,
17

-0,05

1,
26

Nova cobertura em
telha de aço/alumínio

trapezoidal i: 27%

Espaço de galinhada e
arquibancada (PARTE 02)
feitos em estrutura metálica

A acessibilidade para as
arquibancadas se dará por

meio do trajeto seguro, com
largura de 1,20m, sem

desnível a partir do
estacionamento, com acesso

para P.C.R, P.M.R e P.O.

Guarda-corpo metálico
h:1,10m

Espaço
galinhada

Arquibancada

ARQUIBANCADA
Altura do desnível: 3,06m

Altura de 5 degraus: 0,36m
Altura de 3 degrau: 0,42m

Arquibancada estruturada
em tijolos cerâmicos com
capa de concreto de 4cm

P05
0,80x 2,10

02

03

01

r: 0,75m

Bwc PcD
A: 3,87 m2

15 2,15 15

15
1,

80
15 Lavatório

suspenso

Vaso sanitário sem abertura frontal

QUANTITATIVO
- Lavatório acessível - altura final 0,80m;
- Vaso sanitário - altura final máxima
0,46m (com o tampo);
- 2 barras de 80cm;
- 1 barra de 70cm;
- 1 barra de 40cm;
- 1 barra de 15cm;
- 1 papeleira;
- 1 saboneteira.

40 43
32
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10

40

7

80
40

Para bacias sanitárias com
caixa acoplada, que possuam
altura que não permita a
instalação da barra de apoio,
esta pode ser instalada a uma
altura de até 0,89m do piso
acabado (medido pelos eixos
de fixação), devendo ter uma
distãncia mínima de 0,04m da
superfície superior da tampa
da caixa acoplada e 0,30m
além do eixo da bacia em
direção à parede lateral,
conforme NBR 9050/2020.
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Toalheiro e
saboneteira poderão
ser fixados em uma

faixa de 0,80 a
1,20m de altura
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Toalheiro e
saboneteira poderão
ser fixados em uma

faixa de 0,80 a
1,20m de altura
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A papeleira de
sobrepor deverá

estar alinhada com
a bacia sanitária, e
na altura de 1,00m
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O alarme de
emergência deverá
ser instalado
próximo a bacia
sanitária, na altura
de 40cm do piso
acabado e deverá
ter cor contrastante
em relação a
parede, conforme
item 5.6.4.1 NBR
9050/2020.

15
1,

50
15

15 1,50 15

-1,85
Porta metálica

ventilada

Projeção paredes -
inferiores ao patamar

Guarda-corpo e
corrimão metálico

Corrimão metálico

Abrigo do
gás

A: 2,25m²
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5m

DD

VI
ST

A 
D

1,
03

18

-1,85

-3,06

Porta metálica
ventilada
1,30x0,95m

Abrigo do
gás

Guarda-corpo 1,10m

Corrimão em duas
alturas de 0,92 e
0,70m do piso

Espaçamento entre
as barras 0,11m

Porta metálica
ventilada

1,30x0,95m

84
3

3

90
10

Mureta em alvenaria -
revestimento cerâmico

(mesmo da parede)

Bancada em granito
esp.3cm - saia frontal 3cm

- espelho sobe 10cm

Cuba em inox

89
10

84
3

3

Mureta em alvenaria -
revestimento cerâmico

(mesmo da parede)

Bancada em granito
esp.3cm - saia frontal

3cm - espelho sobe 10cm

Cubas de louça

P01

x 2,10

60

50

95

01

Conforme item 7.10.4.1 da
NBR 9050/2020, quando
houver mictório, deve ser

prevista área de aproximação
frontal para P.M.R.

QUANTITATIVO
- Mictório - altura final máxima 0,65m;
- 2 barras de 70cm;

62

60
60
80

75
70

30
1,

20

1,
00

Segundo item 7.10.4.3,
da NBR 9050/2020,
deve ser dotado de
barras de apoio
conforme disposto nas
Figuras 120 e 121

Segundo item 7.10.4.2, da
NBR 9050/2020, deve ser
equipado com válvula de
mictório instalada a uma

altura de até 1,00 m do piso
acabado.

05 PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUBSOLO
1:100

06 CORTE A
1:100

07 CORTE C
1:100

11 DETALHAMENTO - PLANTA BWC PCD
1:50

13 DETALHAMENTO - VISTA 02 BWC PCD
1:50

14 DETALHAMENTO - VISTA 03 BWC PCD
1:50

12 DETALHAMENTO - VISTA 01 BWC PCD
1:50

08 DETALHAMENTO ABRIGO DO GÁS - PLANTA
1:50

09 DETALHAMENTO DO ABRIGO DO GÁS - CORTE D
1:50

10 DETALHAMENTO CORRIMÃO - VISTA D
1:50

15 DETALHAMNETO GERAL BANCADAS COPA
1:50

16 DETALHAMENTO GERAL BANCADAS BANHEIROS
1:50

17 DETALHAMNETO MICTÓRIO SANITÁRIO COLETIVO
1:50

18 VISTA 01 - MICTÓRIO SANITÁRIO COLETIVO
1:50

CONFORME ABNT NBR 9050/2020
6.9.1 Os corrimãos podem ser acoplados aos
guarda-corpos e devem ser construídos com
materiais rígidos. Devem ser frmemente fxados às
paredes ou às barras de suporte, garantindo
condições seguras de utilização;
6.9.3.2 Os corrimãos devem ser instalados em
rampas e escadas em ambos os lados, a 0,92 m e
a 0,70 m do piso[...] Devem prolongar-se por, no
mínimo, 0,30 m nas extremidades;
6.9.3.3 Os corrimãos laterais devem ser
contínuos, sem interrupção nos patamares das
escadas e rampas, sem interferir com áreas de
circulação ou prejudicar a vazão;
6.9.3.4 As extremidades dos corrimãos devem ter
acabamento recurvado, ser fxadas ou justapostas
à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo,
sem protuberância.

LEGENDA

EXISTENTE

A CONSTRUIR

PARTE 02

PARTE 01 PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUBSOLO
CORTE A , C
DETALHAMENTO BWC PCD
DETALHAMENTO GERAL BANCADA
DETALHAMENTO ABRIGO DO GÁS
DETALHAMENTO CORRIMÃO

03/05

mayan
Aprovado
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUTORIA DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO DE AMPLIAÇÃO

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

DISTRITO DE SEDE OLDENBURG PALMITOS SC 89887000 BRASIL

JF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

BRUNA JAHNEL

KEYLA FRANK CAU nº A145938-4

ESCALA:

ETAPA DO PROJETO: AREA TERRENO:

AREA CONSTRUIDA:

ARQUIVO:

DATA:

EQUIPE TÉCNICA:

PROJETO SALÃO DA COMUNIDADE DE SEDE OLDENBURG

Abril/2023

Plantas

1:100
Salão Sede VERSÃO 25.pln

12.959,00 m²

1.640,26m²

JF PROJETOS ARQUITETURA E
ENGENHARIA

CREA nº164586-0

Chaminé metálica ϕ50cm

Espaço de galinhada e
arquibancada (PARTE 02)
feitos em estrutura metálica

2,
70

3
12

2,
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50
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17

-0,05

Forro de PVC

Granito

Corrimão metálico
h:0,92m e 0,70m - VER

DETALHAMENTO

Cisterna existente

Cobertura existente

Nova cobertura em
telha em aço/aluminio

trapezoidal i: 27%

Espaço de galinhada e
arquibancada (PARTE 02)
feitos em estrutura metálica

Calha existente conectada á cisterna

salão de festas

Palco

Bwc mascBwc pcd masc Bwc fem. Bwc pcd fem

Arquibancada PARTE 02

PARTE 01Estacionamento

17
16
15
14

08

07

salão de festas

Chaminé metálica ϕ50cm

Espaço de galinhada e
arquibancada (PARTE 02)
feitos em estrutura metálica

17 CORTE B
1:100

18 ELEVAÇÃO 02
1:100

19 ELEVAÇÃO 03
1:100

LEGENDA

EXISTENTE

A CONSTRUIR

PARTE 02

PARTE 01

CORTE B
ELEVAÇÕES 01 E 02 04/05

mayan
Aprovado
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OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

AUTORIA DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO DE AMPLIAÇÃO

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

DISTRITO DE SEDE OLDENBURG PALMITOS SC 89887000 BRASIL

JF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS SC

BRUNA JAHNEL

KEYLA FRANK CAU nº A145938-4

ESCALA:

ETAPA DO PROJETO: AREA TERRENO:

AREA CONSTRUIDA:

ARQUIVO:

DATA:

EQUIPE TÉCNICA:

PROJETO SALÃO DA COMUNIDADE DE SEDE OLDENBURG

Abril/2023

Plantas

1:100, 1:10
Salão Sede VERSÃO 25.pln

12.959,00 m²

1.640,26m²

JF PROJETOS ARQUITETURA E
ENGENHARIA

CREA nº164586-0

REV. DESCRIÇÃO MODIFICADO POR DATA
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vista muro

De acordo com o item 6.12.2 da NBR 9050:2020: a
inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das

calçadas ou das vias exclusivas de pedestres deve
sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras.

A sinalização tátil direcional
deve estar no eixo da faixa
livre da calçada.

REBAIXO DE MEIO FIO PARA ACESSO

 DOS VEÍCULOS
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FAIXA DE SERVIÇO

FAIXA LIVRE

MURO DE CONTENÇÃO A SER CONSTRUÍDO

MURO DE CONTENÇÃO EXISTENTE

i longitudinal
4,84%

i longitudinal
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i longitudinal
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SC HELMUDT BAIESTORF

PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE

Faixa de serviço para disposição de
mobiliário urbano / posteamento ou ajardinamento

Passeio Público a ser executado

Piso em placa cimenticia (seguindo o padrão do passeio público existente)

Ângulo de 182ºMuro existente - entrada elétrica

25 mm

72 mm

50 mm
25 mm42 mm

30 mm

53 mm

83 mm

25 mm

34,51 30,00

80

1,
30

-5,15

-4,15

-2,85-2,85

-3,65

-2,85

Passeio

MURO DE CONTENÇÃO A SER CONSTRUÍDO

Devido a distância do duto será utilizada
para a ventilação mecânica dos sanitários
exaustor com capacidade superior a
exigida considerando o comprimento do
duto: Exaustor 30cm Axial Industrial Bivolt
- Vazão 3.200 M³/h

20 DETALHAMENTO PASSEIO PÚBLICO
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DETALHAMENTO PISO TÁTIL DIRECIONAL
SEGUNDO NBR 16537:2016NOTAS E ESPECIFICAÇÕES PASSEIO ACESSÍVEL

-Qualquer tipo de inclinação que comprometa o deslocamento dos pedestres,
especialmente de pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida,
nao será aceito. A inclinação máxima permitida será de 3% e a inclinação
longitudinal não poderá exceder 5%. Inclinações superiores a 5% serão
consideradas como rampas.
-Rampas para acesso de pedestres serão necessárias em pontos de travessias
onde deverá ser executado o rebaixamento das calçadas junto à via. As rampas
não poderão ter inclinação acima de 8,33%, conforme NBR 9050.
-O ponto mais baixo da rampa deve ficar com saliência de 1,5 cm junto ao meio
fio em relação a sarjeta ou piso de estacionamento, permitindo orientação para
pessoas portadoras de deficiência visual.
-Rampas para travessia deverão ser executadas na direção do fluxo de
pedestres, paralelas ao alinhamento da faixa de travessia.
-Em casos de mudança de direção nas calçadas deverá ser utilizado piso tátil de
alerta para sinalização.
-As faixas de mobilidade devem ter largura mínima de 1,20 metros, livre de
obstáculos. Caso haja objetos que obstruam a passagem de pedestres,
inseridos na faixa de mobilidade, o mesmo deverá estar sinalizado com piso tátil
de alerta, confrome NBR 9050.
-As rampas para acesso de veículos poderão ter inclinação máxima de 30%,
desde que não ultrapassem a faixa destinada à mobilidade urbana.

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

 Os passeios deverão ser executados com piso de PLACA
CIMENTÍCIA, com resistência à compressão de 35 MPa, produzidos de acordo
com as Especificações Técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
 As faixas podotáteis deverão ser compostas de pisos táteis de alerta
ou direcional, nas dimensões de 250x250x60mm, com resistência à compressão
de acordo com as Especificações Técnicas da ABNT -Associação Brasileira de
Normas Técnicas.

DETALHAMENTO PISO TÁTIL ALERTA
SEGUNDO NBR 16537:2016

Diâmetro da base do relevo

Altura do relevo

Mínimo
mm

Distância horizontal entre centros do relevo

Distância diagonal entre centros do relevo

Largura da base do relevo

Altura do relevo

Mínimo
mm

Máximo
mm

30 40

83 85

53 55

4 5

Distância horizontal entre centros de relevo

Largura do topo do relevo 25 30

Distância horizontal entre bases de relevo

Máximo
mm

2825

5350

6072
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DETALHAMENTO PASSEIO PÚBLICO
VISTA MURO DE CONTENÇÃO
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Endereço:  Rua Mansueto Zanetti -  lote n° 9 – Quadra i 

             

 
 

DISTRITO SEDE OLDENBURG - PALMITOS/SC 

 

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o padrão de acabamento para 

a ampliação de Salão Comunitário executado no endereço acima. 

Área do Terreno 12.959,00 m² 

Área da Construção Existente 1.138,90 m² 

Área da Construção Ampliada 501,36 m² 

Área total final 1.640,26m² 

 

1.0 PISOS E PAVIMENTAÇÃO: O solo deverá estar compactado, coberto por uma camada de 5cm de 

brita. Deverá ser executado um contra-piso como base, seguindo as especificações necessárias, em toda 

a extensão do projeto  

1.1 Piso polido em concreto: A superfície indicada no projeto arquitetônico como especificação de piso 

nº2, será piso polido em concreto, sem revestimento, e não poderá ser uma superfície escorregadia.  

1.2 Revestimento cerâmico: A superfície indicada no projeto arquitetônico como especificação de piso 

nº1, será revestida com piso cerâmico escolhido pelo proprietário. Deverá ser antiderrapante, conter alta 

resistência, desempenho e perenidade, atender as normas técnicas NBR 13.818, ter resistência à ação de 

agentes químico, coeficiente de atrito < 0,40, e deverá ter a variação de tonalidade uniforme. As juntas de 

assentamento recomendadas serão de 3mm e o rejunte deverá ser comum, na cor do piso. Ter caimento 

de 0,5% em direção ao ralo;  

1.3 Piso de paver: Será executado na parte exterior da obra, como indicado na planta de locação, 

compondo a área de estacionamento e uso externo.  

2.0 ESCADA: a escada externa será em piso polido antiderrapante, tendo 17degraus, com 1 lance de 

patamar e 2 lances de degraus, com base de 28cm e espelho de 18cm, e largura de 1,80m. 

2.1 Guia podotátil de alerta: seguir a norma de acessibilidade – NBR 9050/2020; deve ser coloca na base 

e no topo da escada em piso de lajota de concreto de 25x25x2,5cm na cor vermelha, na base encostada 

ao degrau, e no topo afastado 25cm do último degrau.  

2.2 Corrimão e guarda-corpo: para a escada externa será utilizado o corrimão ao longo da parede, e 

guarda-corpo e corrimão no lado que não tiver proteção, para o lado de baixo, ambos em aço cromado. O 

corrimão e o guarda-corpo deverão seguir a norma NBR 9050/2020, sendo o corrimão com duas alturas 

diferentes, de 0,70m e 0,92m do piso acabado, com as extremidades arredondadas, passando em 0,30m 

o final da escada. E o guarda-corpo de 1,10m de altura do piso acabado, tendo o espaçamento entre gradis 

de no máximo 11cm. Todos os elementos deverão ser fixados de modo que não tragam risco ao usuário.  

3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO: Será aplicado impermeabilizante na laje onde será colocada a cisterna, 

mantendo sua inclinação em 3%. Da mesma forma, o muro de contenção será impermeabilizado.   

 

4.0 ALVENARIA:  

4.1 Paredes: As paredes serão executadas em bloco de vedação de 9x14x19cm, assentados com 

argamassa de cimento e areia. As alvenarias receberão chapisco, reboco e pintura onde não houver 

revestimento. Na união com pilares e vigas deverá ser executado chapisco para melhor aderência.  

PROJETO: AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO SEDE OLDENBURG 
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4.2 Vergas e contra-vergas: os vãos de janelas e portas que não estiverem em vigas deverão ser 

executados vergas e contra vergas de concreto armado na espessura da alvenaria, passando em 30cm na 

largura dos vãos, assim como os vãos da churrasqueira e copa.  

4.3 Arquibancada: a base da arquibancada será executada em blocos cerâmicos, inseridos no solo, 

nivelados conforme o terreno in loco, seguindo as dimensões indicadas no projeto, e impermeabilizadas. 

Como fechamento será executada uma capa de concreto de 4cm, ao longo de toda a arquibancada, sendo 

sua superfície em piso polido. 

5.0 COBERTURA: as coberturas serão executadas com telha de aço ou alumínio trapezoidal, seguindo as 

inclinações indicadas no projeto, tendo vigas e caibros metálicos para a estruturação. Nos locais indicados 

serão executadas calhas metálicas, com 2% de inclinação em direção aos tubos de queda metálicos para 

a condução da água pluvial, desaguando no solo.  

6.0 FORRO: Será aplicado forro em PVC em toda a extensão da ampliação parte 1, sendo a copa, o salão 

de festas e os banheiros, seguindo as dimensões e alturas indicadas no projeto.  

7.0 ESQUADRIAS: consultar o quadro de esquadrias para a conferência das dimensões, quantidades e 

alturas.  

7.1 Portas: Madeira: as portas indicadas como P01, P02, P04 e P05 serão em madeira semi-oca, com 

revestimento laminado e acabamento em tinta esmalte, com batentes seguindo o mesmo material, com 

todos os acessórios de fixação, trincos e chaves.  

Metálicas: as portas indicadas como P03 serão em material metálico com batentes do mesmo material e 

fechamento em vidro liso e temperado fumê na espessura de 8mm, com todos os devidos acessórios. A 

porta indicada como P06 será em material metálico com batentes do mesmo material. Como indicada, é a 

porta do abrigo do gás, portanto será executada de modo que ocorra a passagem do ar mesmo com as 

folhas fechadas.  

7.2 Janelas: as janelas serão executadas em material metálico, com fechamento em vidro liso e temperado 

fumê na espessura de 8mm. A janela indicada como J03 será no sistema maxim-ar, e o restante de correr. 

 

8.0 GRANITOS NA OBRA: A copa terá bancadas de granito cinza polido com bordas boleadas, com 

espessura de 3cm, uma saia frontal na altura de 3cm e um espelho ao encontro com a parede de 10cm de 

altura, sendo acoplada uma cuba em inox. Nos banheiros ocorrerá da mesma forma, contudo terão duas 

cubas em louça.  

O peitoril dos vãos da copa, será em granito cinza polido com a largura de 34cm, espessura de 3cm e o 

comprimento do vão, como indicado no projeto. Os peitoris das janelas serão em granito cinza polido com 

largura de 15cm e comprimento do vão de cada janela, ultrapassando 15cm de cada lado e com uma 

inclinação mínima de 2% para a parte externa escoar a água da chuva.  

9.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS:  

9.1 Revestimento das paredes: Internas: utilizar revestimento em chapisco com argamassa mista de 

cimento e areia e massa única em argamassa, que deverá será aplicada uniformemente, deverá ser 

sarrafeada e desempenada para o recebimento da pintura. Nas áreas molhadas nos ambientes indicados, 

as paredes receberão chapisco e emboço para receber o azulejo cerâmico até o teto, que será assentado 

com cimento-cola e rejunte na cor cinza.  

Externas: utilizar revestimento em chapisco com argamassa mista de cimento e areia e massa única em 

argamassa com impermeabilizante, deverá ser aplicada uniformemente e acabada com desempenadeira 

de madeira. Aguardar aproximadamente 30dias para a aplicação da pintura.  

9.2 Pintura das paredes: as paredes deverão ser lixadas e aplicar selador e pintura látex acrílica semi-

brilho.  
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10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Serão executadas dentro das especificações constantes das Normas 

Técnicas vigentes, com materiais de primeira qualidade. O medidor de entrada obedecerá aos padrões da 

concessionária de energia. 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: Serão executadas dentro das especificações constantes das Normas 

Técnicas vigentes, com materiais de primeira qualidade com tubos e conexões em PVC, nos diâmetros 

especificados em projeto. A distribuição será feita a partir da caixa d’água existente. Todas as extremidades 

deverão ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. Os pontos 

de abastecimento são os lavatórios, vasos sanitários e pias de bancadas.  

As louças serão da cor branca; todos os lavatórios de sanitários serão instalados completos, com válvulas 

e sifões, as torneiras serão cromadas, temporizadas; o lavatório dos sanitários PCD serão de tipo suspenso, 

seguindo a altura indicada no detalhe no projeto.  

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: as instalações de esgoto serão em tubos e conexões de PVC, de acordo 

com as especificações constantes das normas técnicas vigentes e com as especificações do projeto. As 

emendas deverão ser executadas com anéis de borracha e a tubulação ser assentada sobre lastro de 

concreto magro. Deverão ser previstos sifões nas pias e lavatórios. Instalar caixas de gordura simples para 

as pias da copa. Serão utilizadas as caixas de inspeção, o sistema de biorreator e biofiltro, e sumidouro 

existentes.  

13 INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO: serão instalados de acordo com o 

projeto específico, após a aprovação do órgão competente, respeitando os locais indicados, alturas e 

demais considerações.  

14. CONSIDERAÇÕES: após a obra concluída, todos os sistemas e equipamentos deverão estar em 

perfeito estado de limpeza e conservação, além de as instalações já estarem ligadas às redes de serviço 

público; O profissional responsável pelo projeto não é responsável pela compra de materiais, encargos 

sociais e fiscalização na execução da obra.  

 

Palmitos, 31 de janeiro de 2022 

  

 

 

 

 
MUNICÍPIO DE PALMITOS - SC 

 

 

 

 

KEYLA FRANK 

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PROJETO 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: KEYLA TAÍS FRANK CPF: 092.XXX.XXX-67
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1459384

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12751146I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 25/01/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 26/01/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$115,18 Pago em: 25/01/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOA VONTADE CPF/CNPJ: 85.XXX.XXX/0001-06
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 03/04/2023
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

15/04/2024

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 89887000 Nº: SN
Logradouro: SEDE OLDENBURG Complemento:
Bairro: INTERIOR Cidade: Palmitos
UF: SC Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto de ampliação do salão comunitário no Distrito de Sede Oldenburg dividido em duas etapas sendo a PARTE 01 o
fechamento do pavimento sob pilotis com área de 368,01 metros quadrados e a PARTE 02 construção de arquibancada
com área de 133,35 metros quadrados, totalizando 501,36 metros quadrados de ampliação. O projeto de estruturas de
concreto abrange apenas a PARTE 02, visto que a PARTE 01 está com a parte estrutural finalizada, sob pilotis. Projeto de
muro de contenção com área de 128,00 metros quadrados e projeto de passeio público acessível com área de 146,88
metros quadrados

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 146.88
Atividade: 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 128

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
27/01/2023 às 10:22:45 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 501.36
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 501.36
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 501.36
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 133.35
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI12751146I00CT001 ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOA VONTADE INICIAL 25/01/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista KEYLA TAÍS FRANK, registro CAU nº
00A1459384, na data  e hora: 25/01/2023 08:34:51, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: KEYLA TAÍS FRANK CPF: 092.XXX.XXX-67
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1459384

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12751243I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 25/01/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 26/01/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$115,18 Pago em: 25/01/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOA VONTADE CPF/CNPJ: 85.XXX.XXX/0001-06
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 03/04/2023
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

15/04/2024

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 89887000 Nº: SN
Logradouro: SEDE OLDENBURG Complemento:
Bairro: INTERIOR Cidade: Palmitos
UF: SC Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Execução de ampliação do salão comunitário no Distrito de Sede Oldenburg dividido em duas etapas sendo a PARTE 01 o
fechamento do pavimento sob pilotis com área de 368,01 metros quadrados e a PARTE 02 construção de arquibancada
com área de 133,35 metros quadrados, totalizando 501,36 metros quadrados de ampliação. O projeto de estruturas de
concreto abrange apenas a PARTE 02, visto que a PARTE 01 está com a parte estrutural finalizada, sob pilotis. Projeto de
muro de contenção com área de 128,00 metros quadrados e projeto de passeio público acessível com área de 146,88
metros quadrados. Isso no que diz respeito ao tocante da parte técnica. A compra de materiais e contratação de mão de
obra é de inteira responsabilidade do contratante.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO Quantidade: 501.36
Atividade: 2.1.1 - Execução de obra Unidade: metro quadrado

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
27/01/2023 às 10:22:10 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Grupo: EXECUÇÃO Quantidade: 133.35
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Quantidade: 501.36
Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Quantidade: 501.36
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Quantidade: 146.88
Atividade: 2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Quantidade: 128
Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI12751243I00CT001 ASSOCIAÇÃO CULTURAL BOA VONTADE INICIAL 25/01/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista KEYLA TAÍS FRANK, registro CAU nº
00A1459384, na data  e hora: 25/01/2023 08:44:11, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/
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Rua Frederico Eilonft - 49– Centro – Palmitos | SC – CEP: 89887-000 

Fone: (49) 3199 5707 | E-mail: jf.projetos2@@gmail.com 

 

MEMORIAL HIDROSSANITÁRIO 

 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 

Será dimensionado novos canos de água fria para o abastecimento da parte nova, 

seguindo os caimentos das tubulações já existentes no pavimento superior. Conforme 

exemplificado em projeto. 

 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 

 
 

CAIXA DE INSPEÇÃO 

Serão utilizadas as caixas de inspeção existentes no local, conectando os novos 

canos da parte sanitária a elas. Conforme indicado em projeto. 

 

 

CAIXA DE GORDURA 

Será utilizada uma caixa de gordura nova para atender a copa. Que após essa 

conexão correrá para uma caixa de inspeção já existente. 

Segundo a NBR 8160, para a coleta de duas cozinhas, pode ser usada a caixa de 

gordura simples ou a caixa de gordura dupla, portanto será utilizado a caixa simples, onde: 

b) simples (CGS), cilíndrica, com as seguintes dimensões mínimas:  

1) diâmetro interno: 0,40 m;  

2) parte submersa do septo: 0,20 m;  

3) capacidade de retenção: 31 L;  

4) diâmetro nominal da tubulação de saída: DN 75; 

 

 

VENTILAÇÃO 

 

A ventilação dos banheiros da parte nova, será feita através de um novo tubo de 

ventilação que será conectado a ventilação da parte existente no piso superior, conforme 

indicado em projeto. 

 

 



 
 

Rua Frederico Eilonft - 49– Centro – Palmitos | SC – CEP: 89887-000 

Fone: (49) 3199 5707 | E-mail: jf.projetos2@@gmail.com 

 

SUMIDOURO 

 Todas as novas tubulações sanitárias terão como destino final o sumidouro já 

existente no local. Que tem detalhamento e dimensões conforme projeto aprovado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Keyla Frank Chiesa 

Arquiteta e Urbanista 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Bruna Jahnel 

Engenheira Civil 
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DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos para os devidos fins, que foi executada durante as obras de 

construção do SALÃO COMUINITÁRIO NO DISTRITO DA SEDE OLDENBURG, através do 

Contrato Administrativo nº 52/2019 com a empresa Caibi Empreendimento Ltda, inscrita 

no CNPJ sob nº 01.496.099/0001-27, a calçada pública acessível na testada parcial do 

imóvel de Matrícula nº 14.386, compreendendo o comprimento de 42,00 m e largura de 

2,50 m. 

Declaramos também que a calçada pública acessível foi projetada pelo Município 

de Palmitos, através do Departamento de Obras e Engenharia, de acordo com as normas 

de acessibilidade ABNT NBR 9050/2020 e NBR 16.537/2016, estando a sua execução de 

acordo como o projeto e as citadas normas técnicas. 

 

Palmitos, SC, 07 de março de 2023. 

 

 

 

_____________________________ 
Juliano Pedro Scandolara 

Engenheiro Civil / CREA-SC nº 51.858-1 

Matrícula nº 9449/01 
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - AMERIOS 
ANÁLISES DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

  
PARECER TÉCNICO Nº 421/2023 
 
Data   : 24/03/2023 
Projeto   : ARQUITETÔNICO 
Proprietário  : MUNICÍPIO DE 
PALMITOS 
Responsável Técnico : JAHNEL & FRANK 
ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 
Número do processo : 0000079/2023 
Edificação  : SEDE SALÃO 
COMUNITÁRIO 

Endereço  :  SCT-297/ 
ESTRADA MUNICIPAL 
Bairro/ Loteamento :  
Lote   : PARTE DO LOTES 
RURAL N. 36 
Quadra  : ---- 
Área do lote  : 12.959,00m² 
Área construída : EXISTENTE 
1.138,90m² + 501,36m² 
Município  : PALMITOS – SC  

 

Princípios Utilizados para a análise do projeto: 

Lei Complementar nº23, de 03 de dezembro de 2009 – APROVA O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO 

MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ABNT NBR 16537: 2016 Acessibilidade – Sinalização Tátil No Piso – Diretrizes Para Elaboração De Projetos 
E Instalação 

ABNT NBR 9050: 2020 Acessibilidade A Edificações, Mobiliário Espaços E Equipamentos Urbanos 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO TERRITORIAL – CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES PALMITOS 

 
QUADRO DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS OBSERVAÇÕES 

1 – Protocolo   

2 – Registro de Imóvel Atualizado 14.386 

3 – Registro de Imóvel Desatualizado  

4 – ARTs / RRTs/ TRTs Nº do RRT: SI12751146I00CT001* 

5 – Declaração Rios OK 

6 – Declaração (outra) --- 

7 – Contrato de Compra e Venda --- 

8 – Aprovação Bombeiros  

9 – Projeto Arquitetônico* OK 

10 – Projeto Elétrico* OK 

11 – Projeto Hidrossanitário* OK 

12 – Projeto Preventivo Contra 

incêndio 

 

13 – Planta de Situação / 

localização 

OK 

14 – Projeto Estrutural* OK 

15 – Memorial Descritivo OK 

16 – Consulta Prévia SEDE SALÃO COMUNITÁRIO 

Deverá ser respeitado um afastamento mínimo de 

15,00 m, referente a Faixa de Domínio da 

rodovia, acrescidos de 15,00 m, referente a 

Faixa “Non Aedificandi”, totalizando-se 30,00m 
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a contar do eixo central da Rodovia SC Helmudt 

Baiestorf 

17 – Requerimento OK 

18 – Análise nº  

20 – Estudo de Impacto de Vizinhança --- 

21 – Espelho do Cadastro Municipal -- 

22 – Carta Crédito da Caixa -- 

23- Negativas de Tributos municipais 

relativos ao imóvel 

-- 

24 – Negativa de tributos municipais 

relativas ao Responsável técnico ou 

empresa 

-- 

25 – Termo das lixeiras  

26 -  Calçada Pública*  OK 

27 – Licenciamento ambiental DECLARAÇÃO 

28 – Cartões de assinatura OK 

 

Prezado(a) Responsável Técnico(a): 

o Segundo NBR 6492:1994 Item 4.2: Devem ser utilizados os formatos de papel da série A, 
conforme NBR 10068, formato A0 como máximo e A4 como mínimo, para evitar problemas de 
manuseio e arquivamento.  

o Todos os projetos e documentos devem estar devidamente assinados pelo(a) Proprietário(a) e 
Responsável Técnico(a); 

o Atender Princípios Utilizados para análise desse Projeto. 

o Todas as informações fornecidas no projeto, são de responsabilidade do(a) Proprietário(a) e do(a) 
Responsável Técnico(a). 

 

1ª ANÁLISE: 10/02/2023 

2ª ANÁLISE: 24/03/2023 

 

1. Na planta de locação, deverá ser respeitado um afastamento mínimo de 15,00 m, 
referente a Faixa de Domínio da rodovia, acrescidos de 15,00 m, referente a Faixa 
“Non Aedificandi”, totalizando-se 30,00 m a contar do eixo central da Rodovia SC 
Helmudt Baiestorf e locado o sistema de tratamento de esgoto; 

2ª ANÁLISE: deverá ser respeitado um afastamento mínimo de 15,00 m, referente a 
Faixa de Domínio da rodovia, acrescidos de 5,00 m, referente a Faixa “Non 
Aedificandi”, totalizando-se 20,00 m a contar do eixo central da Rodovia SC Helmudt 
Baiestorf e locado o sistema de tratamento de esgoto – LOCAR PARALELO AO 
LOTE (COMANDO OFFSET OU DESLOCAMENTO). 

 

2. Comprovar a área edificada existente; 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 
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3. Comprovar a aprovação do projeto do trecho de calçada indicado como existente; 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

4. Na planta baixa subsolo: 

- Há notas cortadas; 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

- Rever ventilação e iluminação; 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

- Como será a acessibilidade da calçada para a e edificação? 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

- Como será a acessibilidade para as arquibancadas? 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

- O trajeto seguro irá possuir obstáculos? (Piso inclinado de acesso a edificação); 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

- Para os banheiros coletivos atender item 7.10 da NBR 9050:2020; 

2ª ANÁLISE: MICTÓRIO - Quando houver mictório, pelo menos um em cada 
sanitário, deve atender ao disposto em 7.10.4.1 a 7.10.4.3. 

 

- Verificar a extensão máxima de dutos para a ventilação mecânica; 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

- Rever sinalização de escadas e proteções laterais; 

2ª ANÁLISE: PROTEÇÕES LATERAIS EM AMBOS OS LADOS (PAREDE: 
SOMENTE CORRIMÃO/ SEM PAREDE: CORRIMÃO E GUARDA-CORPO). 

 

- Qual a altura das bancadas? Atender NBR 9050:2020; 

2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

- Alarme de emergência para sanitário conforme item 5.6.4.1 da NBR 9050:2020; 
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2ª ANÁLISE: ATENDIDO. 

 

- Verificar item 10.3.2 Localização dos espaços para P.C.R. e assentos para P.M.R. e 
P.O. da NBR 9050:2020. 

2ª ANÁLISE: ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO 45CM. 

 
5. Caso houver portões, a superfície de varredura do portão não pode invadir a faixa 

livre de circulação de pedestre e deve contar com sistema de sinalização conforme 
5.6.4.2. da NBR 9050:2020; 
2ª ANÁLISE: CONSIDERADO SEM PORTÕES. 
 

6. Para o estacionamento, se faz necessário a demarcação das vagas (ver Item 6.14 
ABNT NBR 9050:2020) e o trajeto seguro indicando o tipo de pavimentação (ver Item 
6.14.2 ABNT NBR 9050:2020); 
2ª ANÁLISE: O TRAJETO SEGURO DEVE CONTEMPLAR TODAS AS VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO, ESTANDO LOCADO PRÓXIMO AS VAGAS. 
 

7. Apresentar aprovação do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina; 
2ª ANÁLISE: PENDENTE. 
 

8. Licença ou Dispensa Ambiental; 
2ª ANÁLISE: RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL TÉCNICO. 
 

9. Sempre verificar os apontamentos em “QUADRO DE DOCUMENTOS”; 
2ª ANÁLISE: 

10. Para a aprovação final, atender todas as solicitações da Lei Municipal. 

 

Instruções para a plataforma “Protocolo Fly”: 

- Para casos de 2ª análise, e assim sucessivamente, os arquivos deverão ser compilados em 
um único arquivo em formato. pdf e inseridos unicamente no campo DOCUMENTOS DIVERSOS 
(2ª ANÁLISE), e assim sucessivamente de acordo com o número de análises. Não poderá ser 
aberto outro processo, deverá seguir o mesmo protocolo inicial; 

- Para aprovação final, no caso de mais de uma análise, compilar todos os arquivos válidos e 
ajustados em um único arquivo em formato .pdf. 

 

NOTAS: 

- Distâncias mínimas do Sistema de Tratamento de Esgoto conforme OFÍCIO ENG. nº009/2019; 

- Dispensa Ambiental conforme OFÍCIO ENG. nº007/2019; 

- Dispensa de Projeto Estrutural e Elétrico conforme OFÍCIO ENG. nº021/2019; 

- A responsabilidade do projeto hidrossanitário é do profissional técnico, sendo analisado somente o 
posicionamento do sistema de tratamento de esgoto e reservatório. O profissional técnico, também é 
responsável pela observação do item 5 da NBR 13969:1997; 
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- Áreas inferiores a 60m², são consideradas edificações residenciais populares; 

- O Art. 57 do Código de Obras do Município (Lei nº1.473/1987) é interpretado conforme OFÍCIO ENG. 
Nº 034/2020; 

- Os dimensionamentos e considerações nos projetos apresentados, são de responsabilidade do 
Profissional Técnico, conforme ART/RRT/TRT de projeto apresentadas. 

 

Poderá o analista apurar novos itens de indeferimentos não identificados anteriormente, considerando o princípio 
da autotutela administrativa.  

Atenção Profissional para os horários de atendimento: 

Palmitos/SC: Quinta-feira e sexta-feira de manhã, presencialmente ou pelo telefone (49) 3664-0282. 

 

Observar indicações do quadro acima. 

SITUAÇÃO: EM ANÁLISE  

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 
Mayane Haack 

Setor de Engenharia – AMERIOS 

Engenheira Civil CREA/SC 147.288-5 
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