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PLANTA BAIXA - BANHEIROS
A . 2
AREA: 33,83 m
SABONETEIRA DISPENSER PORTA PAPEL
(INTERFOLHAS) PARA LAVATORIO
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VERTICAL BARRA DE APOIO
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PISO ACABADO < < PISO ACABADO
VISTA PNE 1 VISTA PNE 2
ESCALA: SIE ESCALA: SIE
OBS.: As cotas indicadas correspondem as medidas OBS.: As cotas indicadas correspondem as medidas
a partir das paredes e piso acabado. SINALIZAGAO VISUAL DAS PORTAS COM PLAGA DE a partir das paredes e piso acabado.
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OBS.: As cotas indicadas correspondem as medidas a partir das
paredes e piso acabado.

OBS.: As cotas indicadas correspondem as medidas a partir das
paredes e piso acabado.
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FACHADA LATERAL ESQUERDA
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ALINHADO COM A BARRA
ESCALA: SIE DE APOIO VERTICAL
OBS.: As cotas indicadas correspondem as medidas DETALHE BARRAS DE APOIO

a partir das paredes e piso acabado.

5.6.4.1 ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIO NBR 9050/2020

4.6.7 CONTROLES (DISPOSITIVOS DE COMANDO OU ACIONAMENTO)

ao descrito em 4.6.7 da NBR 9050/2020 e ter cor que contraste com a cor da parede.

7.7.3.2 MECANISMO DE ACIONAMENTO DE DESCARGA EM CAIXA ACOPLADA

No caso de papeleiras de sobrepor que, por suas dimensdes, devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o
acesso ao papel deve ser livre e de facil alcance. Nao podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia préximo a bacia, para acionamento por uma pessoa sentada
ou em caso de queda nos sanitarios, banheiros e vestiarios acessiveis. Recomenda-se a instalagdo de dispositivos
adicionais em posigOes estratégicas. A altura de instalagdo deve ser de 40cm do piso. Os dispositivos devem atender

O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada deve estar localizado dentro do alcance manual de

O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada pode ser por alavanca, sensores eletronicos

Os controles, botdes, teclas e similares devem ser acionados por meio de pressdo ou de alavanca. Recomenda-se
que pelo menos uma de suas dimensdes seja igual ou superior a 2,5 cm, conforme a Figura 25.

ESCALA: S/E

7.6 BARRAS DE APOIO NBR 9050/2020

4.45

7.6.2 Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos de
fixagdo e instalagdo devem ser confeccionados em material resistente a corrosao,
conforme ABNT NBR 10283, e a determinagéo da aderéncia do acabamento conforme a

ABNT NBR 11003.

7.6.3 As dimensdes minimas das barras devem respeitar as aplicagdes definidas nesta
Norma, com segéo transversal entre 30 mm e 45 mm. O comprimento e o modelo variam
de acordo com as pegas sanitarias as quais estdo associados.

7.6.4 As barras podem ser fixas (nos formatos reta, em "U", em "L") ou articuladas. As
barras em "L" podem ser em uma Unica pega ou compostas, a partir do posicionamento
de duas barras retas, desde que atendam ao dimensionamento minimo dos trechos
verticais e horizontais. As barras articuladas devem possuir dispositivo que evite quedas
repentinas ou movimentos abruptos.

23

Segundo item 7.10.4.3, da NBR
9050/2020 deve ser ditado de

de apoio conforme

dispoto nas Figuras 120 e 121
da presente norma.
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Tapa vista 120 m x 0,40 m

AA’

Segundo item 7.10.4.2, da NBR
9050/2020 deve ser equipado
com vélvula de  mictério
instalada a uma altura de até
1,00 m do piso.

Y 0,80
W 0,60
0,60
A
d
S|
J
N
°
8
0 =
~
S
~
8
3
o
8
J
PISO ACABADO

VISTA MICTORIO
ESCALA: S/E

OBS.: As cotas indicadas correspondem as medidas

a partir das paredes e piso acabado.
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MUNICIPIO DE PALMITOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Secretaria de Transporte, Obras e Servicos Urbanos
Departamento de Obras e Engenharia
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