=105

| ] ] | 5] e
U L | R &M% 5 L |
10 N4 @8 |C/H17.5 C=115 2
‘ 9l 97 19 ‘ ‘ 2 2 o ‘
hayg w o
13 N2 96.3 C/12.5 C=105 0|8 ;.29 alL -
91 Tar 9 13 N2 ©6.3 CHM5 |C=247 - A ® ©
| ol 229 9 | | @ z or |
- S i S
O ] T | I $HS °le ] Bt |
L — o 2 - L g 03 ri
| g | | : -
1l
S = °
| 14|N11 @63 _¢ns =205 | | p - g |
| | I | | " S |
- |- ol
0 ©
| | | 5 . |
] 2
\ | . 3 o \
o
s - Ho0 g S 7 Ho
LTI) - QL =
0o O
I - L | - O =] . L |
| | | 8 8 |
of™ o™
s s
\ I ; ; \
| | | S g |
| i | | i - Resumo de materiais Detalhe: Malha de aco positiva |
| n | | B | RESUMO DE ACO Laje Nervurada ‘
g g LAJE - PALCO | |
| | | S S | AGO BITOLA PESO \ \
2 o (mm) (kg) | te |
| | | Ol S, | 60 5 . | o
ol i olf 50 6.3 227 | ICHN
© ©
‘ | | ° i : . | 10 A W |
\ 0 o [ 0 © \ \
N ] 3|, 8 o © 16 - . Maha Q92 # 42mm ¢/ 15cm |
‘ ‘ ‘ WF m ‘ Peso Total 298 kg | Distribuida em toda a capa da ldje |
) - eee - 1 - 9 e
i 14 N1 863 15 Ceot s s ) 5|8
| 20 163 20 | | 2 T = - |
o = .
| | | | 5 i gk  Legenda: Ferragem
~ -]
| { | © s | | m; 2 Lf quantidade de barras quantidade de barras de armadura de pele
‘ — — ‘ ‘ —= o) — © ‘ ‘ didmetro da barra em milfmetros em cada face da viga .
[ ] [ \ ] | él)°° g 13 | armadura de pele em ambos os lados da viga
| | | S 0o z 3 | 2 N1 @ 10 C=360 ‘ o b
12 N299 IG 6.3 C/12.5 IgC=135 E 4 E &‘; |gg1m;éreirrp[:emn’é<%rfsa barra
" < S 8 " 2X2 N4 @5 C=215
‘ 12 N27 @6.3 CH2.5 C=280 ) ‘ ‘ ‘—cr'g* @ op z ‘ posigdo da ferragem '
9 262 19 0 6| N2 96.3 22(s;l12.5 C=247|9 . S - ‘ ‘ | gommggrrlrglemngén}gtul da barra
‘ ‘ ‘ g R 2 ‘ quantidade de_estribos didmetro da barra em milimetros
|| L || ; didmetro do estribo em milimetros
| u il | | L,%‘” i g— | espagamento dos estribos
‘ ‘ ‘ ~ o® ‘ |em centimetros
N
z
16 N2 @5 C/15 C=100
‘ ‘ ‘ = ‘ | comprirr%ent% total do estribo
em centimetros
‘ Y A . . ‘ ‘ Y . . ‘ posiglo do estribo
rmadura Laje: Negativa Armadura Laje: Negativa
| Zr Escala. 1:75 ; | | Zr Escala. 1:75 ; |

Notas Gerais

Materiais: Recobrimentos:
e R = AGO..oovveiceririninnns CADO e CAGO - Vigas......cccceen 2.5cm
B ] B . ] — Concreto Estrutura..... 30 MPa (300 kgf/cm?) - Eilores ---------------- g'gcm
— — — o :w @ _ . P . QJeS.reriniienienint .ucm
| [ ] || . o @8 Cr20 C=893 L | | ] B — OT § L | Deve ser mantido cura dmida do concreto por 7 dias _ Sapatas............ 5 Oem
Q.J o & — Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias
[Te]
| 0 M g6'32310/15 02249 19 | | g«: S - g | — S0 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem
| | | ® - © - 2 | — Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos
(32
3 S g‘ — Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
| [ ] [ ] | 3gne 463  cCH5  Cr | | [ ] = 8 g |
L L 9 . 3 L ool L7 o
S 162 T 8 = —
| N ‘ | | gl |
N
1]
(&)
| | | . |
14 13 6.3 CM5 G={68 S
N = | I ) |
©
| | | S |
N 1 2
| | | | R |
o n ] | o n ] |
I - L | I - ] |
| | | |
| | | |
| | | |
| - | | - |
| i | | i |
| | | |
| | | |
| | | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
J J t‘(a\ BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
‘ | ‘ ‘ ] ?II ‘ u IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
o SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
(o] ENDERECO:
‘ 15 N18 1863 CHM5  Ged74 ‘ ‘ 3 ‘ Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
] o ‘ b - 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catari
‘ ‘ ‘ © ‘ A M E Rl OS Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- eairl;iilzZnifelrrilis@amerios.org.br
© CNPJ 00.961.206/0001-88
Q
| | | g |
] ] [oe]
ol ] /
| - — — [ i | | - : = i i | MUNICIPIO DE PALMITOS / SC
1
| | | o - g |
< © o
S S 0
© © m|N
‘ 7 N2 88 O o= - 13 N27 | ©6.3 CH5 Grg49 ‘ ‘ o ; % - s ‘ -
\ 9 o 4 o0 o \ : 3 . | PROJETO ESTRUTURAL
N — 7 | ] %‘ ‘ 2 f CENTRO DE ATENDIMENTO AQ TURISTA
‘ LT I ‘ ‘ © LT o 1-; L ‘
M N RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ASS. RESP. TECNICO:
| | | | ENGENHEIRO CIVIL
| v | | v | CREA / SC: 112.213-2
- - - - ESPECIFICAGOES: ARMADURA: LAJE PALCO
Armadura Laje: Positiva Armadura Laje: Positiva
‘ ESCa|a' /1:75 >< ‘ ‘ ESCa|a' /1:75 >< ‘ PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE PALM”OS/SC ASS. DO PREFEITO: FOLHA:
— = LOCAL:
u ] u ] AVENIDA SANTA CATARINA, S/N ~ BALNEARIO ILHA REDONDA | MO0 IE PALTDS
DESENHO: N DESENHO: . . DATA: AREA: ESCALA: 26 / 75
RAFAEL CASSOL BASSO Engenharia/Projetos 2024/Palmitos Fevereiro / 2024 857,45 m? 1:50/1:25



AutoCAD SHX Text
RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2

AutoCAD SHX Text
ARMADURA: LAJE PALCO

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

AutoCAD SHX Text
26/75/75

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CASSOL BASSO

AutoCAD SHX Text
Engenharia/Projetos 2024/Palmitos

AutoCAD SHX Text
Fevereiro / 2024

AutoCAD SHX Text
1:50/1:25

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
Recobrimentos:

AutoCAD SHX Text
- Pilares...............: 2.5cm

AutoCAD SHX Text
- Aço.............................: CA50 e CA60

AutoCAD SHX Text
Materiais:

AutoCAD SHX Text
- Vigas.................: 2.5cm

AutoCAD SHX Text
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias

AutoCAD SHX Text
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias

AutoCAD SHX Text
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem

AutoCAD SHX Text
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

AutoCAD SHX Text
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos

AutoCAD SHX Text
- Lajes.................: 2.0cm

AutoCAD SHX Text
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

AutoCAD SHX Text
- Sapatas.............: 5.0cm

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47

AutoCAD SHX Text
quantidade de barras

AutoCAD SHX Text
diâmetro da barra em milímetros

AutoCAD SHX Text
comprimento da barra

AutoCAD SHX Text
em centimetros

AutoCAD SHX Text
posição da ferragem

AutoCAD SHX Text
quantidade de estribos

AutoCAD SHX Text
espaçamento dos estribos

AutoCAD SHX Text
em centimetros

AutoCAD SHX Text
diâmetro do estribo em milímetros

AutoCAD SHX Text
comprimento total do estribo

AutoCAD SHX Text
em centimetros

AutoCAD SHX Text
posição do estribo

AutoCAD SHX Text
quantidade de barras de armadura de pele

AutoCAD SHX Text
posição da barra

AutoCAD SHX Text
armadura de pele em ambos os lados da viga

AutoCAD SHX Text
comprimento total da barra

AutoCAD SHX Text
em centimetros

AutoCAD SHX Text
diâmetro da barra em milimetros

AutoCAD SHX Text
em cada face da viga

AutoCAD SHX Text
kg

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
Peso Total 

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
AÇO

AutoCAD SHX Text
BITOLA

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
227

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
298

AutoCAD SHX Text
RESUMO DE AÇO 

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
LAJE - PALCO

AutoCAD SHX Text
12.5

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
AVENIDA SANTA CATARINA, S/N - BALNEÁRIO ILHA REDONDA

AutoCAD SHX Text
857,45 m²

AutoCAD SHX Text
Malha Q92 # 4.2mm c/ 15cm

AutoCAD SHX Text
Distribuida em toda a capa da laje

AutoCAD SHX Text
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA 


	Sheets and Views
	Model


