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PLANTA BAIXA CALÇADA PÚBLICA
ÁREA: 170,60m²
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Faixa lisa

Faixa de serviço

Faixa lisa

Meio fio em concreto h:15cm

Piso tátil direcional paver de concreto vermelho
e=6,0 cm; L=10cm; c=25 cm;

Piso tátil alerta paver de concreto vermelho
e=6,0 cm; L=10cm; c=25cm;

LEGENDA DE MATERIAIS

Piso de concreto 
e=6,0 cm; L=10cm; c=20 cm;

PAVER DIRECIONAL=21,15m²
CONCRETO DESENPENADO=88,10m²

PAVER ALERTA=0,37m²
MEIO FIO (rebaixado e saliente) =85ml
GRAMADO=41,16m²

QUANTITATIVO DE CALÇADA PÚBLICA A:170,60m² 

MFR= meio fio rebaixado
MFS= meio fio saliente
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A continuidade da calçada pública

será realizada na etapa seguinte.
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A cota 233,12 é a cota base/levantamento + 0,70m de aterro= 233,82 

correspondente à cota 0,00 indicada na planta baixa
que será equivalente à cota de execução da obra
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projeção de 2m do afastamento. minímo

projeção de 2m do afastamento. minímo

projeção da linha de divisa

para acomodação do acesso
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A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das
calçadas ou das vias exclusivas de pedestres
deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras,
conforme o item 6.12.2 NBR9050/20.

OBS:

TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DIRECIONAL.

Largura da base do relevo

Distância horizontal entre centros de relevo

Distância horizontal entre bases do relevo

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

30

83

53

4

30

70

45

3

40

85

55

5
NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
a 1/2 distância horizontal entre centros.

5    SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO

5.4 Dimensionamento do piso tátil direcional
O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção  
tronco-cônica, conforme dimensões constantes na Tabela 3 e Figura 5.
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TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TÁTIL DE ALERTA.

Diâmetro da base do relevo
Distância horizontal entre centros do relevo

Distância diagonal entre centros do relevo

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

25

50

72

4

24

42

60

3

28

53

75

5
NOTA: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
a 1/2 distância horizontal entre centros.

72mm

SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO
5.2 Dimensionamento do piso tátil de alerta
O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica 
sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões 
constantes da Tabela 1 e Figura 1.

NOTA: Recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam
melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil. 
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ENDEREÇO:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:FOLHA:

CARIMBO:

1/50ESCALA:DATA:N° DESENHO: 08/08

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

DESENHO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

ESPECIFICAÇÕES:

D1

PLANTA DA CALÇADA PÚBLICA

ÁREA:

D1/2024/PALMITOS MARÇO/2023 857,45 m² 

OBRA:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro

AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA
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MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

ARQ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

Colaboração Profissional do Município: 

Eduarda Dalcero 
Arquiteta e Urbanista

Centro de Atendimento 
ao Turista
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