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5.2 Dimensionamento do piso tatil de alerta 5.4 Dimensionamento do piso tatil direcional
O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos de segéo tronco-conica O piso tatil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de segao
sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensdes tronco-conica, conforme dimensdes constantes na Tabela 3 e Figura 5.
constantes da Tabela 1 e Figura 1.
TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TATIL DE ALERTA. TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TATIL DIRECIONAL.
Recomendado | Minimo | Maximo Recomendado | Minimo | Maximo
Diédmetro da base do relevo 25 24 28 Largura da base do relevo 30 30 40
Distancia horizontal entre centros do relevo 50 42 53 Largura do topo do relevo 25 20 30
Distancia diagonal entre centros do relevo 72 60 75 Distancia horizontal entre centros de relevo 83 70 85
Altura do relevo 4 3 5 Distancia horizontal entre bases do relevo 53 45 55
5_ NOTA: Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual Altura do relevo 4 3 5
£ a 1/2 distancia horizontal entre centros. NOTA: Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
s 25mm 25mm a 1/2 distancia horizontal entre centros.
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melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalizagao tatil.
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‘ NOTA: Recomenda-se a utilizagao de relevos de forma tronco-conica, que apresentam
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Centro de Atendimento
ao Turista

egui"te RESPONSAVEL TECNICO: Colaborag&o Profissional do Municipio: CARIMBO:
PLANTA BAIXA CALCADA PUBLICA ENGENKEIRA OVIL D RMAIEK | Eduarda Deloor CLARICE VANETE sinaco e formadii
ENGENHEIRA CIVIL Arquiteta e Urbanista por CLARICE VANETE
ESC: 1/100 Guia podotati_direcional - CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260 TUMELERO TUMELERO
’ : 2 em concreto (paver) ESPECIFICAGOES: NI EDERMAI ER.75 NIEDERMAIER:75372339934
AREA: 170,60m ) "2 Dados: 2024.05.31 09:38:15
PLANTA DA CALGADA PUBLICA 377339934 o300
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE PALMITOS FOLHA;
MUNICIPIO DE PALMITOS-SC
ARQ
AVENIDA SANTA CATARINA, S/N — BALNEARIO ILHA REDONDA R TII O 8 / O 8
DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA: ESCALA: 1/50
D1 D1/2024/PALMITOS MARCO/2023 857,45 m? 1175
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