COMPOSICAO N2 05

ESTRUTURA METALICA PARA FIXAGAO DO ACM (PORTICO DE ENTRADA), FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA - DIMENSOES E PERFIS INDICADOS NO PROJETO

ESTRUTURAL (UND)
P ~ SINAPI MARCO -
FUES CODIGO DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE 2024 TOTAL
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 23,45 RS 46,90
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 20,14 R$ 40,28
INSUMO 43692 PERFIL U EM CHAPA DE ACO DOBRADA CONFORME PERFIS DE PROJETO KG 457,29 R$ 10,75 RS 4.915,87
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA

COMPOSTCAO 100716 ¢ M2 20,00 RS 25,00 | RS 500,00
AF_01/2020 ’ ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE

COMPOSICAO 100719 PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE - M2 20,00 R$ 9,00 Rs 180,00
Considerado uma deméo
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

COMPOSICAO 100747 FOSCO) LVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M? 40,00 R$ 10,00 R$ 400,00
DEMAO)

COMPOSICAO 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO M 7,00 R$ 66,00 |R$ 462,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO

COMPOSICAO 5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M CHE 0,50 RS 260,00 RS 130,00

|3 TOTAL |R$  6.675,05
ACO

Perfil tubular 50x50x3.00
(97,00m x 4,57 Kg/m)

Chapas metalicas de fixacdo #

6.3mm

= 443,29 Kg

= 14,00 Kg

= 457,29 Kg




PINTURA
Perfil tubular 50x50x3.00

= 2
(97,00m x 0,20 m2/m) 19,40 m
Chapas metalicas de fixacdo #

= 0,60 m?
6.3mm

)3 = 20,00 m?

Considerando duas dem3os =40,00 m?
Solda =7,00m

RAFAEL CASSOL jnide e oot
BASSO:0723693 BAS50:07236933902
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