
18 152

30 N4 Ø 6.3 C/15 C=170

92 18
30 N5 Ø 6.3 C/15 C=110

18 92

26 N5 Ø 6.3 C/15 C=110

92 18
26 N5 Ø 6.3 C/15 C=110

18 87

19 N8 Ø 6.3 C/12.5 C=105

87 18
19 N8 Ø 6.3 C/12.5 C=105

18 92

32 N5 Ø 6.3 C/15 C=110

92 18
32 N5 Ø 6.3 C/15 C=110

18 152

31 N4 Ø 6.3 C/15 C=170

92 18
31 N5 Ø 6.3 C/15 C=110

10 131 10
22 N3 Ø 6.3 C/20 C=151

10 131 10
31 N3 Ø 6.3 C/20 C=151

10 131 10
11 N3 Ø 6.3 C/20 C=151

10 131 10
18 N3 Ø 6.3 C/20 C=151

10 131 10
29 N3 Ø 6.3 C/20 C=151

18 152

39 N4 Ø 6.3 C/15 C=170

152 18
39 N4 Ø 6.3 C/15 C=170

18 147

29 N12 Ø 6.3 C/15 C=165

147 18
29 N12 Ø 6.3 C/15 C=165

18 152

42 N4 Ø 6.3 C/15 C=170

152 18
42 N4 Ø 6.3 C/15 C=170

18 97

29 N13 Ø 6.3 C/15 C=115

127 18
29 N14 Ø 6.3 C/15 C=145

18 127

29 N14 Ø 6.3 C/15 C=145

127 18
29 N14 Ø 6.3 C/15 C=145

10 148 10
10 N6 Ø 6.3 C/15 C=168

10 148 10
11 N6 Ø 6.3 C/15 C=168

18 119 18
30 N15 Ø 6.3 C/15 C=155

18 87

16 N8 Ø 6.3 C/12.5 C=105

87 18
16 N8 Ø 6.3 C/12.5 C=105

ENDEREÇO:

CNPJ 00.961.206/0001-88

ASS. RESP. TÉCNICO:

OBRA:

ESCALA:

ASS. DO PREFEITO:

N° DESENHO:

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO

ÁREA :

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:

ESPECIFICAÇÕES:

DATA:

MUNICÍPIO DE PALMITOS / SC

Notas Gerais

2 N1 Ø 10 C=360

16 N2 Ø5 C/15 C=100

2X2 N4 Ø5 C=215 

Legenda: Ferragem

Escala. 1:75
Armadura Negativa: Laje superior
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