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Guarda corpo metálico tubular
H: 1,30m
(Deverá ser chumbado na laje,
proteção devido ao desnível do
local).

Guarda corpo metálico tubular
H: 1,30m
(Deverá ser chumbado na laje,
proteção devido ao desnível do local).
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Sinalização tátil visual
integrado no piso

Quantitativo piso tátil integrado ao piso:
interno alerta:19,20m lineares 
externo alerta:4,74m lineares

total alerta: 23,94m lineares
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A cota 233,12 é a cota base/levantamento + 0,70m de aterro= 233,82 

correnpondente à cota 0,00 indicada na planta baixa
que será equivalente à cota de execução da obra
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Cerâmica até o forro (h:3,50m)

2 Rodapé de porcelanato

1 Piso porcelanato

LEGENDA

3 Laje com polimento mecanizado

2 Forro em PVC

Piso em concreto armado com
porcelanato antiderrapante4

Piso concreto armado,
regularizado5

BANCADAS - B

LEGENDA

GRANITO CINZA ANDORINHA   - esp. 2 cm  - 4,00x 0,60/H=0,90m  - SANITÁRIO MASC. E FEMIN.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  - 3,20X0,60/H=0,90m - CASA DE CARNES e COZINHAB02

B01

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm  -  2,20x0,60/H=0,90 m - COPAB03

DIVISÓRIAS EM GRANITO -DV

GRANITO CINZA ANDORINHA   - esp. 2 cm  - H: 2,10m e portas 1,80m, elevadas 0,30m do piso SANIT. MAS E FEMDV1

As bancadas 01, 02, e 03  são apoiadas por muretas

ENDEREÇO:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:FOLHA:

CARIMBO:

1/50ESCALA:DATA:N° DESENHO: 01/03

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

DESENHO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:

D1

PLANTA BAIXA

ÁREA:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

D1/2024/PALMITOS MARÇO/2023 857,45 m² 

OBRA:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro

AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA

1/75

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

ARQ/PPCI

MUNICÍPIO DE 
PALMITOS - SC

Centro de Atendimento 
ao Turista
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