VISTA FRONTAL QD1 QD1
20 21 22 23 24 25 26 QD3 . Quadro de Cargas
- s
S5 QD1
g % N Circ. Descrigdo Ar Cond. Qd.Distr. Pot. Pot. |[Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
8 20-Ar Gondicionado 5500w [ 25739W[16000W] W | V.A (% | Pot. | A A | mm2 | ABC
® 21~ Ar Gondicionado 20 |Ar Condicionado 1 5500.0|6470.6 0.85| 9.80| 3 16A| 2.5 ABC |Obs.:
- 22 - Ar Condicionado
Quadro 44 disj. 21 |Ar Condicionado 1 5500.0|6470.6 0.85| 9.80 3 16A 2.5| ABC |Obs.:
Barr 150A S6n 23 - Ar Condicionado —
Py . 22 | Ar Condicionado 1 5500.0|6470.6 0.85| 9.80 3 16A 2.5| ABC |Obs.:
16 24 - Ar Condicionado —
{gk 25 - Ar Condicionado 23 | Ar Condicionado 1 5500.0|6470.6 0.85| 9.80 3 16A 2.5 ABC |Obs.:
— ﬁzk 26 - Ar Condicionado 24 | Ar Condicionado 1 5500.0|6470.6 0.85| 9.80 3 16A 2.5| ABC |Obs.:
\\\\\\\\\ j;,;} QD2 - Quadro: QD2 25 | Ar Condicionado 1 5500.0|6470.6 0.85| 9.80 3 16A 2.5| ABC |Obs.:
Entrada energia | g:sﬁrgot‘ disj. % QD3 - Quadro: QD3 26 |Ar Condicionado 1 5500.0 | 6470.6 085 9.80| 3 16A| 25| ABC |Obs.:
. / ] 77/,,,,,ff———f/’”””Jﬁfoxauiadrot QD2 1 25739.0129708.1 0.87| 45.01 3 50 10| ABC |Obs:.:
Entrada de energia Ng - =
Verificar desenho - - QD3 |Quadro: QD3 1 16000.0| 20000.0 0.80| 30.30 3 32 16| ABC |Obs.:
Total 7 1 1 80239.0| 95002.3
Aliment.|C=0.54m QT=2% 80239.01 95002.3 75%| 0.84]108.00 3 125A 50| ABC |-
Caixa de passagem
em concreto armado
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/_
#50 #50
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de cobre
nu 50 mn’]2 Projecéo Cobertura L E G E N DA-
para condutor Conexao entre Qﬁ)ﬁ @1.1/4" .
de terra " ] ] -
haste-cabo @3 QD1 #10 #10 - S - _— S — —[} - Ponto para ar condicionado
através de Ko .o, O | T * aps | [es . T @RS T 1 U aps— 1]
conectores a S T i ' ol ' = i N 238mm3Bhm Ji = <] | - Caixa de Passagem 60x60x60 cm
compressao tipo #16 #16 #16 #16  G38mmx38mm #16 #16 @38mmx38mm #16 #16 — #16 #16 mmxsomm #16 #16 =
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S
L o gl 201.1/4" ‘ ‘ ‘ ‘ o% ¢ == | - Emendas do perfilado
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armaduras do concreto g i ’ - H
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tipo grampo em latdo estanhado e - Entrada de energia
N: — o
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Estacionamento ‘ dalsla T o
—1 B Ao £
Notas: N= TR §
1. Os quadros de disjuntores devem ser metalicos com grau de protecéo — o== u"j
minimo IP2X. Devem possuir mecanismo para que as manobras sejam N LI F &
feitas apenas através de acesso por chave ou ferramenta. <= U
2. Os condutores dos circuitos do QD1 deverao ser livre de halogenos, desta NE= H
De acordo com a recomendagédo da NBR 5410/2004, item 6.5.4.10, os quadro de distribui¢&o forma as isolagdes e E:obertura dos (‘tabos devem ser: gff\ J
destinados a instalagdes residenciais e analdgicas devem ser entregues com o seguinte 2.1. Cabos para tensdes 0,6/1,0 kV isolados em HEPR com cobertura em
adverténcia: SHF1 gff j 21.1/4"
ADVERTENGIA 2.2. Exemplos comercias sdo os cabos da linha Atoxsil da SIL Cabos, cabos '] ) )
da linha Corfitox da Corfio e cabos da linha Superatox da Cobrecom. XI:E Unidade interna QD3
1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalag&o inteira, 3. Nas saidas dos quadros deixar um eletroduto de reserva entre o quadro eo dO ar CondiCionadO
a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqlentes sdo T P I
sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outro de espago entre o forro e telhado para possibilitar passagem de circuitos I =
maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor futuros g
ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, 4. Os Quadros QD3 (QD3-S e QD3-1) séo destinados para conexao entre o © ..
) Igor outro de; maior'\?gﬁcop(\b(:tola)t: ) omitica d e . quadro/equipamento das bandas, verificar detalhe; Q Utilizar (‘:Of?dutores C(.)m mesmas @
" choques létrcos (dispositivo DR), mesmo em aso de desigamento som causa 5. Aaltura do ponto de ligagéo para os condicionadores de ar pode ser £ caracteristicas para ligag&o
aparente. Se os desligamentos forem freqlientes e, principalmente, se as tentativas de alterado por conveniencia de instalag&o visto que maquinas de fabricantes j g entre a unidade interna e externa [7
religar a chave n3o tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagdo diferentes podem ter altura de conexdes diferentes, coordenar a compra dos N~ N
elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem ser identificados e corrigidos por aparelhos e instalaggo elétrica; Q
profissionais qualificados. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A 6. Utilizar cabos de mesma caracteristica do item 2 para conexo entre
ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO : : : .
. . unidade interna e unidade externa;
DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGRO. 7. Linhas elétricas devem ser atraves de eletrodutos embutidos nas paredes
A adverténcia de que trata 6.5.4.10 pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes de a quando sob o forro e podem ser linhas elétricas aparentes (cabos soltos)
instalag&o entregue ao usuario, e ndo deve ser facilmente demovivel. quando sobre o forro; o (]
8. Eletrodutos embutidos em alvenaria podem ser de PVC, rigido ou flexivel; NTE @ F
9. Eletroduos embutidos no solo, subterraneos, podem ser de PEAD; 0= J
10. Condutores nao indicados ter&o bitola de 2,5 mm? NEF=
= 11. Eletrodutos ndo indicados terdo bitola 1" <=
¢// 12. Perfilados sem indicagéo deverdo ser de 38x38 mm N
— 13. Verificar a descrigao das luminarias no memorial descritivo g:; T2 T3 12
14. Os eletrodutos de ago devem seguir a NBR 5624 ou NBR 13057 quando [
utilizados internamente. Na utilizagao na parte externa deverao ser utilizados g_E H
eletrodutos de ago normatizados pela NBR 5598 ou NBR 5597; | I g
15. Os eletrodutos plasticos deveréo ser normatizados NBR 15465 N — o
16. Todas as tomadas devem seguir o padrdo NBR14136 o L] L |
17. O suporte para perfilado devera ter tamanho e resistencia suficiente para N
instalagdo de mais um eletroduto que servira para atender as instalagées do
SADI (sistema alarme e detecgéo de incéncio); =
18. Os condutores deverao seguir o seguinte cédigo de cores e e £
1.1.  Fase A-Preto/Fase B - Branco / Fase C - Vermelho X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
1.2. Neutro - Azul claro i g — - BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
- 1.3.  Terra-Verde _ P P e / = / ] a L] 1] / h — I_I I_I ] IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
\E 1.4. Retorno - Amarelo ou cinza m ,u\: / H \\ SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
E & = ENDERECO: . . .
— 20 21 22 23 24 25 26 / — | Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Baq‘ro Centro
- B | | |ty ... ~ @) 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
\ /A ] e 1 Fone/Fax: (0%*49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br
L /,>\ CNPJ 00.961.206/0001-88
Caixa 4x4" D Perfilado 76x38mm \Z Churrasqueria Chujrasqueria Churrasqueria Churrasqueria j @\
com tampa / “‘ Churrasqueria Cl ﬁrrasqueria Churrasqueria Churrasqueria J': J': 7
cega para 1 M5 20 ‘ i | | ~ M ICIPIO DE
x &o francesa ou suporte L B l | |\|
conexao do | P : HI - i T T S g e e T T ] i e B S e T T S e S e g | @
aparelho de ar IV / = -
21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 23 24 25 26 24 25 26 25 26 26 ‘ PALMITOS - SC
S RIRIRIRIS IRIRIRIR IRIRIRIE (SR - | gssmmemn. 55 3 poBmmsSmh. i T § a
Notas: A / y @76mmx38mm r G76mmx38mm p A / @38mmx38mm J 7 r L — —D
1. Atampa cega na caixa 4x4" pode ser furada para ‘ ‘ ! * ! ‘ ! ‘ 3 L ! o
passagem dos cabos, vedar o furo ou utilizar _ 24
prensa cabo de nylon 2§7h=4.5 21V h=4.5 2§7h=4 5 2 h=4.5 h=4.5 h=4.5 267 h=4.5 Centro de Atend i mento
2. Utilizar conectores nas conexdes - ﬁ g
3. Utilizar abracadeiras de nylon para manter os — N | | | § - — ]
4. condutores de mesmo circuito agrupados dentro Prolegao Cobertura Frojesso Gobertra a O T U rl Sta
do perfilado Nos pontos para conexdo do aparelhos
de ar condicionado deixar caixa 4x4" ResponsAveL TENCo: \AURO DAGOSTIN CARIMEO:
ENGENHEIRO ELETRICO Documento assinado digitalmente
CREA/SC 104.349-0 MAURO DAGOSTIN
ESPECIFICACOES: g “b Data: 31/05/2024 14:35:18-0300
COES: Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
PLANTA BAIXA - INSTALACOES ELETRICAS AT TGOS SRS e
AREA 857 45 5 PROPRIETARIO: MUN|C|P|O DE PALMITOS FOLHA:
= m ;
) MUNICIPIO DE PALMITOS-SC ELE
ESC.1/75 LOCAL: )
V I S TA E M ( : O RT E : AVENIDA SANTA CATARINA, S/N — BALNEARIO ILHA REDONDA T O 1 /O 3
DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA: ESCALA: 1/50
MAURO D1/2024/PALMITOS MARC0/2023 857,45 m? 1/75
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