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DETALHAMENTO SANIT. PCD
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ESC: 1/50
SANITÁRIO PCD - Vistas
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Bancada em granito

DEMAIS BANCADAS INDICADAS NO PROJETO IGUALMENTE

VISTA DA BANCADA DA COZINHA

Muretas de sustentação
das bancadas serão em
alvenaria 

ESC.: 1:50

TERÃO APOIO COM MURETAS DE ALVENARIA. 

Muretas de sustentação
das bancadas serão em
alvenaria 

60x42x22cm
Cuba metálica

ver imagem 01

- Cubas das pias da copa,cozinha e casa de carnes em inox;

B

- Cubas dos lavatórios dos sanitários em louça.

Torneira elétrica a bancada
Torneira sobre

 Imagem 01- detalhe da cuba
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AS EXTREMIDADES NÃO PODEM

SER EM GANCHOS

AS EXTREMIDADES NÃO PODEM

SER EM GANCHOS

ESPESSURA 0,03 A 0,045m

CONFORME ABNT NBR 9050

ESC.: 1/25
DETALHE DE CORRIMÃO EM RAMPA
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ESPESSURA 0,03 A 0,045m

CONFORME ABNT NBR 9050

AS EXTREMIDADES NÃO PODEM

SER EM GANCHOS
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ESC.: 1/25

DETALHE DE CORRIMÃO EM ESCADA  

Fig. 86 - Prolongamento do corrimão em escada. Conforme ABNT NBR 9050
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Grade em ferro Tubo

Conforme IN 009/DAT/CBMSC. Subseção IV, art. 32.

DETALHE DO GUARDA-CORPO
ESC.: 1/25

Dimensão do espaçamento 0,11m

Dimensão do tubo 0,02m

Dimensão do tubo 2,5"
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HDETALHE DO MICTÓRIO COM BARRAS
CONFORME O ITEM 7.10.4

CONVENIENTEMENTE TESTADAS.
SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE
AS CANALIZAÇÕES DE GLP SOMENTE PODERÃO

NÃO DEIXAR VAZIOS.
SER ENCAMISADA DE MODO A
TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA DEVE

COMPRIMENTO (50cm)
-->CONEXÃO P/ MANG. FLEXÍV. 9,3mm

1

PISO ACABADO

2

12

2

COTOVELO 90° 

REGISTRO DE CORTE (VER DETALHE)

PAREDE DE

ALVENARIA

(Embutido no piso)
TUBULAÇÃO DE COBRE

VEM DA PRUMADA DO GÁS

SEM ESCALA
DETALHE DO PONTO DE CONSUMO

4- EFETUAR A PINTURA PROTETORA DA TUBULAÇÃO INICIALMENTE
3- VERIFICAR A EXECUÇÃO DA CANALETA-CONSTRUÇÃO-NO PROJETO ESTRUTURAL
2- NÃO DEVERÃO FICAR VAZIOS NOS PONTO DE PASSAGEM DA TUBULAÇÃO
1- O ENCHIMENTO DEVE SER COM AREIA OU ARGAMASSA DE TRAÇO FRACO
APÓS TER EFETUADO O TESTE DE ESTANQUEIDADE:
OBS.:

DET. PASSAGEM TUBULAÇÃO NO PISO

LAJE DE CONCRETO

PISO ACABADOENCHIMENTO

TUBULAÇÃO

TÊ AÇO PRETO OU COBRE

15 CONECTADO AO(S) CILINDROS

14 VAI P/ CONSUMO

13 VÁLVULA DE CORTE-FECHO RÁPIDO

12

11 REGULADOR DE ESTÁGIO ÚNICO C/ REGISTRO DE CORTE E FEXO RÁPIDO

10 PORTA METÁLICA-VENEZIANA

9 PISO EM ALVENARIA OU CONCRETO

8 ESTRADO DE MADEIRA

7 TÊ AÇO PRETO OU COBRE

6 MANGUEIRA FLEXÍVEL NBR 8613 (TARJA AMARELA)

5 TETO EM ALVENARIA OU CONCRETO (i=1%)

4 FIXADOR (BRAÇADEIRA)

3 TUBO METÁLICO DE AÇO PRETO OU COBRE 1/2"

2 REGISTRO DE FEXO RÁPIDO

MANGUEIRA FLEXÍVEL NBR 8613 (TARJA AMARELA)1

P/ 02 CILINDROS
DET. LIGAÇÃO
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CORTE TRANSVERSAL
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PLANTA BAIXA

DETALHE DO ABRIGO DE GÁS 

DE COBRE Ø 3/4"

C

Piso acabado

Altura do relevo
Piso tátil assentado integrado
ao piso acabado (embutido)

Detalhe do piso tátil integrado ao piso  (NBR 16537:2024 -Figura 80)
ESC:1/10

D

DIRETAMENTE NO PISO.

Diâmetro da base do relevo
Diâmetro do topo do relevo

Distância horizontal e vertical entre os centros

Altura do relevo 

Recomendado Mínimo Máximo

30

1/2 a 2/3 do diâmetro da base

4

25

3

30

5

SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL NO PISO
Item 5.3: Dimensionamento dos relevos táteis de alerta instalados diretamente no piso
Os relevos táteis de alerta consistem em sinalização tátil de alerta aplicada diretamente 
no piso, conforme dimensões e distâncias constantes na Tabela 2 e Figura 3. 

NBR 16537/202024ESC:1/10

TABELA 2 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS TÁTEIS DE ALERTA INSTALADOS

do relevo
Diâmetro da base do relevo +20

Diâmetro da base do
relevo + 20mm

30mm
Diâmetro da base

Altura do relevo

3m
m
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m
m

39º a 45°

D

72mm

LIXEIRA
ESC.: 1:25

Orgânico Recilável

0,
70

0,50
- Medidas:ver com o fabricante

SUPORTE INDIVIDUAL COM 2 LIXEIRAS:
- Material madeira plástica de alta densidade 
com proteção UV.
- Suporte em madeira plástica
- Opções de fixação: chumbado ou parafusado
- Capacidade média: 94 litros

I

DETALHE- BANCO DE MADEIRA E FERRO
Escala: 1/25
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 PLANTA
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VISTA FRONTALVISTA LATERAL

0,
40

Banco de Jardim com estrutura em ferro fundido modelo Francês 
com réguas de Madeira de Lei Maciça 
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DETALHE - Sinalização de espaço reservado para P.C.R
Escala: 1/25

A sinalização de espaço reservado para P.C.R
deve atender o item 5.5.2.2 da NBR9050/20

Dimensão miníma 
de 15x15cm

K

 O chuveiro e acessórios devem seguir o Item 7.12.3 da NBR9050/20

ENDEREÇO:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:FOLHA:

CARIMBO:

1/50ESCALA:DATA:N° DESENHO: 04/08

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

DESENHO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

ESPECIFICAÇÕES:

D1

CORTES

ÁREA:

D1/2024/PALMITOS MARÇO/2023 857,45 m² 

OBRA:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro

AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA

1/75

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

ARQ

MUNICÍPIO DE 
PALMITOS - SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

Colaboração Profissional do Município: 

Eduarda Dalcero 
Arquiteta e Urbanista

Centro de Atendimento 
ao Turista
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