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PLANTA DE COBERTURA - CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
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Descida 05
Ø 100mm
(ao lado do pilar)

Tubo de queda
Tubo de queda

(desce ao lado da 
 tubulação sanitária)
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Tubulação no solo
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Tubulação no solo
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com a tubulação sanitária)
(no shaft abaixo da laje de piso com
com a tubulação sanitária)

Tubo de queda
Ø 150mmØ 150mm

CORTE A.A-s/escCORTE A.A-s/escCORTE A.A-s/esc

TAMPO DE  CONCRETO ARMADO
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* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.* argamassa de revestimento para alvenaria e regularização de fundo.
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  15 cm x 15 cm, DN 4,2 mm, aço CA-60B.Forma de bordas:sarrafos de pinho.

* Assentamento dos tijolos: argamassa traco 1:4,cal hidratada e areia,com

  cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.
* Revestimento da alvenaria e regularização de fundo: argamassa traço 1:3,

* Lastro: concreo simples, traço 1:4:8, cimento,areia,brita.

  adição de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.

* Tampa:concreto traco 1:3:4, cimento,areia e brita,armado com malha de

* Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento de 
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LASTRO DE CONCRETO SIMPLES

EXECUÇÃO

  fundo.

10.0 cm10.0 cm10.0 cm10.0 cm

CORTE B.B- s/esc.

aco CA50-diam.8mm

* tampa de concreto armado pré-moldado

* lastro de concreto simples
CONSTITUINTES:CONSTITUINTES:CONSTITUINTES:

* alvenaria de tijolos comuns de barro* alvenaria de tijolos comuns de barro* alvenaria de tijolos comuns de barro* alvenaria de tijolos comuns de barro
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DETALHE DA CAIXA
ESCALA.:S/E
DE AREIA
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ENDEREÇO:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:FOLHA:

CARIMBO:

1/50ESCALA:DATA:N° DESENHO: 07/08

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

DESENHO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

ESPECIFICAÇÕES:

D1

PLANTA DE COBERTURA E FACHADA

ÁREA:

D1/2024/PALMITOS MARÇO/2023 857,45 m² 

OBRA:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro

AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA

1/75

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

ARQ

MUNICÍPIO DE 
PALMITOS - SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

Colaboração Profissional do Município: 

Eduarda Dalcero 
Arquiteta e Urbanista

Centro de Atendimento 
ao Turista
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