MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto : PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO (PPCI)

Edificagdo: CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

Area: 857,45 m?

Enderego da Obra: AVENIDA SANTA CATARINA, S/N — BALNEARIO ILHA REDONDA

Proprietario: MUNICIPIO DE PALMITOS / SC

DA EDIFICACAO:
Saldo para eventos, sanitarios, cozinha, copa, churrasqueira, bilheterias, palco com camarins, circulacées.

Materiais:

Fechamento das paredes: blocos ceramicos;

Estrutura: Concreto pré-moldado e concreto armado;

Cobertura: Telha Metélica com estrutura metalica;

Piso: Laje em Concreto armado;

Forro: gesso acartonado na area do saldo e palco e PVC nos demais ambientes.

Dados:
Ocupacdo: CLUBES SOCIAIS — GRUPO F — Divisdo F-6
(Anexo B — Ocupacdes / Tabela 1 da IN 1 - PARTE 2 - CBMSC)

CLASSIFICACAO DA OCUPACAOQ: CLUBES SOCIAIS E DIVERSAO

TABELA 10 - DIVISOES F-5, F-6, F-8 e F-10 COM AREA > 750 m? OU ALTURA > 12,00 m, deve ser exigido
o0s sistemas conforme segue:

OBS.: Sera apresentado neste processo somente a parte civil do PPCI, parte elétrica preventiva sera
apresentada pelo profissional especifico e entregue nesta oportunidade.

Acesso de viatura na edificacdo (IN 35);

Brigada de incéndio (IN 28);

Compartimentacdo horizontal ou de areas (IN 14);
Controle de materiais de acabamento (IN 18);
Extintores (IN 6);

Gas combustivel (IN 8);

No v s whe

Sistema Hidraulico Preventivo (IN 7); - Solicitada isencdo.




8. Plano de Emergéncia (IN 31);
9. Saidas de Emergéncia (IN 9);
10. Protecdo Estrutural (TRRF) (IN 14).

Carga de incéndio na edificacdo:

IN 3- CARGA DE INCENDIO

Art. 32 Para fins de aplicacdo, além da IN 4, consideram-se as sequintes terminologias:

| - Carga de incéndio especifica: é o valor da carga de incéndio dividido pela drea de piso do espago
considerado, expresso em megajoules (MJ) por metro quadrado (m?);

Il - Método de cdlculo probabilistico da carga de incéndio: cdlculo baseado em resultados estatisticos do
tipo de atividade exercida na edificacdo em estudo;

11l - Método de cdlculo deterministico da carga de incéndio: cdlculo baseado no prévio conhecimento da
quantidade e qualidade de materiais existentes na edificagdo em estudo.

Art. 10. Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por meio dos valores de carga de incéndio
especifica q fi (MJ/m?), conforme seque:

| - Carga de incéndio desprezivel: qfi<100;

Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;

/Il - Carga de incéndio média: 300<qfi<1200;

IV - Carga de incéndio alta: qfi>1200.

Carga de incéndio MEDIA (IN 3) = I/ - Carga de incéndio baixa: 300<qfi<1200;

Procedeu-se com o cdlculo pelo método deterministico das cargas na edificagcdo, através do Anexo E -
Planilha para cdlculo da carga de incéndio e Tabela D.1 - Potencial calorifico especifico dos materiais, para chegar
a uma carga em MJ/m? sendo assim, a carga encontrada pelo método deterministico é considerada desprezivel:
65,54 MJ/m? < 100MJ/m?.

1. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAQ (IN 35/DAT/CBMSC)

APLICACAO:
Art. 52 As exigéncias estabelecidas nesta IN se aplicam para os imdveis com as seguintes caracteristicas’:
[...]
Il - Nos locais sem registro de recalque e que possuam qualquer edificagdo com distancia superior a 20 m em
relacdo a entrada da circulagdo comum e a via publica, a contar do meio fio.
A edificacdo ndo terd a instalacdo de hidrantes e a distancia da via € menor que 20m, desta forma, as
viaturas poderdo estacionar em frente a edificagdo e proceder com o atendimento sem dificuldades.



2. BRIGADA DE INCENDIO (IN 28/DAT/CBMSC)

Art. 42 Para fins de aplicacdo desta IN consideram-se:

| - Brigadista particular: profissional qualificado e capacitado para prestar servicos de primeiros socorros,
prevencdo e seguranga contra incéndio e panico em plantas e/ou edificacdes privadas ou publicas, com dedicagdo
exclusiva as atribuicdes inerentes a sua funcdo, sendo responsavel por executar acdes de prevencdo e de
emergéncia exclusivamente no local em que atua como brigadista;

Il - Brigadista voluntdrio: pessoa capacitada para auxiliar nos servicos de prevencdo, combate a principios de
incéndio e salvamento, em carater voluntario, podendo ser usudrio ou funcionario da edificacdo, que exerca
outras funcdes.

TABELA 1 — DIMENSIONAMENTO DOS BRIGADISTAS PARTICULARES

Quantidade de brigadistas particulares (BP)
= Carga de P )
Ocupacaol/Uso T Area (m2) Altura (m)
5.000 < Area < | 10.000 < Area ; 45 < Altura < Altura >
10.000 < 50.000 e 90 90
Baixa N&o se aplica 01 + 01 BP/50.000 m2 01 02
F-5,F-6e F-8
Media N&o se aplica 01 + 01 BP/50.000 mz 01 02

Edificacdo isenta para brigadistas particulares, conforme enquadramento na Tabela 1 acima.

TABELA 3 — DIMENSIONAMENTO DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS

OcupagiolUso Carga de Incéndio Popu'lat;aonmax. para Quantlda!:h'a de brigadistas IN'|IVE| de
isencao (2) voluntarios / turno (1) treinamento
F-5, F-6,e F-8 Meédia 10 01 para cada GPF 10 Intermediario

Art. 16. No dimensionamento da quantidade de brigadistas voluntarios, deve-se considerar a populagdo fixa total
do imdvel dividindo-a em Grupos de Populacdo Fixa (GPF) conforme estipulado na Tabela 3 do Anexo B, sendo
a) GPF 20, igual a 01 brigadista voluntario para cada grupo de até 20 pessoas;
b) GPF 15, igual a 01 brigadista voluntario para cada grupo de até 15 pessoas;
c) GPF 10, igual a 01 brigadista voluntario para cada grupo de até 10 pessoas; e
d) GPF 05, igual a 01 brigadista voluntario para cada grupo de até 05 pessoas.
[.]
§ 22 Quando houver a exigéncia de brigadista voluntario, o nimero minimo a ser implementado sera de 03 (trés)
brigadistas voluntdrios, independente do previsto no Inciso | do caput deste artigo.
Conforme levantamento da populacdo que ira trabalhar no local em caso de evento, que serd em torno
de 20 pessoas, desta forma, conforme descrito acima, deverdo ser disponibilizados trés brigadistas voluntarios.



3. COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL OU DE AREAS (IN 14/DAT/CBMSC)

(TRRF): tempo minimo de resisténcia ao fogo de um elemento construtivo quando sujeito ao incéndio-padrao.

Area méaxima de compartimentacdo e composicio
Art. 11. A drea maxima permitida sem compartimentagdao entre ambientes na horizontal, é definida em fungéo do
tipo de ocupacdo e altura do imével, conforme a Tabela 2 do Anexo C.

ANEXO C - Area maxima de compartimentacio
Tabela 2 - Area méxima de compartimentacdo em funcdo da ocupacio e altura

Area maxima de compartimentagio (em m?) em fungio da altura da edificagdo

Grupo

Divisdo

Altura da edificacdo (h) em metros

1 pavimento

H<6

6<hg 12

12<hg 23

23<h <30

>30

F-5eF-6

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

1.500

Sendo assim, a compartimentacdo horizontal ndo sera necessaria, tendo em vista que a area total da
edificacdo é de 857,45 m? e a maior altura verificada é de 6,00m.

A compartimentacdo vertical igualmente ndo serda necessaria por ser edificacdo térrea, possuindo
somente pilotis devido ao desnivel.

4. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO (IN 18/DAT/CBMSC)

Art. 42 - Para fins de aplicagéo desta IN, consideram-se as seguintes terminologias especificas:

[.]

VI - Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas superficies dos elementos
construtivos das edificacdes, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de atribuir
caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento, os pisos,
forros e as protecdes térmicas dos elementos estruturais;

VIl - materiais de acabamento: todo material ou conjunto de materiais utilizados como arremates entre elementos
construtivos;

VIl - materiais termo acdusticos: todo material ou conjunto de materiais utilizados para isolagdo térmica e/ou
acustica.



Da aplicagéo
Art. 62 - No projeto de prevencdo e sequranca contra incéndio e pdnico (PPCl) deve constar, nas plantas baixas dos
ambientes, a localizagéo e a classificagdo do CMAR.

Anexo B - Enquadramento

Tabela 4 - Requisitos minimos para a classe dos materiais a serem utilizados em funcdo do grupo/divisdo e da aplicacdo.

pisc® Parede e Divisoria' Teto e forro

. . . Cobertura (face superior Fachada
(sem gotejamento flamejante) (sem gotejamento) Ao
‘ revestimentos - Classe lll-A cozinhas - Classe Il-A
PP revestimentas - Classe V-A . Classe Ill-B
A2"e A3 acabamentos - Classes IV-A demais - Classe III-A ) ‘
acabamentos - Classe V-A . . ‘ . sem gotejamento flamejante
sem gotejamento flamejante | sem gotejamento flamejante
B,D,C-1,E F-1aF4, Trevestimentos - Classe II-A Classes II-B
; . Classe [I-A Classe III-8 ‘
F-6, F-8aF-10,G, H, Classe IV-A acabamentos - Classes lll-A . ) sem gotejamento
3 7 . , sem gotejamenta sem gatejamento

Grupo/ k1, -1, )2 sem gotejamento flamejante
Divisdo

2, (3, F5, F-7,F-11,

; "Classes II-A Classe II-A (lasse |-
I-2,1-3,)-3, -4, -1, Classe IV-A ; ) ) . .
M2 M3 sem gotejamento flamejante sem gotejamenta sem gotejamento
Classe | Classe |1-B Classe |
2,13 Classe| Classe | as§e BSSPT 3559
sem gotejamenta sem gatejamento sem gotejamenta

NOTAS ESPECIFICAS

1 Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e acabamentos decorativos com area inferior a 50% da parede onde estio aplicados;
2 Somente para liguidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;

3 Exceto edificacdo térrea;

4 Somente para edificag@es com altura superior a 12 metros;

5 Incluem-se agqui corddes, rodapés e arremates.

6 Ocupacdo A-2 somente para areas comuns.

7 Isenta-se de comprovagdo por laudos os seguintes ocupagdes: B, C2, C3, D, E, G, I-1, J-13, -2, C-1

Art. 72 - O CMAR é exigido conforme classificagdo de desempenho especificado no Anexo A desta IN e em razdo
dos requisitos minimos (Anexo B) exigidos para os materiais de acabamento, materiais de revestimento e
materiais termo acusticos, visando:

| - Piso;

Il - Paredes/divisorias;

11l - Teto/forro;

IV - Cobertura; e

V - Fachadas.



MNota 1 - Orientagao

Materiais como vidro, concreto, gesso, produtos
ceramicos, pedra natural, alvenaria, metais e ligas
metalicas, dentre outros, sa0  considerados
incombustiveis.”

Piso: Concreto armado com revestimento ceramico em porcelanato.
Considerado Classe |.

Paredes: sdo em alvenaria com revestimento e pintura e nos sanitdrios com revestimento cerdmico proprio para
paredes, assim como as paredes da cozinha e drea de servigo, para os camarins divisorias em gesso acartonado.
Considerado Classe | e Classe [I-A.

Forro: Em gesso acartonado na maior parte, e nos ambientes menores forro em PVC.
Considerado Classe lI-A.

Verificar na planta baixa do PPCl a legenda com indicacdo dos materiais da edificacdo.

5. EXTINTORES (IN 006/DAT/CBMSC)

NBR 12693/1993 - Item 5- Condicdes especificas - 5.1 Projeto do sistema: O sistema de protec¢do contra incéndio

por extintores, portateis e/ou sobre rodas, deve ser projetado considerando-se:

a) a classe de risco a ser protegida e respectiva area;

= Considerado risco leve — devido & nova classificagdo através da NT 50/2020, considerado risco leve para carga
de incéndio de até 1.142 MJ/m?

b) a natureza do fogo a ser extinto;

=2 A natureza do fogo, em fun¢do do material combustivel, classes A, B e C.

c) o agente extintor a ser utilizado;

=2 P6 quimico A/B/C - PQS

d) a capacidade extintora do extintor;

2 Carga: 4,0 kg e capacidade extintora equivalente de 2-A:20-B:C

e) a distancia maxima a ser percorrida.

2 Serd considerado 30m de caminhamento para risco leve, sequindo a IN 006/DAT/CBMSC de agosto/2017 e NT
50/2020.

Art. 72. A capacidade extintora minima de cada tipo de extintor portétil (para que se constitua uma unidade
extintora) bem como a distancia mdaxima a ser percorrida para alcancar o extintor, devem atender o disposto na
Tabela 1.



Conforme a NT 50/2020:
Altera a tabela 1 da IN 006, bem como toda relacGo do dimensionamento em fungdo do risco de

incéndio:

| — Substitui-se o termo classe de risco de incéndio pelo valor da carga de incéndio nestas conforme
segue:

a) Substitui-se Risco LEVE por carga de incéndio com até 1.142MJ/m/2;

b) Substitui-se Risco MEDIO por carga de incéndio de 1.143 a 2.284 MJ/m/2;

c) Substitui-se Risco ELEVADO por carga de incéndio MAIOR de 2.284 MJ/m/2;

Tabela 1 - distdncia maxima entre extintores portateis e
capacidade extintora minima para uma unidade extintora

Agente extintor e capacidade extintora minima

Carga de para constituir uma unidade extintora
incéndio Distancia
(MJ/m?) ., P Pd
Agua | Espuma Co, BC ABC
<1.200 30m
2-A 2-A:10-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C
>1.200 15m

Art. 11. Os extintores devem ser instalados em locais acessiveis e disponiveis para o emprego imediato em
principios de incéndio, colocados da seguinte forma:

| - se em paredes ou divisdrias, sua al¢ca de transporte deve ficar, no maximo, 1,60 m acima do piso acabado;

Il - se locados sobre o piso, devem estar em suporte apropriado;

Localizagdo dos extintores

Art. 16. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

| - na circulagcdo e em drea comum;

Il - onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e
[l - onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 17. E proibido:

| - depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores; e

Il - extintor de incéndio localizado nas escadas, rampas, antecamaras e seus patamares.

Sinalizagdo dos extintores

Art. 18. Para a sinalizacdo de parede, deve ser instalada placa com o pictograma da figura 1, conforme NBR 16820
imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do pictograma ao piso acabado.



Figura 1 - pictograma indicativo de extintor de incéndio

Serdo consideradas as unidades extintoras de acordo com a distancia maxima a ser percorrida que é de 30m.

Sendo assim, sera previsto na edificacdo, 3 Unidades extintoras, sendo: extintor Pé Quimico Seco ABC (PQS-4kg)

com pintura no piso conforme norma. Localizacdo das unidades, conforme segue:

- Uma unidade Extintora n? 1: Na parede externa do sanitdrio PcD feminino;
- Uma unidade Extintora n? 2: Na parede externa da churrasqueira;

- Uma unidade Extintora n® 3: Na parede interna da cozinha;

6. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL (GLP E GN) (IN 008/DAT/CBMSC)

Serd feito uso de GLP na cozinha da edificacéo, com uso de aparelho de queima com 4 bocas semi
industrial. Necessdria instalacdo completa do abrigo para os recipientes.

Art. 60. Deve ser especificado o tipo de gas (GLP ou GN) utilizado no projeto da edificagdo.
Utilizado GLP (gds liquefeito de petrdleo) no aparelho de queima da cozinha.

Recipientes em Abrigo de GLP

Art. 14. A Locacdo de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:

| — Cabine de protecdo simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macicos ou vazados);
b) externa a edificacéo;

c) em local de facil acesso;

d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;

Il — Portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

Art. 43. Para a execucdo das redes de distribuicdo de gds (GLP ou GN), sdo admitidos os seguintes tipos de
materiais:

| —tubo de aco preto ou galvanizado, com ou sem costura, classe média ou normal;




Il —tubo de cobre, rigido ou flexivel, sem costura;

[Il — tubo de polietileno (PE8O ou PE100), conforme especificacdes desta IN;

IV —tubo multicamadas, conforme especificacdes desta IN;

V — mangueiras flexiveis, para interligacdo entre ponto de utilizacdo e aparelho de queima a gds, compativeis com
0 Uso e a pressdo de operacdo.

VI —tubos metdlicos flexiveis.

Art. 59. O diametro minimo da tubulagdo, permitido para as redes de distribuicdo de gas é:

| —3/4” para rede primaria; e

Ventilagdo permanente

Art. 64. Os locais que fizerem uso de aparelhos de queima a gds devem possuir aberturas de ventilagdo
permanente superior e inferior.

Art. 65. As aberturas de ventilagdo permanente superior e inferior podem se comunicar com a drea externa por
uma das seguintes alternativas:
| — Diretamente, através de uma parede ou para prisma de ventilacdo;

[...]

§ 32 As aberturas de ventilacdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter distancia minima de 8
mm entre as palhetas da veneziana.

Carga Instalada:
- Um fogdo de 4 queimadores semi industrial com poténcia de 234 kcal/min.

Pc = [Pc(kcal/min) x 60 (min)] / 11.200 (Kcal/kg)
Pc = [234 (kcal/min) x 60 (min)] / 11.200 (Kcal/kg)
Pc=1,25 kg/h

| Pc=1,00kg/h |

V — O resultado (Pc), sendo fracionado, deve ter arredondamento matemadtico, p. ex.: até 2,49 arredonda-se para
2, e com 2,50 arredonda-se para 3;

VI — Verificar no Anexo B, o fator de simultaneidade, de acordo com o valor da poténcia computada.

VIl — Para o célculo da poténcia adotada (Pa) em kg/h, utilizar a seguinte equacgéo:

Pa = Pc(kg/h) x Fator de simultaneidade/100

Pa =1 (kg/h) x 100/100

Pa =1 (kg/h)

VIIl — De acordo com a tabela do Anexo C, verifica-se o valor da taxa de vaporizacdo natural do recipiente
escolhido para a Central de Gas;

P-13 = 0,60 kg/h
IX — Divide-se o valor de “Pa” pelo valor da taxa de vaporizacdo do recipiente escolhido, obtendo-se a quantidade
de recipientes da bateria ativa, necessarios para abastecer a edificacdo;



Ne =1 (kg/h) /0,60 (kg/h)
2=1,66 =2 Recipientes

Para a edificacdo seriio necessdrios, portanto, 2 recipientes P-13kg, devendo estes estarem interligados e

carregados para suprir a necessidade do aparelho de queima, tendo em vista que quando esgotar a carga de um
recipiente o outro estard cheio e assim ndo cesse o abastecimento.

Ventilagdo permanente:

Serdo necessdrios dois elementos para ventilagdo permanente na parede da cozinha da edificacdo, inferior e
superior, com 20cm de diGdmetro:

A=m.r? = 3,14x10%? = 314,15cm? x 2 = 628,30 cm? de ventilagdo permanente.

Conforme a tabela 8, para esta poténcia a drea total de ventilagdo deverd ser de no minimo 508cm? e a
drea encontrada é maior 628,30cm? > 508,00cm? OK.
Tabela 8— Areas de ventilacio permanente

Poténcia total dos Ventilacdo superior (cm?) Ventilagdo inferior (cm?) Area total Tipo de aparelho
aparelh_os (Pelo menos 1,5 m acima do piso) (Até 0,8 m do chdo) (cm?) permitido
(kcal/min)

Até 104 78 78 156 Fogao
105a 126 95 95 190 Fogao
127 a 150 113 113 226 Fogao
151a 177 133 133 266 Fogao
178 a 205 154 154 308 Fogao
2060 a 234 176 176 352 Fogao
235a338 254 254 508 Fogﬁu|

Trecho do Abrigo até o aparelho de queima:
Comprimento = 4,90 metros horizontal + o que sobe até o aparelho de queima — tubulacdo embutida no piso

Diametro da tubulagdo = %”
Material: tubo de cobre, rigido ou flexivel.

Conforme a IN, deverd ser haver registro de corte (tipo fecho rdpido) do fornecimento de gds junto ao
abrigo e junto ao aparelho de queima.

7. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) (IN 007/DAT/CBMSC)

Art. 62 8§32 [N 3 - O responsdvel técnico pela edificacdo pode solicitar a reclassificagdo da carga de incéndio (com
respectiva RT), através do método deterministico, a qual serd analisado pelo CBMSC.

Procedeu-se com o cdlculo pelo método deterministico das cargas na edificagdo, através do Anexo E -
Planilha para cdlculo da carga de incéndio e Tabela D.1 - Potencial calorifico especifico dos materiais, para chegar
a uma carga em MJ/m?
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Sendo assim, a carga encontrada pelo método deterministico é considerada desprezivel: 65,54 MJ/m? <
100MJ/m?. A planilha do cdlculo serd entregue juntamente como este memorial.

Art. 10 IN 3. Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por meio dos valores de carga de incéndio especifica qfi
(MJ/m?3), conforme segue:

| - Carga de incéndio desprezivel: qfi<100;

Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;

[l - Carga de incéndio média: 300<qfi<1200;

IV - Carga de incéndio alta: gfi>1200.

Ainda, conforme IN 07 - Art. 82:
Fica isenta a instalagdo do SHP para: | - imoéveis com carga de incéndio < 100 MJ/m? (carga de incéndio
desprezivel - IN 3);

8. PLANO DE EMERGENCIA (PAE) (IN 31/DAT/CBMSC)

1.1 — Do Plano de Emergéncia:

Conforme o Art. 52— O plano de emergéncia contra incéndio devera conter:

| — Procedimentos bdsicos na seguranca contra incéndio (poderdo ser encontrados na referida norma);
Il — Dos exercicios simulados (poderdo ser encontrados na referida norma);

[ll — Planta de Emergéncia; e

IV — Programa de manutencao dos sistemas.

1.4 — Da Planta de Emergéncia:

O Art. 92— A planta de emergéncia visa facilitar o reconhecimento do local por parte da populacdo da edificacdo e
das equipes de resgate dividindo-se em dois tipos: interna e externa, conforme exemplos do Anexo B.

O Art. 10 — A planta interna é aquela localizada no interior de cada unidade auténoma (por exemplo: quarto de
hotéis e similares, banheiros coletivos e ambientes de reunido de publico, salas comerciais e outros) a qual indica
claramente o caminho a ser percorrido para que a populacdo saia do imdével em caso de incéndio ou panico,
devendo conter:

| — Indicacdo do local exato no imdvel onde a pessoa se encontra;

Il — Indicacdo através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso as portas de saida ou escadas de emergéncia;
[ll — Indicacdo das escadas de emergéncia;

IV — Indicacdo da localizacdo dos extintores de incéndio;

V — Indicacdo da localizacdo do acionador do alarme de incéndio;

VI —Indicacdo da localizacdo dos hidrantes de parede.

Paragrafo Unico. As plantas de emergéncia devem ser fixadas atras das portas dos ambientes com altura de 1,70
m, sendo que quando os ambientes tiverem portas que permanecam abertas, a planta deverd ser afixada na
parede ao lado desta.
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O Art. 11 — A planta externa é aquela localizada no hall de entrada principal do pavimento de descarga do imovel,
a qual indica claramente o caminho a ser percorrido para que a populacdo saia do imovel em caso de incéndio ou
péanico e possa chegar até o ponto de encontro (local seguro no térreo e fora da edificacdo) devendo conter:

| —Indicagdo do local exato no imével onde a pessoa se encontra;

Il — Indicacdo através de linha tracejada das rotas de fuga e acesso até o ponto de encontro;

[ll — Indicagdo do local exato do ponto de encontro;

IV —Indicacdo das saidas de emergéncia;

V —Indicagdo da localizagdo dos extintores de incéndio;

VI —Indicacdo da localizagdo da central de alarme de incéndio;

VIl — Indicacdo da localizagdo dos hidrantes de parede;

VIIl — Indicacdo da localizacdo do hidrante de recalque;

IX — Localizagdo da central de GLP ou estacdo de reducdo e medicdo de pressdo de GN;

X — Localizagdo de riscos isolados (ex: Amonia, caldeira, transformadores, outros gases inflamaveis ou toxicos,
etc.).

1.5 — Programa de Manutengao dos Sistemas Preventivos:
O Art. 12 — O responsavel pelo imoével ou a brigada de incéndio devera verificar a manutencao dos sistemas
preventivos contra incéndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutencdo realizada.
Art. 13 — As observagBes minimas nos sistemas serdo as seguintes:

| — lluminacdo de emergéncia: verificar todas as lumindrias e seu funcionamento no minimo uma vez a cada
90 dias;

Il — Saidas de emergéncia: verificar semanalmente a desobstrugdo das saidas e o fechamento das portas cor-
fogo;

[ll = Sinalizacdo de abandono de local: verificar a cada 90 dias se a sinalizagdo apresenta defeitos, devendo
indicar o caminho da rota de fuga;

IV — Alarme de incéndio: verificar a central de alarme a cada 90 dias e realizar o acionamento do alarme no
minimo quando da realizagdo dos exercicios simulados;

V — Sistema hidraulico preventivo: verificar semestralmente as mangueiras e hidrantes, devendo acionar o
sistema, com abertura de pelo menos um hidrante durante a realizacdo dos exercicios simulados;

VI — InstalacGes de gds combustiveis: verificar as condi¢cGes de uso das mangueiras anualmente, os cilindros
de GLP, a pressdo de trabalho na tubulacdo e a validade do seu teste hidrostatico;

VII - Outros riscos especificos: caldeiras, vasos de pressdo, gases inflamaveis ou téxicos, produtos perigosos e
outros, conforme recomendacdo de profissional técnico;

VIIl — Verificar as condi¢Bes de uso e operacdo de outros sistemas e medidas de seguranca contra incéndio e
panico do imodvel.

Terminologias Especificas

Planta de emergéncia: croqui ou planta simplificada que visa facilitar o reconhecimento do local por parte da
populagdo da edificacdo e das equipes de resgate dividindo-se em dois tipos: interna e externa;

Planta interna: é aquela localizada no interior de cada unidade auténoma, (por exemplo: quarto de hotéis e
similares, banheiros coletivos e ambientes de reunido de publico, salas comerciais e outros) a qual indica
claramente o caminho a ser percorrido para que a populacdo saia do imdével em caso de incéndio ou panico.
Planta externa: é aquela localizada no hall de entrada principal do pavimento de descarga de todas ocupagbes

12



constando o pavimento de descarga, demais edificacdes no mesmo terreno, sistemas preventivos, vias de acesso,
riscos isolados e o ponto de encontro.

Anexo B Planta de emergéncia externa (exemplo)
Plantas de Emergéncia

Planta de emergéncia interna {exemplo) A
I L
|
ﬁ I
an |
] ' |
! |
[ ! bR
|
o | 810,
e A
i) @y ' LE
I =
6 MMe, m
T e~ B
H| H” l | cg o :— ALI:,I“\:J,:I‘;‘.:\lmw [[IR1 Hideante de Recalque
~ s umwu i Vool esta agui
B Esjisic de e i i P Vot e aqui T | i Escada de
Hidrante de __ - Caminho a ser @ coice A {f“‘!“‘ ;"' :":’\"‘)’ILI:I""::T'J‘"!" R
incéndio :‘it‘;lrmqln para a emergéncia PE oD
Estd sendo apresentada a planta baixa com os detalhes exigidos na IN 031 (DAT/CBMSC) com as rotas de

; fuga do interior da edificacdo até as saidas de emergéncia e o PE (ponto de encontro), bem como a localizagdo

PV aye

dos sistemas de protecdo.

Serd considerado uma Placa da planta interna do plano de Emergéncia na edificacdo, que deverd ser -
fixada no local indicado no projeto, a 1,70 metros do piso acabado.
. Conforme coloca a norma (Art. 12 e 13), é de suma importancia o programa de manutencdo dos sistemas
< preventivos na Edificacdo, poderd ser feito uma tabela para as devidas anotacdes ou mesmo um livro, desde que

respeitados os prazos pontuados na norma. Em caso de duvidas poderd ser consultado o Corpo de Bombeiros
responsavel pelas andlises do referido municipio.

9. SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA (IN 009/DAT/CBMSC)

Art. 42 Para edificagBes recentes e existentes aplica-se também as medidas de adequagdo previstas na IN 5.

Paragrafo Unico. Dentre as adaptacdes consideradas adequadas estd a de calculo reverso, ou seja, de limitacdo da
lotacdo maxima em funcdo das caracteristicas dos elementos de circulacdo, observadas as exigéncias especificas
para ocupagdes do grupo F.

Art. 82 A saida de emergéncia deve:

| - Permitir o escoamento facil dos ocupantes da edificacdo;
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Il - Permanecer desobstruida, livre de quaisquer obstaculos;

[Il - Ter uma altura livre para circulagdo no minimo de 2,10 m;

IV - Possuir largura dimensionada conforme esta IN;

V - Ter iluminacdo de emergéncia, conforme IN 11;

VI - Ser sinalizada, com indicac¢do clara do sentido de saida, conforme IN 13;

VIl - Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme IN 18;
VIII - Ter piso incombustivel e antiderrapante, conforme IN 18.

Art. 19. A largura da escada de emergéncia, rampa, porta, acesso (circulacdo ou corredor), descarga e passarela
deve ser calculada conforme a equacado:

N=P/C

N = nimero de unidades de passagem, (se fracionario, arredonda-se para mais);

P = populagdo ou lotacdo, ver anexo C;

C = capacidade de passagem, ver anexo C.

Paragrafo Unico. Nos casos em que for permitido o célculo reverso (P obtido através da multiplicacdo de N por C),
N deve ser o somatdrio das unidades de passagem de cada saida (arredondadas para o nimero inteiro inferior se
forem fracionarias).

6 Capacidade de passagem
f . . . B n2 pessoas/unidade passagem/1min)
u | Ocupagio/ |Diviso Coeficiente de densidade populacional para calculo
da lotagdo
p Uso Acessoe | Escadae
Porta

o Descarga Rampa

Reunidode | F-3,

Plblico*® | F-6"e 2 pessoas/m? da drea para publico 100 75 100

F-7

Art. 20. A largura da saida de emergéncia (em metros) é calculada multiplicando N por 0,55.

Art. 21. A largura minima das rotas de fuga horizontais: acessos (circulagdo ou corredor), descarga e passarela,
deve ser de:

|- 1,20 m para as ocupacdes em geral,

Il - 1,65 m para ocupagao H-2; ou

[l - 2,20 m para ocupagao H-3.

Art. 22. A largura minima das rotas de fuga verticais: escadas e rampas, deve ser de:
|- 1,20 m para as ocupac¢Ges em geral; ou

[l - 1,65 m para ocupagdo H-2 e H-3.

Art. 34. Observado o constante no Art. 36, admite-se, alternativamente, o uso dos seguintes tipos de portas nas
rotas de saida das edifica¢Oes:
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| - porta de abrir;

Il - porta pivotante;
[l - porta de esteira;
IV - porta de correr;
V - porta giratéria; ou
VI - porta basculante.

Art. 35. E obrigatério o uso de barra antipanico nas portas de saida das ocupacdes grupo F com lotagdo acima de
500 pessoas.
Prever barras antipdnico nas 2 (duas) portas da edificacdo que serdo utilizadas como saidas de emergéncia.

Imagem ilustrativa barras em porta de vidro  Imagem ilustrativa barras em porta metdlica

Art. 35. E obrigatério o uso de barra antipanico nas portas de saida das ocupac&es grupo F com lotacdo acima de
500 pessoas.
Prever barras antipdnico nas 2 (duas) portas da edificacdo que serdo utilizadas como saidas de emergéncia.

Art. 37. As portas das rotas de saida da edificacdo devem ter largura (vao livre ou luz) minima de:
| - Para as ocupacdes em geral:

a) 0,80 m, equivalente a 1 unidade de passagem;

b) 1,00 m, equivalente a 2 unidades de passagem;

c) 1,60 m, em duas folhas, equivalente a 3 unidades de passagem;

d) 2,00 m, com 2 folhas, equivalente a 4 unidades de passagem;

[...]

§ 12 Portas com largura maior que 1,20 deverdo ter duas folhas.

AREA DO SALAO = 400,00m?

Seqgundo o anexo C da IN 009 — Classe de ocupagcdo CLUBES SOCIAIS (F-6), o cdlculo da populacéo é feito
considerando 2 pessoas p/m? de drea para publico:
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P= 400,00 m? x 2 Pessoas p/m? de area para publico
P= 800 pessoas
C =100 (Portas)

P 800 .
N= C N = 100 N= 8 unidades de passagem

Desta forma serdo necessdrias 8 UP x 0,55m = 4,40 metros de saida de emergéncia, conforme seque:

- SE-1=2,50m => Porta de correr com 2 folhas, equivale a 4 UP;

- SE-2 = 2,50m => Porta de correr com 2 folhas, equivale a 4 UP.

Desta forma, soma-se 5,00m de saidas e 8 Unidades de Passagem, OK!

(Os ambientes da copa, cozinha, casa de carnes e churrasqueira possuem saidas independentes, ndo serd
necessdrio utilizarem as saidas do saldo em caso de evacuacgdo).

Distancia maxima a ser percorrida (IN 009/DAT/CBMSC)

Art. 30. O Anexo D especifica as distancias maximas a serem percorridas dentro da edificagdo para se atingir um
local seguro ou de relativa seguranca.

Art. 31. No PPCl deve ser indicada a distancia maxima a ser percorrida, e demonstrada em planta baixa a linha de
percurso maximo em todos os pavimentos do imovel.

F-6 — REUNIAO DE PUBLICO - CLUBES SOCIAIS E DIVERSAO
Piso de descarga, mais de uma saida, sem DAI e sem chuveiros automaticos: 50m

Procedeu-se com a conferéncia dos pontos mais distantes até as saidas, sendo que a edificacdo possui 2
saidas, desta forma, verificado que a distancia maxima a ser percorrida até as saidas ndo excede o estipulado para
este tipo de uso, que é de 50m, o maior caminhamento medido dos pontos mais distantes até as saidas foi de
25,40m, conforme mostrado em projeto.

Anexo D - DisTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA
Tabela 7 - Distancia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automaticos Com chuveiros automaticos
Tino de ocupacio Tipo de Saida unica Mais dj uma Saida dnica Mais de uma saida
P pag pavimento salda
Com Com Sem Com
Sem DAl DAl Sem DA DAl DA DA Sem DAl | Com DAl
Piso de 40 a5 50 60 55 65 75 90
€, D, E (exceto E-5 e E-6), F (exceto F-11), descarga m m L m m m m m
G-3, G-4, G-5, H (exceto H-3), K, Le M
Piso elevado 30 m 35m 40 m 45 m 45 m 55m 65 m 75 m
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Placa de Lotacdo Maxima (IN 009/DAT/CBMSC)

Controle da lotacdo de publico
Art. 14. As ocupacgdes F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotagcdo acima de 200 pessoas, F-11 e em eventos tempordrios

devem:

I - constar a lotagGo mdxima no Atestado de Vistoria para Funcionamento;

Il - ter a fixagdo de placa proximo a entrada, com dimensbes minimas de 40 x 20 cm, indicando a lota¢éio mdxima
autorizada para o local, conforme Figura 1; e

Il - a placa deve atender os requisitos de resisténcia previstos na NBR 13434, exceto com relacdo a forma e
coloracgdo.

Figura 1 — Placa indicativa de lotagao maxima.

LOTAGCAO
MAXIMA
XXX PESSOAS

40 cm

20cm

Art. 15. Devem possuir sistema de controle de lotagéo de publico: | - manual ou automatizado:
a) F-11 com lotagdo acima de 100 pessoas;
b) F-5 e F-6 com lotagdo acima de 500 pessoas;

A placa deverd ser instalada na parede entre os guichés da copa e da cozinha, a uma altura média de
2,10m do piso acabado indicando a lotagéo de 800 pessoas, em caso de duvidas consultar o Corpo de Bombeiros

antes da fixagdo.

10. PROTECAO ESTRUTURAL (TRRF) (IN 14/DAT/CBMSC)

(TRRF): tempo minimo de resisténcia ao fogo de um elemento construtivo quando sujeito ao incéndio-padrao.

= =

TRRF (em minutos) em funcdo da altura da edificagdo

Grupo Divisdo Altura da edificagao (h) em metros

H<6 6<h<12 | 12<h<23 | 23<h<30 |30<h<80 [ 80<h<120 | 120<h g 150

F-1,F-2, F-5,
F-6, F-8, F-10 60 60 60 90 120 150 180
eF-11
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Na edifica¢do serGio empregados materiais com tempo resisténcia contra fogo minimo de 60 min, sendo

eles:

e Paredes de alvenaria com espessura minima de 15cm;

e Fstrutura em concreto armado pré-fabricado e concreto armado moldado in loco;

e Tercas metdlicas para estruturagdo da cobertura;
e Cobertura com telhas metdlicas;

e Pjso em concreto armado;
Maravilha (SC), marco de 2023.
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