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Resumo de materiais

RESUMO DE AGO
VIGAS SUPERIORES
ACO BITOLA PESO
(mm) (kg)
60 5 166
50 6.5 580
8 4
10 578
12.5 247
16 739
Peso Total 2114 kg

Legenda: Ferragem

quantidade de barras
didmetro da barra em milimetros

2N19 1|0 C=360

|comprimento da barra
em centimetros

posicdo da ferragem

quantidade de estribos

didmetro do estribo em milimetros

espagamento dos estribos
|em centimetros

16 N2 @5 C/15 C=100

| comprimento total do estribo
em centimetros
posigto do estribo

Notas Gerais

Materiais:
= Aol CADO €

Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm?) -
Deve ser mantido cura Gmida do concreto por 7 dias

quantidade de barras de armadura de pele
em cada face da viga
armadura de pele em ambos os lados da viga

posi¢do da barra
2X2 N4 95 C=215

| comprimento total da barra
em centimetros

didmetro da barra em milimetros

Recobrimentos:

— Vigas.....ccceeern 2.9cm
Pilares........oe. 2.9cm

— Lajes..ccrneen 2.0cm

— Sapatas.............. 5.0cm

— Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias

SO poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem

Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos
Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
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