DETALHAMENTO TUBULOES DIAM 100CM
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Resumo de materiais

RESUMO DE AGO
TUBULOES DIAM 100CM
ACO BITOLA PESO
(mm) (kg)
60 2.0 32
50 6.3 -
8 26
10 -
12.5 -
16 343
Peso Total 401 kg

Armadura de fretagem

100.0

Estribo 01 — N1
Estribo 02 — N2

Estribo 05 = NJ

24 N5 5.0 C/15 C=282
Estribo em espiral

OBSERVAGAO:
Base do tubuldo devera ser
apoiada no impenetravel

(Rocha sd)

Estripo O

52

74 74

52
3x1 N1 @8 C=262

Fstribo 027

90

24 24
90

3x1 N2 g8 C=238

Estribo 09

24

90 90

24
3x1 N3 @8 C=238

Notas Gerais

Materiais:

Deve ser mantido cura UGmida do concreto por /7 dias
Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias

Recobrimentos:

— VigQS.ccevrveriarnes : 2.5¢m
— Pilares............ 2.5¢m
— Lajes.ccnncninnn 2.0cm
— Sapatas.............. 9.0cm

S6 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem

Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos

Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
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