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PLANTA BAIXA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESC:1/75
ÁREA = 857,45 m²
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QD1

MEDEntrada energia
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Utilizar condutores com mesmas
caracteristicas para ligação
entre a unidade interna e externa

Entrada de energia
Verificar desenho

Caixa de passagem
em concreto armado

60x60x60 cm

Utilizar cabo
de cobre

nu 50 mm²
para condutor

 de terra Conexão entre
haste-cabo
através de

conectores à
compressão tipo

SACG

Verificar detalhe
da vala para

dutos

Ø1.1/4"

Nos pontos para conexão do aparelhos
de ar condicionado deixar caixa 4x4"

QD1

#50 #50

Derivação de barra de aço
galvanizada conectada as

armaduras do concreto
Interligar com o condutor de

aterramento, utilizar conector
tipo grampo em latão estanhado MED

- Ponto para ar condicionado

- Caixa de Passagem 60x60x60 cm

- Haste de aterramento 5/8" x 2,4 m

- Emendas do perfilado

- Quadro Geral de luz e força

- Quadro Parcial de luz e força

- Entrada de energia

- Eletroduto embutido em alvenaria (parede) e condutores sobre o forro

- Eletroduto no Piso/subterrâneo

- Perfilado de aço

- Neutro, Fase, Terra

LEGENDA:

Notas:
1. Os quadros de disjuntores devem ser metálicos com grau de proteção

mínimo IP2X. Devem possuir mecanismo para que as manobras sejam
feitas apenas através de acesso por chave ou ferramenta.

2. Os condutores dos circuitos do QD1 deverão ser livre de halogenos, desta
forma as isolações e cobertura dos cabos devem ser:

2.1. Cabos para tensões 0,6/1,0 kV isolados em HEPR com cobertura em
SHF1

2.2. Exemplos comercias são os cabos da linha Atoxsil da SIL Cabos, cabos
da linha Corfitox da Corfio e cabos da linha Superatox da Cobrecom.

3. Nas saídas dos quadros deixar um eletroduto de reserva entre o quadro e o
espaço entre o forro e telhado para possibilitar passagem de circuitos
futuros

4. Os Quadros QD3 (QD3-S e QD3-I) são destinados para conexão entre o
quadro/equipamento das bandas, verificar detalhe;

5. A altura do ponto de ligação para os condicionadores de ar pode ser
alterado por conveniencia de instalação visto que máquinas de fabricantes
diferentes podem ter altura de conexões diferentes, coordenar a compra dos
aparelhos e instalação elétrica;

6. Utilizar cabos de mesma caracteristica do item 2 para conexão entre
unidade interna e unidade externa;

7. Linhas elétricas devem ser atraves de eletrodutos embutidos nas paredes
quando sob o forro e podem ser linhas elétricas aparentes (cabos soltos)
quando sobre o forro;

8. Eletrodutos embutidos em alvenaria podem ser de PVC, rígido ou flexível;
9. Eletroduos embutidos no solo, subterrâneos, podem ser de PEAD;
10. Condutores não indicados terão bitola de 2,5 mm²
11. Eletrodutos não indicados terão bitola 1"
12. Perfilados sem indicação deverão ser de 38x38 mm
13. Verificar a descrição das luminárias no memorial descritivo
14. Os eletrodutos de aço devem seguir a NBR 5624 ou NBR 13057 quando

utilizados internamente. Na utilização na parte externa deverão ser utilizados
eletrodutos de aço normatizados pela NBR 5598 ou NBR 5597;

15. Os eletrodutos plasticos deverão ser normatizados NBR 15465
16. Todas as tomadas devem seguir o padrão NBR14136
17. O suporte para perfilado deverá ter tamanho e resistencia suficiente para

instalação de mais um eletroduto que servirá para atender as instalações do
SADI (sistema alarme e detecção de incêncio);

18. Os condutores deverão seguir o seguinte código de cores
1.1. Fase A - Preto / Fase B - Branco / Fase C - Vermelho
1.2. Neutro - Azul claro
1.3. Terra - Verde
1.4. Retorno - Amarelo ou cinza
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VISTA FRONTAL QD1

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira,
a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são
sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outro de
maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor
ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos,
por outro de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa
aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de
religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação
elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificados e corrigidos por
profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A
ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO
DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

A advertência de que trata 6.5.4.10 pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes de a
instalação entregue ao usuário, e não deve ser facilmente demovível.

De acordo com a recomendação da NBR 5410/2004, item 6.5.4.10, os quadro de distribuição
destinados a instalações residenciais e analógicas devem ser entregues com o seguinte
advertência:

ADVERTÊNCIA 

VISTA EM  CORTE 

Mão francesa ou suporte

Perfilado 76x38mm

Eletroduto aparente -AÇO

Caixa 4x4"
com tampa
cega para

conexão do
aparelho de ar

Notas:
1. A tampa cega na caixa 4x4" pode ser furada para

passagem dos cabos, vedar o furo ou utilizar
prensa cabo de nylon

2. Utilizar conectores nas conexões
3. Utilizar abraçadeiras de nylon para manter os
4. condutores de mesmo circuito agrupados dentro

do perfilado

ENDEREÇO:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:FOLHA:

CARIMBO:

1/50ESCALA:DATA:N° DESENHO: 01/03

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

DESENHO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:

MAURO

PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DETALHES

ÁREA:

D1/2024/PALMITOS MARÇO/2023 857,45 m² 

OBRA:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro

AVENIDA SANTA CATARINA, S/N – BALNEÁRIO ILHA REDONDA

1/75

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

ELE

MUNICÍPIO DE 
PALMITOS - SC

MAURO DAGOSTIN
ENGENHEIRO ELÉTRICO
CREA/SC 104.349-0  

Centro de Atendimento 
ao Turista
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