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BANHEIRO
MASCULINO
Á: 13,13 M²

BANHEIRO
ACESSIVEL
Á: 3,11 M²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 5,75 M²

2

BANHEIRO FEMININO
ÁREA: 15,73 M²

SALÃO
ÁREA: 542,50 M²

2

1 1

COPA
ÁREA: 53,05 M²

CIRCULAÇÃO/RAMPA
ÁREA: 9,50 M²

COZINHA
ÁREA: 28,50 M²

SALA DE CARNES
ÁREA: 23,35 M²

          COPA
ÁREA: 23,35 M²

PALCO
H:0,42
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CANCHA DE BOCHAS
ÁREA= 98,80 m²

proteção em madeira nas paredes
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proteção em madeira nas paredes

10.11.4 As áreas para prática de esportes devem ser
acessíveis, exceto os campos gramados, arenosos
ou similares.

pr
ot

eç
ão

 e
m

 m
ad

ei
ra

 n
as

 p
ar

ed
es

pr
ot

eç
ão

 e
m

 m
ad

ei
ra

 n
as

 p
ar

ed
es

M
U

R
ET

A 
M

U
R

ET
A 

M
U

R
ET

A 
M

U
R

ET
A

NBR 9050/2020

SANIT. PCD MASSANIT. PCD FEM

1.5
0

2.1
0

0.1
5

0.1
5

1.40
0.15

1.401.701.70

ID
O
SO

Pictograma

PI
SO

 C
O

NC
RE

TO
A=

31
,0

0
m²

Trajeto seguro

LEGENDA DE CORES
EXISTENTE

A CONSTRUIR
A DEMOLIR

-0,70

rampa 8,33%

0,0

0,0 0,0

Nova bancada em granito

A=3,57m²A=3,57m²

SANIT. MAS
A=2,94m²

SANIT. FEM
A=2,94m²

CIRCULAÇÃO
A=9,97m²

CIRCULAÇÃO
A=133,91m²

A=9,24m²

Patamar
A=1,80m²

A=6,45m²
Patamar
A=1,80m²

Escada
A=0,90m²
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0/
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70

3,00x1,20/0,90

0,80x0,70/1,40 0,80x0,70/1,40 0,70x0,70/1,40 0,70x0,70/1,40

Cubas em inox, medidas
externas 60x42x22cm
(ver detalhe d) 

Bancada manuseio
alimentos e louças

PLANTA BAIXA

Escala: 1/75

P3
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,0

0/
2,

70
3,

00
x1

,0
0/

2,
70

3,
00

x1
,0

0/
2,

70
3,

00
x1

,0
0/

2,
70

PISO CONCRETO

Mureta de bloco de concreto

A: 97,00m²
VARANDA

0,0

0,0

0,20

2,20x1,20/0,90

Nova bancada em granito
h= 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe C)

Bancada em granito
h= 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe C)

Bancada em granito
h= 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe C)

A: 28,50m²

PISO BRITA
A: 68,41m²

Janela em vidro, 4 folhas de correr
4,37 x 1,25/0,85

Nova parede para 
esconder porta do sanitário

2.75

17
.30

5.40 4.00

9.70

5.40

Bancada em granito para 
manuseio de espetos

AA

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS 

1

PISO POLIDO1PISO

PAREDE

TETO

CHAPISCO

1 LAJE PRÉ-MOLDADA

REBOCO COM PINTURA

3

2 FORRO DE PVC

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE2

3 SEM FORRAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO2

12 3

11 3

22 2 22 2

22 2 22 2

2

RAMPA

sobe - Incl. 16,66%

Guia de balizamento
Confome item 10.4.3
da NBR 9050/2020

6.1
5

1.0
0

Executar abrigo de Gás 
(ver detalhe E)

2.55

3.61

PATAMAR
ÁREA: 0,91 m²

Executar ventilação Permanente
Inferior: Até 0,80m do piso
Superior: Mín. 1,50m do piso

ÁREA DA EDIFICAÇÃO:  853,10 m² + 100,00m² da varanda: 953,10m²
ÁREA DA AMPLIAÇÃO:  269,60m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO:  1.222,70 m²

1 mictório deverá
ter as barras (ver detalhe b)

AB

1.204.30
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Acesso Principal
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CIRCULAÇÃO
ÁREA: 86,56 M²

0.20

3.95
0.15

0.15 0.15 0.150.15

A cota 340,70 é a cota base/levantamento 

correspondente à cota 0,00 indicada na planta baixa.
que será equivalente à cota de execução da obra

0,0

0,0

0,0
0,0

e=18cm
p=30cm

-0,38
-0,38

Trajeto seguro
A=72,72m²

F

F H

G

Lavatório para higenização 

0.70

Piso

G G

0.80

A=1,50m²
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1.753.55
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1.0
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Quantitativo piso tátil emborrachado colado:
interno alerta:2,81m² 

externo/interno linear:14,00m lineares

Sinalização tátil visual
integrado no piso

Sinalização tátil

colada no piso
Sinalização tátil visual
integrado no piso

Quantitativo piso tátil integrado ao piso:

(ver detalhe I)

emborrachada

Sinalização tátil

colada no piso
emborrachada

Sinalização tátil

colada no piso
emborrachada

Sinalização tátil

colada no piso
emborrachada

(ver detalhe I e J)

Sinalização tátil visual
integrado no piso
(ver detalhe I e J)

Sinalização tátil

colada no piso
emborrachada

Novas barras
e lavatório

0.7
5
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h= 1,00m do piso acabado 

P1

P4

0,20

sobe
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Muretas de sustentação
das bancadas serão em
alvenaria 

H
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m
H

:1
m

H
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m
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:1
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0,42

rampa em concreto

MEDIDAS (cm) MATERIAL QNTD.

TABELA DE ESQUADRIAS

P1 80x210 Alumínio/de giro/ 1 folha 2

P2 90x210 2

P3 280x210 Alumínio/ de giro/ 1 folha

P4 240x210 1

PORTAS

Alumínio/ de giro/ 2 folhas

P5 80x150 1Alumínio/ de giro/ 1 folha

P6 110x210 1Alumínio/ de giro/ 1 folha

P1

P2P2

Alumínio/de giro/ 1 folha

P3

P6

Porta quando aberta deve
ficar contra a parede

2.4
0

Portas terão abertura invertida
para fora devido ao pouco 

Reduzir altura da bancada Reduzir altura da bancada 

(Ver detalhe)

9.55

1.10
0.15

24
.70

2.47
0.35

0.7
0

0.8
0

0.1
0

0.7
5

OBS.: Sempre conferir as medidas no local antes da 
aquisição dos elementos como portas, janelas, bancadas,
bem como para demais intervenções a serem realizadas.
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2.7
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1.0
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0.6
5

3.22

21.14

Executar novo piso em
concreto armado

Nivelar o novo piso com o
acesso do salão, não poderá
haver desnível maior que 1,5cm

espaço interno do sanitário
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P7 80x210 1Alumínio/ de correr/ 1 folha

P7

das mãos

12 3

0.90 0.90

3.9
0

Elevado para caixa
d'água

PROJ. RESERVATÓRIO
2000Lc c

PAREDE H:3m
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-0,34
-0,17

-0,0

-0,34

2

1

0.90
0.15

1.0
5

1.05

1.00

-Embasamento em alvenaria;
-Preenchimento com brita nº 2;
-Piso em concreto armado e:6cm.

RAMPA:

Sinalização tátil visual
integrado no piso
(ver detalhe I e J)

Sinalização tátil visual
integrado no piso
(ver detalhe I e J)

1.10

0.90

1.0
0

2.60

2.60

2.3
9

3.00

OBS: Executar granito:
 -Peitoril das janelas;
-Mureta da cancha de bochas;
-Platibanda do elevado da caixa de água.

3.87

4.37

0.7
5
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5

correr vidro

Porta quando aberta
deve estar paralela
à parede devido à
circulação.

F

F

Granito sobre a
mureta

Piso em concreto armado
(VAGAS RESERVADAS)
A: 31,00m²
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D
Sinalização tátil visual

integrado no piso
(ver detalhe I e J)

ENDEREÇO:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:FOLHA:

CARIMBO:

INDICADOESCALA:DATA:N° DESENHO:

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

DESENHO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:

D1

PLANTA BAIXA CONSTRUÇÃO

ÁREA:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

D1/2024/PALMITOS JULHO/2024 1222,70 m² 

OBRA:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro

SALÃO COMUNITÁRIO

LINHA LAMBARI, S/N - INTERIOR

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

MUNICÍPIO DE 
PALMITOS - SC

(LINHA LAMBARI)

02/05
ARQ

(AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO À 
 ACESSIBILIDADE E REGULARIZAÇÃO)


	Sheets and Views
	FL.01


		2024-10-03T08:46:37-0300
	CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER:75372339934




