MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢des que receberdo os usos de
materiais, equipamentos e servicos a serem realizados na execucdo da Obra:

Projeto: AMPLIAGAO e ADEQUAGAO A ACESSIBILIDADE DO SALAO COMUNITARIO DA LINHA LAMBARI

Area existente: 953,10 m?

Area ampliada: 269,60 m?

Area Total: 1.222,70 m?

Enderego da Obra: LINHA LAMBARI, S/N — INTERIOR

Proprietdrio: MUNICIPIO DE PALMITOS / SC

CONSIDERACOES:

» A escolha das cores para revestimentos cerdmicos, azulejos, granitos e pinturas ficardo a
cargo do municipio e comunicado a empresa vencedora da licitacGo antes do inicio da obra;

PROJETO ESTRUTURAL GERAL

De responsabilidade do Engenheiro Civil da AMERIOS Rafael Cassol Basso.
INSTALACOES ELETRICAS

De responsabilidade do engenheiro Eletricista da AMERIOS Mauro Dagostin.

1. MATERIAIS e SERVICOS PARA A EXECUCAO DA OBRA

1.1 SERVICOS INICIAIS

1.1.1  Placa da Obra:

Placa: A placa de obra devera ser executada com dimensdo minima de 2,40 x 1,20 m, instalada em lugar
visivel, confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada em material resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para a fixacdo ou adesivacdo nas placas,
conforme padrdo geral e ser afixada em estrutura para sustentacao.

1.1.2  Servicos de limpeza / Regularizac3o / Locacdo da Obra:

- O local que serd ampliado terd um aterro de 30cm, assim como a parte frontal onde ocorre o acesso de
pessoas e veiculos, a acessibilidade serd através das vagas de estacionamento e em seguida por trajeto seguro
e rampa até as portas da edificacdo, conforme mostrado em projeto;

- A cota base da obra estd indicada em projeto, uma vez que foi levado em consideragdo o nivel do piso
existente, e conforme item anterior, o nivel do entorno ird mudar devido ao aterro, necessario portanto
compatibilizar os niveis apds as movimentacGes de solo, lembrando que na drea ampliada sera previsto novo
sistema de tratamento de esgoto, avaliar os niveis na execugao.




- Por fim, realizar a compactacdo geral da drea que fica no nivel da via.

Parte frontal da edificagao Fundos onde ocorre a ampliagdo

Fundos onde ocorre a ampliagdo

1.1.3 Locagdo:

Para a locacdo da obra, o quadro deverd ser executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados
em estacas de madeira firmemente cravados no solo. As cotas definidas no projeto serdo repassadas para o
gabarito, observando os niveis e o esquadro. Apds esta etapa devem ser conferidos pelo responsavel. Devera
ser provido o acerto e nivelamento completo para execu¢do da obra.

1.1.4 Abrigo de Materiais
Devera ser providenciado no local uma construgdo temporaria para abrigo de materiais, contendo o

fechamento em madeira, cobertura em fibrocimento e piso de madeira reaproveitada, nas dimens&es de
3,00m x 2,50m. Em local previamente identificado para a locagdo do abrigo (que facilite o alcance dos
materiais pelos trabalhadores) o solo devera ser nivelado e compactado para a execucdo do piso de madeira
reaproveitada, em seguida proceder o fechamento com as chapas de madeira (prever porta de acesso) e por



fim a cobertura com telha em fibrocimento, devera ser previsto um beiral de no minimo 0,50m em toda a
cobertura.

1.2 PISO INTERNO / CANCHA
1.2.1 Piso em Concreto armado e: 8 cm

Para execucdo do piso interno primeiramente serd realizada a execugao das vigas de baldrame que
servirdo como demarcacdo e contencdo do concreto.

A base / solo para receber o piso deverd estar muito bem apiloada e firme, livre de solos “podres”.
Apds a devida compactacdo do solo executar camada de 5 cm de brita graduada, em seguida executar piso em
concreto armado com 8 cm de espessura, com todos os itens e intervengdes que se fagcam necessarias e a boa
pratica executiva do piso, com mao de obra especializada.

O concreto devera ter resisténcia minima de 25 MPA, devera ser lancado e espalhado sobre a camada
de brita graduada e solo anteriormente nivelado e apiloado, depois de concluidas as canalizacdes que devam
ficar embutidas no solo.

Para a area da cancha de bochas o piso serd o mesmo do descrito acima, executado sobre camada de
brita em solo muito bem nivelado e apiloado e o concreto armado na espessura de 8cm, terd desnivel de
34cm mais baixo que o piso da circulacdo, este desnivel considerando o piso acabado, atencdo portanto, para
o nivel de execucdo deste piso, uma vez que devera ter uma escavagdo um pouco maior para acomodar todos
0s materiais e por fim o piso acabado.

Apds a finalizacdo do piso da cancha de bochas, este deverd ser polido de modo a fica liso para
receber a camada de impermeabilizacdo em emulsdo asféltica e por fim o revestimento com carpete, que
deverd ser muito bem executado/colado.

O acesso a cancha sera por meio de escada com dois degraus conforme mostrado no projeto, ndo
serd necessaria protecdo com corrimdo e guarda corpo uma vez que a propria mureta fara a protecéao.

IMPORTANTE: A empresa executora deverd possuir mdo de obra especializada para execugdo de toda a obra,
especialmente a cancha de bochas, respeitando toda a pratica executiva para que o local apresente a
funcionalidade a que se destina, com materiais especificos e os niveis necessarios.

1.2.2 Revestimento ceramico para piso: Finalizado o piso, nos sanitarios e as circulagdes executar

revestimento ceramico de 12 qualidade, com no minimo Pl4 e antiderrapante, as pecas deverdo ser executas
com alinhamento em 90°, ou seja, sem nenhuma inclinacdo e com dimensdes minimas de 45x45cm.

Devera ser colado com argamassa sobre camada de regularizacdo de cimento e areia média, traco 1:3,
devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverd ser de acordo com as
recomendacdes do fabricante do piso utilizado e deverd ter pouca absorcdo de dgua. As pecas deverdo ser
executas com alinhamento em 90°, ou seja, sem nenhuma inclinacéao.




1.2.3 Rodapé cerdmico: Nos ambientes que ndo houver revestimento ceramico de parede executar rodapé

cerdmico, nas mesmas caracteristicas do revestimento de piso, com altura minima de 7cm, perfeitamente
executado e nivelado.

1.2.4 Madeiramento no entorno da cancha

Ap0s a finalizagdo das paredes internas da cancha promover a fixagdo de tdbuas em madeira em todo
o entorno e nas duas extremidades (fundos).

Nos fundos da cancha as tabuas devem ser executadas até uma altura média de 2,00m e no restante
do entorno com altura de 0,30m. As tabuas do entorno serdo de 2,5x30cm em macaranduba, angelim ou
equivalente da regido fixadas com parafusos nas paredes e estruturas, as tdbuas das extremidades que terdo
altura maior igualmente serdo de 2,5x15cm fixadas uma acima da outra de modo a ndo deixar frestas. Por fim,
as tdbuas em madeira deverdo receber pintura verniz (incolor) alquidico, duas dem&os.

1.3 ALVENARIAS / REVESTIMENTOS
1.3.1 Alvenaria de tijolos cerdmicos (furados na horizontal 9x14x19cm - Espessura 14 cm):

Os tijolos utilizados serdo de 12 qualidade fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes com
as faces planas, arestas vivas e dimensGes uniformes isentos de trincas e demais defeitos visiveis e com
textura homogénea. Deverdo obedecer as posicdes e dimensdes das paredes constantes no projeto
arquitetonico. As paredes serdo em alvenaria de tijolos ceramicos, assentados com argamassa de cimento, cal
e areia média no traco 1:2:8, com juntas de 10mm, inclusive juntas verticais deverdo ser preenchidas, as fiadas
deverdo ser travadas, alinhadas e aprumadas.

Tubulagdes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, terdo um recobrimento minimo de
15mm, sem contar o embogo.

Altura da alvenaria:

- Média de 4,70m descontada a viga superior, conferir no local todas as alturas;

- Média de 3,70m descontada a viga superior para os sanitarios;

O elevado para a caixa d’4dgua tera a altura conforme indicado no projeto (ver a indicacdo de todas as
paredes na planta baixa).

O abrigo para o gas igualmente serda em alvenaria com todos os revestimentos, com as dimensdes
conforme o detalhe apresentado em projeto.

1.3.2 Vergas e contra-vergas: Os vdos de janelas que ndo estiverem sob vigas terdo vergas e contravergas

de concreto armado executadas na largura da alvenaria, com dimensdo horizontal ultrapassando em no
minimo 20cm para cada lado, janelas e guichés que serdo abertos na alvenaria existente igualmente deverdo
ter vergas e contra vergas. Os vaos das portas que ndo estiverem sob vigas terdo vergas, nas mesmas
caracteristicas ja descritas.



As vergas e contra vergas poderdo ser pré-moldadas ou moldadas in loco, desde que respeitando as
dimensdes indicadas no projeto.

1.3.3 Revestimento das paredes:

Para as paredes e estruturas (inclusive pilares e vigas aparentes), utilizar revestimento em chapisco
com argamassa mista de cimento e areia no traco 1:3 e massa Unica em argamassa traco 1:2:8, que devera ser
aplicada com camada de espessura uniforme, com 20 mm, fortemente comprimida, sarrafeada e
desempenada para recebimento da pintura, ja as paredes internas das dreas molhadas — ver indicacdo no
memorial de cdlculo e legenda do projeto - receberdo chapisco e embogo para recebimento do revestimento
ceramico em toda a altura, nas dimensdes de 25x 35 cm ou similar, de 12 qualidade, arestas bem definidas.

Antes do assentamento dos azulejos, as paredes deverdo ser previamente preparadas e regularizadas,
de modo a garantir a perfeita fixacdo das pecas. A alvenaria do abrigo para o gas deverd também receber
todos os revestimentos e pintura, assim como o fechamento entre a laje da obra e da area de lazer, elevados
para as caixas d’dgua e demais alvenarias da edificacdo.

Toda drea azulejada deverd ser rejuntada com argamassa pré-fabricada (rejunte flexivel), prépria para
este servico, na cor cinza (espessura do rejunte 2 a 5 mm). Davidas com relagdo as caracteristicas dos
materiais e a execucdo, deverd sempre ser consultado o fabricante.

A parede externa onde haverd a ampliacdo deverd receber lixamento e limpeza para remover a
pintura existente, tendo em vista o risco da ndo aderéncia dos novos revestimentos, apds esses
procedimentos executar revestimento em massa Unica conforme descrito acima e por fim pintura. Imagens
abaixo ilustram a fachada que terd a continuidade/ampliacdo da obra.

1.3.4 Pintura das paredes

As paredes em alvenaria e estruturas como pilares e vigas, apds finalizados os revestimentos deverdo
receber camada de selador acrilico com duas dem3os para preparar/uniformizar as paredes para pintura,
(sempre respeitando o tempo de “cura” da mesma — cerca de 28 dias). Por fim a parede devera receber duas
demaos de pintura acrilica semi-brilho e de primeira qualidade, aplicada apds o selador.



1.4 IMPERMEABILIZACAO

Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados sempre que possivel por empresa especializada, que
ofereca garantia dos trabalhos a realizar, obedecendo rigorosamente as normas da NB-279 da ABNT.

1.4.1 Vigas de baldrame: Devera ser procedida a impermeabilizacdo das vigas de baldrame, nas duas faces

laterais e face superior, em toda sua extensao, com duas demaos de emulsdo asfaltica.

1.5 FORRO EM PVC

1.5.1 Forro em PVC: Nos sanitdrios e na nova copa serda previsto forro em PVC, na altura do pé direito de
3,00m ou conforme o verificado no local, com rodaforro e estrutura de sustentacdo que se fizer necessario. As
pecas deverdo ser perfeitamente niveladas, com afastamento de apoio conforme o fabricante, de modo que o
encaixe fique perfeito, sem deixar espacos entre as pecas.

Componentes para Instalacdo Forro PVC Régua:
Rodaforro ou Meia Cana, Metalon, Pendural para Rebitagem, Tirante, Parafusos Fld Agulha e Emenda.

1.6 GRANITOS / BANCADAS

1.6.1 Bancadas: Instalar bancadas em granito de cor escura com face polida com bordas boleadas e com
espessura minima de 3cm na nova copa, no encontro com a parede a bancada deverd receber a “rodapia” na
altura média de 10cm para impedir a infiltracdo de liquidos por trds da bancada, ver dimensdes no memorial
de célculo e as indicagBes na planta baixa. A bancada deverd possuir furos para acomodar cubas em aco
inoxidavel (dimensBes externas minimas de 60x42x22 cm). Para a sustentacdo terdo muretas de alvenaria na
altura da bancada pela profundidade de 0,40m, recebendo os revestimentos e por fim a ceramica igual a
executada nas paredes.

Nova copa: bancada para a pia com furos para acomodar as cubas e bancadas lisas para os dois guichés;

Casa de carnes: Bancada lisa para manuseio dos espetos;

Copa e cozinha existentes: mantém mesmas bancadas somente sera baixada altura da alvenaria.

Para as bancadas dos dois novos guichés da nova copa e a bancada da casa de carnes igualmente
executar em granito de cor escura com face polida com bordas boleadas e com espessura minima de 3cm,
serdo apoiadas sobre a alvenaria com fixacdo de modo a ndo possibilitar a queda, jd4 a bancada da casa de
carnes terd duas muretas de alvenaria na altura da bancada pela profundidade de 0,40m. Dimens&es ver
memorial de cdlculo e projeto.

As bancadas da copa e cozinha terdo a altura diminuida para adequacdo a acessibilidade, sendo que o
granito ja é existente e poderd ser mantido.

1.6.2 Peitoril

Janelas: As janelas da ampliacdo deverdo receber acabamento em granito com largura minima de 15cm e
comprimento de acordo com cada janela, com uma inclinagdo de 2 a 5% para a parte externa para
escoamento das aguas das chuvas, com pingadeira para o lado externo.



1.6.3 Acabamento sobre a platibanda: Sobre o elevado da caixa d’agua executar o acabamento em granito,
fixado sobre a alvenaria com pingadeira para o lado externo.

1.6.4 Laje de cobertura em concreto armado: Executar a laje de cobertura do abrigo do gds em concreto
armado, sendo o abrigo nas dimensdes de 1,50x1,20m com espessura média de 0,10m em todas as

extremidades.

1.7 ESQUADRIAS

As esquadrias obedecerdo as quantidades, posicdes e dimensionamento constantes no projeto
arquitetonico, ver o quadro de esquadrias junto ao projeto.
1.7.1 Janelas e:6mm:

Correr e maxim ar em aluminio:
As janelas serdo de vidro 6mm liso e do tipo de correr com 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 mdveis, inclusive

a janela/guiché da copa existente, as janelas dos sanitarios serdo do tipo maximo ar, que deverdo ser jateados
ou foscos para impedir a visualizacdo do ambiente interno, todas as janelas serdo fixadas por meio de
acessorios proprios para esse tipo de fechamento e com puxadores de aco inoxidavel. Para o acabamento final
das janelas utilizar o silicone para evitar infiltracdo de dgua de chuvas.

- |

Modelo de janela maxim ar Modelo de janela de correr

Basculante em ferro:
As janelas indicadas como basculante serdo de ferro instaladas na area da cancha de bochas com

peitoril mais alto (abaixo da viga), poderdo ser abertas com ganchos devido a altura, serdo de vidro 6mm liso e
com média de 4 sessBes por janela, fixadas por meio de acessorios proprios para esse tipo de fechamento e
com puxadores de aco inoxidavel. Para o acabamento final das janelas utilizar o silicone para evitar infiltracdo
de dgua de chuvas.

- A janela basculante funciona com acionamento de uma alavanca na vertical que abre as folhas que ficam na
horizontal de uma Unica vez.



1.7.2 Portas:
Portas em Aluminio:

As portas indicadas como aluminio serdo em aluminio anodizado na cor natural do tipo veneziana com
batentes do mesmo material (sendo portas do tipo de correr e de giro, ver projeto e quadro de esquadrias),
serdo fixadas ao batente por meio de trés dobradicas de 3 %”x 3”. A altura das portas: indicado no projeto e
memorial de calculo.

A portinhola de acesso a cancha de bochas igualmente serd em aluminio com veneziana sem furos, na
dimensao de 0,80x1,00m, com todos os acessorios para fixacdo.

A portinhola do abrigo de gas sera metalica vazada para proporcionar a ventilagao do local.

OBS.: Instalar barras antipdnico nas duas portas de saida da edificagéo, consideradas como saidas de
emergéncia — ver projeto de prevengdo contra incéndio — deverdo ser instaladas nas duas folhas de abertura
das portas, ou seja, barras duplas, sendo barras normatizadas e aprovadas junto ao corpo de bombeiros, antes
da aquisicdo a empresa executora deverd ter a informagdo das barras corretas para este tipo de atendimento.
Seguir NBR 11785/2018 para a instalacdo das barras.

Imagem ilustrativa barras em porta metdlica
As portas para os sanitarios adaptados deverdo seguir conforme o indicado no item 6.11.2 da NBR
9050/2020:



OBS: Atencgdo para a dimensdo das portas, os vdos considerados em projeto deveréo ser livres, ou seja,
instalados todos os itens das portas e o véo que sobrar é o indicado no projeto, principalmente porta do
sanitdrio adaptado.

- Conforme item 6.11.2 (NBR 9050/2020) - Portas

6.11.2.4 - As portas, quando abertas, devem ter um vdo livre, maior ou igual a 0,80 m de largura e 2,10 m de
altura. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vdo livre maior ou igual a 0,80 m.
As portas dos elevadores devem atender ao estabelecido na ABNT NBR NM 313.

6.11.2.5 - O mecanismo de acionamento das portas deve requerer forca humana direta igual ou inferior a 36 N.
6.11.2.6 - As portas devem ter condi¢cées de serem abertas com um unico movimento, e suas mag¢anetas devem
ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m. Recomenda-se que as portas tenham, na
sua parte inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a impactos provocados
por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 m a partir do piso, conforme Figura 86.

6.11.2.7 - As portas de sanitdrios e vestidrios devem ter, no lado oposto ao lado da abertura da porta, um
puxador horizontal, conforme 4.6.6.3, instalados a altura da macaneta. O véo entre batentes das portas deve
ser maior ou igual a 0,80 m.

Recomenda-se ter um revestimento resistente a impactos conforme Figura 86 e que estas portas ou batentes
tenham cor contrastante com a da parede e do piso de forma a facilitar sua localizacGo. O dispositivo de
travamento deve observar o descrito em 4.6.8.

Dimensdes em metros

22,10

Puxador horizontal Il ~
Maganeta

Revestimento
l resistente a impacto

a) Vista frontal b) Vista frontal

Figura 86 — Porta de sanitarios e vestiarios

Ainda, instalar placa em PVC com dimensdo média de 20x15cm nas portas dos sanitdrios adaptados.

5.3.5 Simbolos complementares - Os simbolos complementares devem ser utilizados para indicar as facilidades
existentes nas edificagdes, no mobilidrio, nos espagos, equipamentos urbanos e servigos oferecidos. Podem ser
compostos e inseridos em quadrados ou circulos.

5.3.5.3 Sanitdrio



Todos os sanitdrios devem ser sinalizados com o simbolo representativo de sanitdrio, de acordo com
cada situagdo, conforme Figuras 44 a 50.

Figura 47 — Sanitario feminino acessivel Figura 48 — Sanitario masculino acessivel

1.8 ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL
1.8.1 Sanitarios:

Os dois sanitarios adaptados ja foram previstos com barras e equipamentos acessiveis, no sanitario
adaptado existente devera ser providenciado a instalagdo das barras de apoio e promover a troca do lavatério,
gue devera ser em louca do tipo suspenso, conforme indica a norma de acessibilidade (elementos serdo pagos
no item correspondente);

1.8.2 Rampa para o palco interno:

O palco possui desnivel com relagdo ao piso, necessario a instalagdo de rampa para vencer tal desnivel
com guia de balizamento na extremidade contraria ao palco.

Execucdo da Rampa: O fechamento da rampa onde se fizer necessario sera em alvenaria de blocos
ceramicos, dos mesmos utilizados para a ampliagao, ao final recebem revestimento e pintura, em seguida
preencher com brita n° 2 e sobre ela concreto armado na espessura de 6cm, que deverd ser regularizado e
alisado, de modo a ndo ficar escorregadio, a rampa recebe na base e no topo guias tateis de alerta, sendo
emborrachadas e coladas na superficie previamente lisa.

A guia de balizamento tera a largura de 10cm x 0,15m de altura e sera em concreto, quando finalizada
deverad receber pintura na cor amarela na superficie e laterais em toda a extensao.

1.8.3 Guichés/bancadas da copa e cozinha existentes:

Bancadas da copa e cozinha deverdo ter a quebra de parte da alvenaria para adequar a altura de
acordo com item da norma indicado abaixo, conforme projeto da parte existente, a altura da bancada é de
1,30m, necessario portanto quebrar 0,45m de alvenaria, desta forma, remover a bancada de granito,
promover a quebra de parte da parede, regularizar a drea e por fim executar nova bancada com a largura
necessaria para a aproximacdo do usuario/cadeirante, com atenc¢do para as medidas livres tanto na largura
guanto altura e profundidade, citadas abaixo;
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Balcdo de atendimento / guiché / bancadas:

NBR 9050/2020 - Item 9 Mobilidrio - 9.2.1.4 “Balcbes de atendimento acessiveis devem possuir superficie com
largura minima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre
minima sob a superficie de 0,80 m.”

Item 9.2.1.5 “Devem ser asseguradas altura livre sob o tampo de no minimo 0,73 m e profundidade livre
minima de 0,30 m, de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avangar sob o balcdo.

1.8.4  Guias tateis de alerta— integrado ao piso:
As cores para as guias tateis deverdo seguir conforme orientacdo da norma 16537/2024:

5.6 Contraste de lumindncia
5.6.2 A Figura 10 indica os contrastes recomendados entre as cores da sinalizagdo tdtil e do piso

adjacente. Deve prevalecer o contraste claro-escuro percebido pela maioria da popula¢éo, com quaisquer

que sejam as cores determinadas.

Cinza escuro

o
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Azul
Laranja
Verde
Lilas
Pink

Marrom
Preto

Cinza escuro
Branco

Bege

[ ] Aceitave|

Il Nao usar

Figura 10 — Contrastes recomendados

Conforme paginacdo das guias tateis mostrada na planta baixa - nas portas de acesso principais da
edificacdo, na base e topo da escada e base e topo da rampa, instalar entdo de forma integrada ao piso as
guias tateis de alerta, as guias serdo em material PVC com placas de 25x25cm em cores contrastantes com o
piso, serdo assentadas com argamassa AC lll, atentando para o nivel destas guias com o piso do entorno, o
desnivel que for verificado devera ser corrigido com a argamassa, tendo em vista que ndo poderd haver
desnivel entre os pisos.

Onde indicado as guias emborrachadas, estas deverdo ser coladas sobre a superficie previamente lisa,
igualmente em cores contrastantes com o piso.

8 Assentamento da sinalizacdo tdtil no piso - 8.1 Recomendagdes gerais.
Recomenda-se que os pisos tdteis sejam assentados de forma integrada ao piso do ambiente, destacando-se
apenas os relevos, conforme a Figura 80 e de acordo com 5.2 e 5.4- NBR 16537/2024.
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Piso tatil assentado integrado
ao piso acabado (embutido)

Altura do relevo j

1 Piso acabado

Y

Figura 80 — Detalhe do piso tatil integrado ao piso

NOTA - Este desenho é indicativo da posicdo do piso tdtil em relagdo a superficie do piso acabado, e ndo
representa o substrato do piso tdtil, que pode variar em fungdo dos diversos tipos de materiais e diversos tipos
de assentamentos, aos quais esta Norma ndo se aplica.

1.9 TELHAMENTO / CAPTAGCAO DAS AGUAS PLUVIAIS

Para execugdo dos servicos em altura, deverdo ser obedecidas rigorosamente as disposicdes das NR-10,
NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego. Devem ser sequidas todas as orientacdes estabelecidas
pelo fabricante do material, bem como as boas prdticas da construgdo civil, buscando a qualidade e perfeita
execugdo dos servicos. Deverdo ser sequidas as instrucbes constantes nas Normas da ABNT relacionadas aos
servigos executados.

1.9.1 Telhamento: Para a cobertura serd previsto telha metalica ondulada 0,5 mm em cor natural,
executadas de acordo com a inclinagdo existente no local, tendo em vista que serd uma continuacdo do
telhado existente, devem ser fixadas na estrutura metalica que foi prevista no projeto estrutural e na
estrutura de madeira que é parte da cobertura, ainda, devem analisar a chega das telhas nas calhas, para a
correta captagao das aguas.

As telhas do elevado da caixa d’agua serdo as mesmas ja descritas.

Serd em estrutura de madeira parte do telhado, na regido dos novos sanitarios e elevado da caixa
d’agua.

A estrutura metdlica serd indicada e paga no projeto estrutural.

1.9.2 Captacdo das Aguas pluviais: O telhado se apresenta em duas dguas, com indicacdo das calhas nas

extremidades. Ver a locacdo dos componentes relativos a captacdo das adguas pluviais no projeto.

As dguas coletadas dos telhados através das calhas descerdo por tubulacdo de PVC, passando pelas
caixas de captacdo e desaguando na vala proximo ou a critério do municipio verificar outro destino para as
aguas.

Calhas galvanizadas e rufos: No entorno das paredes do elevado para a caixa d’agua, interna e externamente,

instalar rufos metdlicos para impedir a infiltracdo das dguas das chuvas.
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Tubulacdo: O escoamento das aguas verticalmente se dard por meio de tubulagdo de PVC de 100 mm,
descendo a partir das calhas e indo para o escoamento horizontal pelo piso, por meio de tubulacdo
igualmente de PVC de 100 mm, com inclinagdo minima de 1 %, com ligagdo para as caixas coletoras e por fim
o desague final na vala préxima.

Caixa de passagem coletora das dguas pluviais: As caixas coletoras terdo as dimensdes de 0,40x0,40/0,50m

conforme indicacdo do projeto, com previsdo da entrada e saida da tubulacdo que conduz as dguas pluviais.
Serdo de alvenaria de blocos de concreto revestida internamente com acréscimo de impermeabilizante, as
caixas de inspecdo devem possuir acabamento liso, revestido com argamassa de cimento e areia sem
peneirar, no traco 1:3. No fundo um lastro de concreto espessura 10cm com declividade na razdo 2:1,
formando canais internos, de modo a escoar as aguas. Deverd ter tampa de concreto com fechamento
hermético de espessura 10cm com puxador para a inspecao.

1.10  INSTALAGOES HIDRAULICAS e SANITARIAS

A execucdo da parte hidraulica e sanitaria obedecerd ao projeto fornecido pela AMERIOS, juntamente
com as normas da ABNT e CASAN.
1.10.1 INSTALACOES HIDRAULICAS:

O abastecimento de agua potavel serd pela concessionaria local ou de acordo com o indicado pelo

municipio, que serd captada da rede por gravidade através de canos de PVC solddvel até o reservatério da
Edificacdo.

A canalizacdo de distribuicdo serd também em PVC rigido soldavel e dotada de registros para
manutencdo. Sera previsto reservatoério de fibra de vidro com capacidade para 5.000 litros:

CALCULO DO RESERVATORIO D’AGUA:
Locais de Reunido de Publico:

2 Litros / pessoa / dia = Clubes considerado 2 pessoas/m?
Calculo da populagdo: 269,60 m? x 2 pessoas /m?: 540 pessoas x 2 litros = 1.080 litros
Sera considerado reservatorio de 2.000 ltrs.

Os lavatérios e bacias sanitdrias deverdo ser de material de 12 qualidade, e os locais para instalacdo
dos mesmos deverdo estar de acordo com o projeto arquitetonico, as torneiras deverdo ser cromadas nao
podendo ser aceito pela fiscalizacdo da obra torneiras de plastico. Todas as torneiras dos sanitarios deverao
ser temporizadas, evitando assim o desperdicio de agua.

1.10.2 INSTALACAO SANITARIA:
As tubula¢des deverdo ser com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel nos didmetros especificados

em projeto. As tubulagBes enterradas deverdo ter um caimento minimo de 2% e serem executadas em solo
livre de detritos ou materiais pontiagudos. Os esgotamentos das dguas servidas passardo por caixa de
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inspecdo, seguindo para o tratamento por biorreator, biofiltro e por fim sumidouro, em local indicado no
projeto.

O sistema deverd estar adequado conforme norma (NBR 7229:1993 — Projeto, construcéio e operagdo
de sistemas de tanques sépticos).

Caixa de Inspecdo: A caixa de inspecdo é destinada a permitir a inspecdo, limpeza, desobstrucdo, juncdo,

mudancas de declives e/ou direcdo das tubula¢des, estas deverdo ser de alvenaria de blocos de concreto ou
similar, revestida internamente com aditivo impermeabilizante, as caixas de inspecdo devem possuir
acabamento liso, revestido com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traco 1:3. No fundo um lastro
de concreto espessura 10cm com declividade na razdo 2:1, formando canais internos, de modo a escoar 0s
efluentes. Deverd ter tampa de concreto com fechamento hermético de espessura 10cm com puxador. As
caixas de inspecdo devem ter:
a) profundidade maxima de 1,00 m;
b) forma prismatica, de base quadrada ou retangular, de lado interno minimo de 0,60 m, ou cilindrica com
didmetro minimo igual a 0,60 m;
c) tampa facilmente removivel, permitindo perfeita vedacdo;
d) fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e evitar formacdo de depdsitos.

=>» Serdo consideradas caixas de inspecdo nas dimensdes de 60x60/60cm, localizadas conforme indicado

no projeto sanitario.

Caixa de gordura: Caixa destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e 6leos contidos no

esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente, evitando que estes componentes
escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma.
=>» Assim, serd previsto uma caixa de gordura simples para a cozinha com capacidade de retencdo
minima de 31 litros, executada com tijolos ceramicos macicos com argamassa impermeabilizante.

Conforme NBR 8160:1999 - 5.1.5.1 Caixas de gordura:

5.1.5.1.1. As caixas de gordura devem ser dimensionadas levando-se em conta o que segue:

a) para a coleta de apenas uma cozinha, pode ser usada a caixa de gordura pequena (5.1.5.1.3 a) ou a caixa de

gordura simples (5.1.5.1.3 b);

b) simples (CGS), cilindrica, com as seguintes dimensdes minimas:

1) diametro interno: 0,40 m;

2) parte submersa do septo: 0,20 m;

3)
)

4) diametro nominal da tubulacdo de saida: DN 75;

capacidade de retencdo: 31 L;

Biorreator e biofiltro: A execucdo do tanque séptico e do filtro anaerébio, ambos em fibra e com todos os

acessorios para instalacdo, comeca pela escavacdo do buraco onde ficardo enterrados, o fundo do buraco
deve ser compactado e nivelado, retirando-se todo e qualquer objeto pontiagudo da lateral e fundo da vala
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para evitar perfuracdo do equipamento. O equipamento dever ser instalado na vala previamente preparada e
procedido com as demais providéncias para a correta execugao. Estimou-se uma capacidade para o sistema de
2.000 litros.

= Os procedimentos completos de instala¢io deverdo ser seguidos de acordo com a indicagdo do fabricante
do equipamento.

Sumidouro: E um elemento do sistema de tratamento sem laje de fundo que permite a penetra¢do do
efluente oriundo do bioreator e do biofiltro, no solo. O sumidouro terad a escavacdo do volume conforme as
dimensdes encontradas no memorial de calculo e terd enchimento no fundo de pedra britada na altura 0,50 m
de espessura e sobre esta o enchimento com pedra rachdo. Antes da colocacdo da pedra rachdo instalar um
tubo de concreto @30cm com furos por toda a extensdo para permitir a passagem das dguas, este tudo deverd
ter tampa com pegador que permita a abertura para inspecées que se fizerem necessarias.

A tubulacdo que deriva do biofiltro deverd fazer ligacdo no tubo de concreto, que por sua vez irad
proporcionar a percolacdo através dos furos.

O sumidouro ndo tera laje, sobre a camada de pedra rachdo instalar manta geotéxtil em camada dupla
para evitar a colmatacdo pelas particulas finas do solo. Sobre a manta colocar camada de solo até atingir o
nivel do entorno, cuja tampa para inspecao deve ficar no nivel do terreno, de concreto armado e dotada de
abertura de inspecdo com tampdo de fechamento hermético.
O sistema de tratamento devera estar localizado a uma distancia minima de 1,5m de divisas.
Ver dimens3do do sistema de tratamento junto ao projeto.

Devido ao processo licitatério ndo serd indicado o fornecedor dos tanques, porém necessario atender ao
volume para o sistema conforme indicado no projeto, assim com suas ligacGes.

+ A limpeza geral do sistema de tratamento de esgoto, sequndo a norma, deverd ser realizada no
minimo uma vez ao ano, por empresa especializada e com o destino correto dos efluentes oriundos do
sistema, os despejos resultantes da limpeza em nenhuma hipdtese devem ser lancados em cursos de
dgua ou nas galerias de dguas pluviais. Seu recebimento em Estacbes de Tratamento de Esgotos é
sujeito a prévia aprovagéo e requlamentacdo por parte do drgdo responsdvel pelo sistema sanitdrio
local.

A limpeza do sistema deve ser feita com emprego de materiais e equipamentos adequados para
impedir o contato direto do esgoto e lodo com o operador. (NBR 13969/1997)

Com relacdo aos sanitdrios adaptados para PcD (Pessoa com Deficiéncia) e demais ambientes que se fizer
necessdrio, deverd ser sequido norma de acessibilidade NBR 9050/2020:

- Barras de apoio para as bacias sanitdrias, para os lavatorios, chuveiros e 01 mictdrio ao menos;

- Bacia sanitdria com altura compativel;
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- Lavatdrio suspenso com altura compativel;
- Barras de apoio com as dimensdes, alturas e a instalagdo de acordo com a norma;
- Alarme nos dois sanitdrios adaptados;

BARRAS DE APOIQ: Deverdo ser instaladas no sanitdrio paras PcD as barras de apoio para bacia sanitaria e
lavatdrio, conforme norma de acessibilidade NBR 9050/2020, seguir item 7.6. - Barras de apoio-As barras de
apoio sdo necessdrias para garantir o uso com seguranca e autonomia das pessoas com deficiéncia ou

mobilidade reduzida, conforme especificado em 7.7.2.2.

BACIA SANITARIA: Conforme itens da NBR 9050/2020.
7.7.2.1 Altura da bacia: As bacias e assentos sanitdrios acessiveis ndo podem ter abertura frontal e devem

estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento.
Com o assento, esta altura deve ser de no mdximo 0,46 m para as bacias de adulto, conforme Figura 104, e
0,36 m para as infantis.

3

v

Figura 104 — Altura da bacia — Vista lateral

Altura da bacia
sem o assento

Y

Altura max. da bacia

E
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(=]

P43 a 04!

7.7.2.2 — Barras de apoio na bacia sanitdria
7.7.2.2.1 - Junto a bacia sanitdria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras para apoio e

transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a
0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixacdo) a uma distdncia de 0,40 m entre o eixo da
bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma disténcia de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também
deve ser instalada uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m
acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitdria, conforme Figuras 106 a 108.

7.7.2.2.2 Junto a bacia sanitdria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento
minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de
fixagdo), com uma distdncia mdxima de 0,11 m da sua face externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do
eixo da bacia em diregcdo a parede lateral, conforme Figuras 106, 107 e 109.
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Figura 108 — Bacia com caixa acoplada barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral —

LAVATORIO: Conforme item 7.8 da NBR 9050/2020 - Instalacéo de lavatdrio e barras de apoio.
Os lavatorios, suas fixacdes e ancoragens devem atender no minimo aos esfor¢os previstos nas

Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
A1 maximo 0,89 0,72
B 040 0,25
(o 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Figura 108 - conclusdo

ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2
Sua instalacdo deve possibilitar a drea de aproximacéo de uma pessoa em cadeira de rodas, quando se tratar
do sanitdrio acessivel, e garantir a aproximagdo frontal de uma pessoa em pé, quando se tratar de um

sanitdrio qualquer, conforme Figura 113.
7.8.2 - Os lavatorios em sanitdrios acessiveis e, no minimo, um em sanitdrios coletivos devem ser equipados

com torneiras acionadas por alavancas, sensores eletrénicos ou dispositivos equivalentes, que exijam esforgo

maximo de 23 N. Torneiras com ciclo automdtico devem possuir ciclo de fechamento de 10 s a 20 s.
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Vista superior das barras no lavatario (figura 114) e vista lateral (figura 115)

Dimensdes em metros

0,65

0,78 a 0,80

=0,30

a) Vista superior b) Vista lateral

Figura 99 — Areas de aproximagéo para uso do lavatério

Figura 99 — Area de aproximagdo para uso do lavatdrio
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Figura 98 — Areas de transferencia e manobra para uso da bacia sanitaria



Dimensdes em metros

O.40I I 0,80 min. |

21,50

Comprimento da bacia
com tubo de ligagéo

Largura
do lavatorio

Vista superior

Figura 100 — Medidas minimas de um sanitario acessivel

As bacias e assentos em sanitdrios acessiveis ndo podem ter abertura frontal.

7.7.1 Areas de transferéncia - Para instalacdo de bacias sanitdrias devem ser previstas dreas de transferéncia

lateral, perpendicular e diagonal, conforme Figura 103.

| 1,20

c) Transferéncia diagonal A d) Transferéncia diagonal B

Figura 103 — Areas de transferencias para a bacia sanitaria

Figura 103-Areas de transferéncias para a bacia sanitdria.
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7.10.4 Mictdrio
Quando houver mictdrio, pelo menos um em cada sanitdrio, deve atender ao disposto em 7.10.4.1 a 7.10.4.3.

7.10.4.1 Deve ser prevista drea de aproximagdo frontal para P.M.R., conforme Figura 119.

0,60

Figura 119 — Area de aproximacéo P.M.R. — Mictério — Vista superior

7.10.4.2 Deve ser equipado com vdlvula de mictdrio instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado,
preferencialmente por sensor eletrénico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automdtico, com
esforco maximo de 23 N e atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 13713.

Quando utilizado o sensor de presenca fica dispensada a restricdo de altura de instalagdo.

7.10.4.3 Deve ser dotado de barras de apoio conforme disposto nas Figuras 120 e 121.

0,80
0,60
L 0,30 |, 0,30
Diviséria — 0 e
s Divisorna
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3 )
& °© ;
O]
a (=]
o] —
T} 7] =
M~ (=]
i (=] m
3 3
(=] (=]
a) Vista lateral direita b) Vista frontal

Figura 120 — Mictério suspenso

No mictodrio existente, instalar as barras conforme indicado no detalhe acima e mostrado na planta baixa.
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7.11 Acessorios para sanitarios acessiveis e coletivos

Os acessorios para sanitarios, como porta-objeto, cabides, saboneteiras e toalheros, devem ter sua
area de utilizag&o dentro da faixa de alcance acessivel estabelecida na Sec&o 4, conforme Figura 122

(o\ Dimensdes em metros
0
Espelho
7
/ P
4 Saboneteira

1= T o —) ‘,-‘f Toalheiro

Porta-objetos  Cabide

=

7R
H\D/Ll
Barra de *
apoio
Figura 125 - Localizagédo da papeleira de

sobrepor (rolo) — Vista lateral Figura 122 — Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatorio — Vista frontal

1,00

Faixa de alcance

A papeleira para papel higiénico do tipo interfolhado deve ser instalada a 1,00m do piso acabado,
conforme figura 126 da norma, ainda, a saboneteira e o toalheiro devem estar a 1,20m do piso acabado, ou
seja, devem estar dentro da drea de alcance, conforme figura 122 da norma.

Alarme para os sanitarios PcD:

Instalar alarme para os sanitdrios PcD (proximo da bacia sanitaria) (acionador interno e sirene externa)

que emite sinais sonoros e luminosos conforme a Norma NBR 9050/2020. Devera possui uma botoeira anti-
panico, deverd ter fio e sera alimentada por tomada de energia a ser instalada nos sanitarios, ter alcance
aceitdvel entre a sirene e o botdo, preferencialmente bivolt e ter adesivo de sinalizagdo. Deve prevalecer o
contraste claro-escuro, percebido pela maioria da populacdo com quaisquer que sejam as cores
determinadas.
OBS.: A sirene deve ser instalada acima ou prdximo das portas dos sanitdrios, do lado externo, de preferéncia
acima das portas. O modulo Botoeira (campainha) possui um botdo com retengéio mecdnica que manterd o
sinal emitido constante e para interromper o sinal emitido da campainha, basta apertar o mesmo botdo, este
mddulo Botoeira (campainha) deve ser colocado em média a 40 centimetros acima do piso interno do sanitdrio
e proximo ao vaso sanitdrio.

Conforme item 5.6.1.1 — Alarmes, “Os alarmes sdo equipamentos ou dispositivos capazes de alertar situa¢des
de emergéncia por estimulos visuais, tdteis e sonoros. Devem ser aplicados em espacos confinados, como
sanitdrios acessiveis, boxes, cabines e vestidrios isolados.

Conforme item 5.6.4.1 -- Alarme de emergéncia para sanitdrio, “Deve ser instalado dispositivo de alarme de
emergéncia proximo a bacia, no boxe do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada ou
em caso de queda nos sanitdrios, banheiros e vestidrios acessiveis. Recomenda-se a instalagdo de dispositivos
adicionais em posicbes estratégicas, como lavatdrios e portas, entre outros. A altura de instalacGo deve ser de
40 cm do piso, conforme Figura 67. Os dispositivos devem atender ao descrito em 4.6.7 e ter cor que contraste
com a da parede.
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Figura 67 — Possibilidade de posicionamento do dispositivo de alarme no banheiro — Exemplos

Os alarmes serdo previstos e pagos no projeto elétrico.

1.11  INSTALACOES DOS SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO
Serdo instalados de acordo com o indicado em projeto especifico, apds prévia aprovacdo junto ao

Corpo de Bombeiros Militar, respeitando os locais indicados, alturas e demais consideracdes verificadas no
projeto. Os custos para instalacdo dos sistemas de prevencdo contra incéndio serdo considerados nesta
oportunidade.

1.12  PARTE EXTERNA

1.12.1 Piso de Concreto armado de espessura 6¢cm / vagas reservadas:
Trajeto seguro, vagas de estacionamento, rampa e escada em concreto armado e alisado:

A base / solo para receber o piso deverd estar muito bem apiloada e firme, livre de solos “podres”.
Apos a devida compactagdo do solo executar camada de 5 cm de brita graduada, em seguida executar piso em
concreto armado com 6 c¢cm de espessura, com todos os itens e intervengdes que se fagam necessarias,
concreto devera ter resisténcia minima de 25 MPA, deverd ser lancado e espalhado sobre a camada de brita
graduada e solo anteriormente nivelado e apiloado.
- Rampa na largura de 1,50m e inclinagdo de 8,33%;
- Escada na largura de 1,50m com dois degraus e:0,18m e B: 0,30m;
- Trajeto seguro na largura de 1,50m e 1,20m a depender do local (ver projeto).

Serdo previstas vagas de estacionamento demarcadas sobre piso alisado e o trajeto seguro para
permitir o acesso dos usudrios a edificacdo a partir do estacionamento pela rampa acessando a porta e
seguindo até a porta principal e porta secundaria, sendo trajeto acessivel.

As vagas de estacionamento terdo a dimensdo de 5,00mx2,50m cada, sendo executadas lado a lado,
local para estacionamento e desembarque de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, com pintura
indicativa do simbolo internacional - SIA, além de faixa de circulacdo/transferéncia para a cadeira de rodas

disposta lateralmente as vagas com largura de 1,20m (entre as duas vagas), as linhas que delimitam a faixa de
circulagdo terdo pintura na cor amarela com largura minima de 0,10m, a vaga para idoso igualmente com
pintura no piso da escrita “IDOSO” na cor branca.
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As pinturas deverdo ser em epdxi com no minimo duas demdaos e nas cores indicadas no projeto.

NBR 9050/2020:

ltem 5.3.2 (Simbolo internacional de acesso — SIA) “A indicacdo de acessibilidade nas edificacdes, no
mobilidrio, nos espacos e nos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do simbolo internacional de
acesso - SIA. A representagdo do simbolo internacional de acesso consiste em um pictograma branco sobre
fundo azul (referéncia Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C), e deve estar sempre voltado para o lado direito,
conforme Figuras 31. Nenhuma modificagdo, estilizagdo ou adicdo deve ser feita a estes simbolos. Este simbolo
é destinado a sinalizar os locais acessiveis.

a) Branco sobre fundo azul

Figura 31 — Simbolo internacional de acesso

Item 6.14 Vagas reservadas para veiculos -- Hd dois tipos de vagas reservadas:
a) para os veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por idosos; e
b) para os veiculos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiéncia.

1.12.2 Protecdo com guarda corpos e corrimao

Guarda corpo Metdlico: Para protecdo nas duas laterais da escada e na rampa onde ndo ha parede instalar

guarda corpo metalico tubular com altura de 1,10m e gradis na vertical, para proteger do desnivel.

Corrimdo: Em ambos os lados da escada e da rampa de acesso a partir das vagas reservadas instalar corrimao
metalico tubular nas alturas de 0,70m e 0,92m.

Consideracdes acerca do corrimdo e guarda-corpos:

Tanto o corrimdo quanto o guarda-corpos serdo metdlicos tubulares, onde altura para o guarda corpo
serd de 1,10m e corrimdo com duas alturas: 0,70m e 0,92m do piso para a escada e a rampa onde couber a
instalacdo. Os tubos externos do guarda corpo com didametro médio de 2,5” e os gradis executados com
didmetro médio de 2cm e espacamento entre eles de até no maximo 11cm. A execucdo do gradil devera ser
feita verticalmente, conforme item 3.1 da NBR 14.718/2019 (Esquadrias e Guarda-corpos para Edificacbes). O
corrimdo devera ter a empunhadura de didmetro entre 30mm e 45mm.
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Os elementos deverdo ser firmemente fixados de modo a ndo sofrerem danos ou ndo perderem a
rigidez apds a interacdo dos usudrios. As caracteristicas construtivas e a correta execugdo deverdo seguir
conforme as referidas normas (IN 009/DAT/CBMSC, NBR 14718:2019 e NBR 9050:2020).

03 Prolongamento

do cornmdo

Prolengame nte
do carmimao

Piso de alerta

Pigo de alerla

a) Corrimao em escadas

NBR 9050/2020 — Item6.9.3.2 — pdg. 76 - Os corrimdos devem ser instalados em rampas e escadas em ambos
os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o bocel ou quina do degrau (no caso de
escadas) ou do patamar, acompanhando a inclinagdo da rampa, conforme Figura 76. Devem prolongar-se por,
no minimo, 0,30 m nas extremidades. No caso de escadas em curva é necessdrio atender 6.8.6. Quando se
tratar de degrau isolado (ver 6.7.2) a instalagéo de corrimdo ou barra de apoio é obrigatdria e deve atender
6.9.4.10u 6.9.4.2.

4.6.5 Empunhadura - Objetos como corriméos e barras de apoio, entre outros, devem estar afastados no
minimo 40 mm da parede ou outro obstdculo. Quando o objeto for embutido em nichos, deve-se prever
também uma distdncia livre minima de 150 mm, conforme Figura 19. Corriméos e barras de apoio, entre
outros, devem ter secdo circular com diGdmetro entre 30 mm e 45 mm, ou secdo eliptica, desde que a dimenséo
maior seja de 45 mm e a menor de 30 mm. Sdo admitidos outros formatos de segdo, desde que sua parte
superior atenda as condigées desta subsecéo. Garantir um arco da se¢do do corrimdo de 270°.
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Figura 23 - Empunhadura e se¢do do corrimdo

Legenda

1 medida da menor se¢do do corriméo
2 medida da maior seg¢do do corriméo
3 arco da secdo do corrimdo

ABNT NBR 14718:2019
31
altura de protecao

H
altura da parte superior do corrim&o até o ponto mais alto da zona de estacionamento normal (ZEN),

maior ou igual a 1,10 m, conforme a Figura 1

Dimensdes em metros

wokh=H

ZEN = NC

Viode luzde=0,11m

777777 77777

Figura 1 3 Altura de protec@o em relagao a zona de estacionamento normal (ZEN)
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4.4.2 Espacamentos minimos dos vaos abertos nos guarda-corpos

4,421 No caso de guarda-corpos com vaos abertos, o espacamento entre perfs verticais (véo-luz)
néo deve ser superior a 0,11 m (ver Figura 7).

Dimensdes em metros

A

Figura 7 3 Distancia entre perfg_.s verticais

1.12.3 Calgada publica:

Trata-se de local no interior do municipio, com estrada vicinal sem pavimento, desta forma, nédo serd

necessdrio prever calcada publica.
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2.0 - CONSIDERACOES FINAIS

- Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade;

- A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, nao se admitindo respingos de
tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes;

- Qualquer alteracdo do projeto tem que ter prévia autorizacdo do responsavel. A empresa executora
devera avisar previamente a Administragao Municipal e o responsavel pela Fiscalizagdo da devida
necessidade de alteracdo, caso ndo for comunicado e tiver alteracdo na obra, os custos serdo de
responsabilidade da empresa executora da obra;

- O profissional responsdvel pelo projeto, ndo é responsavel pela compra de materiais, encargos
sociais e fiscalizacdo na execucdo da obra;

- Antes de ser iniciada a obra, deverd ser comunicado o Setor de Fiscalizacdo da AMERIOS ou fiscal
designado pelo municipio e enviar toda a documentacdo necessaria para 0 mesmo proceder com 0s
Servicos;

- Atencdo para as pinturas, detalhes, cores, sempre realizar conversa com o municipio para as
decisdes.

Maravilha (SC), setembro de 2024.
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