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I Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas Pot. Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. .
/m;i 20w [ 50w [ 100w | 110w 18w [ 270w [ 450w W | VA % | Pot. | A A | mm2 | ABC P ’
oL 75N OII]AC I - lluminag&o circulagio 1 IIum!nuqc:lo circulagdo 4 1 6 730.01 8111 100%| 0.90| 3.69| 1 10A 1.5 B |Obs: Varhca e E\
st 5t <™ 9 - lluminacan cancha 2 |lluminagdo cancha 8 3 1130.0]1253.6 100%| 0.90| &.71| 1 10A 1.5 A |Obs. 1 Bl
/IQA : 3 |Tomadas copa 3 1350.0{1500.0|  100%| 0.90| 6.82| 1 10A 4| A |Obs: ,, clﬂf e el —
‘0’ 3 - Tomadas copa 4 |llu=Sin Emergéncia 40 720.0| 800.0| 100%| 0.90| 3.64| 1 10A| 25| B |Obs mm.:”g:;:‘_/
oy - l-Sin Emergéncia 5 |Tomadas circulagdo 3 810.0| 900.0| 100%| 0.90| 4.09| 1 10A| 25| B |Obs: 1
" | Tot 4 |1 |14 ] 3 0 | 3] 3 4740.05266.7 x °
° 0 9 - Tomadas circulagdo ot To=27.33m QT=2% 4740.0(5266.7| 100%| 0.90| 13.90| 2 20A| 10| AB |- F i
Barramentos 63A . . i)
Quadro metlico o sobrepor b7 12 diejuniores Poténcia Demandada: 100% (4740.0 W) (5266.7 V.A) L~ = | = __ - i I msl
Corrente nas Fases:  A=12.5A B=11.4A
DETALHE ATERRAMENTO 01 CABO DE ACO 1/8"
MALHA DE ATERRAMENTO ™ CABO DE AGO 1/8" \:"‘
CABO DE COBRE NU DETALHE ATERRAMENTO 02
SECAO 25 mm? PERFILADO PERFURADO 19x38mm RECOMEND G
| =N Y W/ N W— o) PERFILADO ISOLAR A 30 CN
3m [3m | 3m T _ ) CONEXAO - i
— SUSPENSAQO PARA NN N2
CAIXA DE INSPECAO SUSPENSOR P/ CABO / CABO DE ACO 1/8"
HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO 1/8" APS&WE'E??EE \
VAI AO QD1 TIPO ALTA CAMADA y
NOTAS 5/8"x2,4m X
1- CASO SEJA NECESSARIO AMPLIAR-SE A MALHA DE ATERRAMENTO, 1 1= \ —= ACOMODAGHO DD \
AS NOVAS HASTES SERAO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSICAO \ - \ CONDUTOR DE
ANALOGA A ESPECIFICADA NESTE DESENHO. ‘N REFLETOR LED \ ATERRAMENTO ~ ’ X
2 - A CAIXA DE INSPECAO DEVERA SEMPRE ESTAR LOCALIZADA CABO ALIMENTACAO >
NA HASTE QUE INTERLIGA A MALHA DE ATERRAMENTO AO NEUTRO CABO DE COBRE
DA INSTALACAO. GANCHO CURTO / NU 25 mm?
3 - UTILIZAR HASTES DE ATERRAMENTO E CONDUTORES DE COBRE NU P/ LUMINARIA - - DETALHE DA VALA PARA ACOMODAR
NORMATIZADOS, PELAS NBR 13571 E NBR 6524 RESPECTIVAMENTE. O CONDUTOR DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU 25 mm?
De acordo com a recomendacgdo da NBR 5410/2004, item 6.5.4.10, os quadro de distribui¢ao DETALHE - |NSTALACAO SUSPENSRO E LU MINARIA NO PERF”_ADO
destinados a instalagdes residenciais e analégicas devem ser entregues com o seguinte
adverténcia:
ADVERTENCIA Esquema ligacdo alarme sanitario PCD
1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagao inteira,
a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqientes sdo F +
sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusiveis por outro de L—
maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor N
ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, —_
por outro de maior segéo (bitola). Tj Tj
2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegéo contra T @
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamento sem causa 8
aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de 5 > :(_>
religar a chave néo tiverem éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagao C o
o g . o o »w QS
elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificados e corrigidos por m S 3 o o
profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A — < O S S
ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO < C£ 8 8 -
DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO. ) é é —
A adverténcia de que trata 6.5.4.10 pode vir de fabrica ou ser provida no local, antes de a - N —
instalagdo entregue ao usuario, e ndo deve ser facilmente demovivel. |
O alarme audiovisual e a fonte SELV costumam ser fabricados H I ‘ / - ‘ ’ /
como uma unica pega, para tanto deve ser previsto a instalagao
de uma tomada no ponto de instalacdo do alarme audiovisual [
Notas: , . | | /l
1. Os quadros de disjuntores devem ser metalicos com grau de protegao ] | i \ — 5 /
~ minimo IP2X. Devem possuir mecanismo para que as manobras sejam 5 = = = = =
D ES E N H O RAMAL D E ALl M E N TAQAO Q D 1 feitas apenas através de acesso por chave ou ferramenta.
2. Os condutores dos circuitos do QD1 deverao ser livre de halogenos, desta "
forma as isolagdes e cobertura dos cabos devem ser: CABO DE AQO 1/8
21. Condutores isolados para tensdes 450/750 V isolados em LSHF/A FIXADO NAS TERQAS
Parede alvenaria 2.2.  Cabos para tensées 0,6/1,0 kV isolados em HEPR com cobertura em
T SHF1 PERFILADO PERFURADQO 19x38mm
2.3. Exemplos comercias sao os cabos da linha Atoxsil da SIL Cabos, cabos
da linha Corfitox da Corfio e cabos da linha Superatox da Cobrecom. REFLETOR LED
i \\\ 3. Nointerior do saldo as linhas elétricas instaladas de forma aparente
Curva 180° de 1 \h { Ramal de carga I(Dp\?gllslfjglsD%eletrodutos) deverao ser de ago galvanizado. NAO UTILIZAR SUPORTE P/ PERFILADO FIXO NA VIGA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
eXIStente . . ~ . BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
y I t I | QD1 4 AS caixas para tomadas InStaladaS de fofma aparente devera’o ser em llga [_ —] IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
E|etr0dut0 |l nstalar rama , de aluminio fundido (OU ago carbono). NAO UT||_|ZAR pVC R|G|DO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
PVC rigido 1" 2F+N -Cu-10mm -HEPR 5. E de responsabilidade do executor na compra dos materiais verifica a " Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro
Conex&o com conector compatibilidade de roscas e encaixes entre os materias utilizados A M E R | O S Fone/FaX.S (96211-9(;0306'62/_[ &%’;V;Lﬁgﬁaf;‘g‘fofng;‘gws oro.br
perfurante 6. Verificar a altura de insergcdo de tomadas, caixas e outros na prancha de ' CNPJ 00.961.206/0001-88 o
Entrada na parede de alvenaria projeto (as tomadas para sistemas preventivos costumam ter alturas
: Utilizar uma curva 180° ou curva 90° diferenciadas)

MUNICIPIO DE
PALMITOS - SC

1 - e vedar a entrada com massa 7. Verificar aNbl’FoIg e quar_mdade Qe eletrodutos |nd|cadps Eem prancha, as
T vezes estdo indicados junto a linha de chamada da fiagédo que passa por
de calafetar .
este eletroduto;
8. Condutores néao indicados terao bitola de 2,5 mm?
9. Eletrodutos nao indicados terao bitola 3/4"

& 10. Perfilados sem indicacdo deverdo ser de 38x19 mm oo (AMPLIACAO, ADEQUACAO A ACESSIBILIDADE E REGULARIZACAO)
Eletroduto PVC I 11. Verificar a descricao das luminarias no memorial descritivo SALA'O COMUNITARIO
rigido 1" ~ | 12. Os eletrodutos de ago devem seguir a NBR 5624 ou NBR 13057
13. Os eletrodutos plasticos deverao ser normatizados NBR 15465 N N A S S A N A A A A N AT I AN _\“\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ (LINHA LA“‘BARI)
. i . , .. NN I N N N N N N N N NN NN N NN N N NN I N N N N NN N NN NN NN
Caixa inspegéo aterramento 14. O suporte para perfilado devera ter tamanho e resistencia suficiente para oo S ey A A
p Q . ~ . . . ~ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\ RESPONSAVEL TECNICO: MAURO DAGOSTIN CARIMBO:
instalacao de mais um eletroduto que servira para atender as instalacoes do DN N NN NN N NN NN N NN NN NN NN N N NN N N NN N N NN NN NN NN
¢ q p ¢ R R R A R R R R R, R R R UL 8 '
. ~ .. SESAESAASANAY - | A A A A A A A A A S A A S A A AN AN AN A A A A A A A A A A A A A S S S AN ENGENHEIRO ELETRICO inado digi
: RN N RN A N N N U, R R R R R R R R Documento assinado digitalmente
SADI (sistema alarme e detec¢&o de incéncio); UK, S S S S S S S S A I T I O I RS CREA/SC 104.349-0
H = : : T NS R R ARG AR V.b S 3015,
Data: 03/10/2024 08:39:18-0300
15. O dut d t d d KKK A A T A AT TN A A T A A T NN AVNEN _ /107
\ - JS condutores deverao seguir o seguinte codigo de cores RN R R R R R, R R R R R R R R R R R R ESPECIICAGOES Verifique em htps:/ualidar . gov.e
NONONIIIN, N NN N NN N N N NN NN NN NN N N N A N N N N A A A N N AN N AT A AN A AN ] q ps: iti.gov.
- - - ORI, ORI IR R R, ORI R IR R IR R
151. Fase A - Preto / Fase B - Branco / Fase C - Vermelho NN L 4 AU, U ARG R ARG PROJETO ELETRICO
L. eutro - Azul claro NN N S I NN N N AN AN AN = N N N N NN N NN AN - -
15.3. Terra - Verde MUNICIPIO DE PALMITOS-SC ELE
15.4. Retorno - Amarelo ou cinza A Al A C A O R A O A C A O LOGAL;
16 T d d d : d 4 NBR1 41 36 D ET L H E I N ST L P E F I L D S/I L U M I N LINHA LAMBARI, S/N - INTERIOR CNPJ: 85.361.863/0001-47 02/02
- o aS aS toma aS evem SegLIIr 0 pa rao ESC 1/50 DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA: ESCALA:
MAURO D1/2024/PALMITOS SETEMBRO/2023 INDICADO INDICADO
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