MUNICIPIO DE PALMITOS

PROPRIETARIO :  MUNICIPIO DE PALMITOS
PROJETO : AMPLIAGAO DE SALAO COMUNITARIO
LOCAL :  LINHA LAMBARI/ PALMITOS - SC

MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO ESTRUTURAL

O presente Memorial de Calculo refere-se ao Projeto de Ampliacdo de saldo comunitario, com
area total de 269,60 m?, localizado na Linha Lambari, municipio de PALMITOS / SC;

Observagao: Qualquer divergéncia entre o que esta especificado neste memorial e 0 que esta
indicado nas pranchas do respectivo projeto. Devera prevalecer o que esta especificado em proje-

to.

Introducao
O presente memorial devera atender as especificagcdes das seguintes normas da ABNT.
Todo o projeto estrutural foi concebido obedecendo as normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Todos os materiais que serdo utilizados na execucédo da estrutura de concreto armado deverao
obedecer as normas da ABNT.

Normas da ABNT adotadas:

- NBR6118:2024 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

- NBR 6120:2023 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes - Procedimentos;
- NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagbes - Procedimentos;

- NBR 8681:2003 - Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimentos;

- NBR9062:2003 - Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado;

- NBR 6122:2024 - Projeto e execugao de fundagoes;



Cargas utilizadas para elaboracdo do projeto estrutural: Todas as cargas utilizadas para o dimen-
sionamento da estrutura sao as especificadas pela Norma NBR 6120:2023.

Normas de Servigo
- Toda a estrutura devera ser executada em conformidade com o respectivo projeto.

- Caso houver diferencas de cotas entre o projeto estrutural e o projeto arquitetdnico, devera ser
respeitado o projeto arquitetonico.

- Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as primeiras.

- Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de me-
nor escala (desenhos maiores).

- Em caso de estar especificado nos desenhos e nao estar nesta especificagao, vale o que estiver
especificado nos desenhos.

- As formas e escoramentos apresentardo resisténcia suficiente para ndo se deformarem sob a
acgao das cargas e das variagdes de temperatura e umidade.

- A posigao das formas (prumo - nivel) deve ser verificado permanentemente, especialmente du-
rante o processo de langamento do concreto.

- As formas devem ser mantidas umidas para o inicio do langamento do concreto.

- As formas serdo executadas de acordo com o respectivo projeto estrutural: em relagao a dimen-
sdes, formato das pecas em concreto armado.

- Na execucado das armaduras deverao ser obedecidas as posicoes, dobramento, amarracoes,
bitolas e recobrimento das barras indicados no respectivo projeto.

- Devera ser tomado um cuidado especial com as armaduras negativas das pegas de concreto,
para que fiqguem em suas respectivas posigdes, principalmente durante as concretagens.

- O recobrimento minimo das armaduras sera de:

- Vigas de fundagao :2,5¢cm

- Vigas :2,5¢cm
- Pilares :2,5¢cm
- Lajes :2.0cm

- Sapatas :5,0cm



- Para garantir os recobrimentos recomendados no item anterior, serdo utilizados espagadores
plasticos.

- O concreto devera obedecer a resisténcia indicada no projeto.
- O langamento do concreto sera feito paulatinamente e em camadas.
- A compactacao sera obtida por vibracdo mecanica.
- A retirada das formas devera ocorrer nos seguintes prazos:
- 3 (trés) dias para laterais das vigas

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes cunhados e
convenientemente espacados.

- 28 (vinte e oito) dias para as faces inferiores, sem pontaletes.

- O concreto sera intensamente molhado durante os 7 (sete) primeiros dias seguintes ao lancga-
mento.

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-INDUSTRIALIZADO

Deveréao ser executadas as devidas ligagdes, conforme especificado em projeto.

Todas as pegas metalicas que servirdo para ancoragem de outros elementos estruturais que fa-
rdo parte do conjunto deverao ser fixadas nas respectivas vigas e pilares juntamente com a con-
cretagem e fabricagdo dos mesmos.

Para o posicionamento dos pilares junto aos colarinhos, deverao ser utilizadas cunhas de madeira
para que 0s mesmos possam ser mantidos na posigao vertical e posteriormente concretados de
modo a enrijecer a ligacao.

As vigas deverao ser conectadas aos cosoles através com uma barra de ago didm 12.5mm com
graute. O espaco restante entre os elementos devera ser preenchido com mastique elastico de

forma que fique perfeitamente acabado e sem falhas.

FUNDAGAO

As fundagdes serdo executadas em sapatas isoladas com concreto Fck 25 MPa.



Apbs atingir a cota de assentamento das sapatas, a base devera ser compactada através de so-
quete manual ou mecanico.

Devera ser executada base em concreto magro com espessura de pelo menos 5 cm;

Para os pilares pré-moldados, os colarinhos deverdo ser executados juntamente com a sapata.
Para definicdo do formato dos mesmos serao utilizadas formas de chapa compensada espessura

12mm.

ESTRUTURA METALICA

Para a cobertura principal utilizou-se o sistema de arcos trelicados em duas aguas com perfis me-
talicos em chapa dobrada produzidos em ago estrutural seguindo as exigéncias das normas téc-

nicas e atendendo as necessidades de sobrecargas.

Arcos Trelicados

Estrutura metalica trelicada em aco estrutural ASTM A-36, apoiada sobre os pilares pré-
moldados, conforme detalhamento em projeto anexo, fixadas através de blanks metalicos, chum-
badores, porcas e arruelas galvanizadas. Estrutura projetada para receber as cargas de acordo

com a solicitagdo seguindo as normas vigentes.

Tergas de cobertura

Tercas metalicas em perfis de chapa dobrada tipo C, com comprimento solicitado pelo vao, em
aco estrutural ASTM A-36, fixadas ao restante da estrutura através de encostos metalicos, para-
fusos, porcas e arruelas galvanizadas.

As tercas de cobertura serdo compostas por perfis C 127 x 50 x 17 x 2.66.

Vigas rigidas

Vigas rigidas metalicas para travamento lateral das tesouras, compostas pelos perfis indicados
em projeto. Os mesmos serao fixados as tesouras metalicas através de blanks metalicos, parafu-

S0s, porcas e arruelas galvanizadas.



Travamentos da estrutura

Travamento final da estrutura composto por contraventos, cabos estabilizadores, cintas flexiveis e
rigidas e diagonais, com comprimento de acordo com o vao solicitado, em aco estrutural ASTM A-
36, fixados através de parafusos, porcas e arruelas galvanizadas.

Os contraventos serao compostos por barras redondas com diametro de 12.5 mm.

Os vaos que nao possuirem contraventos e vigas rigidas irdo possuir cabos estabilizadores ligan-
do os banzos inferiores das trelicas, com eixo alinhado ao eixo das vigas rigidas. Estes cabos es-
tabilizadores serdo compostos por barras redondas com didmetro de 10 mm.

As cintas flexiveis serdo compostas por perfis cantoneira de abas iguais 1” e = 3,18 mm.

As diagonais serdo compostas por perfis cantoneira de abas iguais 1” e = 3,18 mm.

Preparo, pintura e acabamentos

A estrutura devera receber jateamento de granalha de ago abrasivo quase branco SA 2%. Pro-
cesso esse responsavel pela remocao de toda e qualquer impureza presente na superficie e que
futuramente possa comprometer a durabilidade da mesma.

Antes de receber a pintura, a estrutura devera receber uma tinta dupla-fungéo (fundo e acaba-
mento) a base de epdxi com espessura minima de 120 micras, garantindo a resisténcia a corro-

sao.

Telhas de cobertura

Telhas em Aluzinc trapezoidais TP 40 espessura de 0.50mm.
Para a correta instalagcao das telhas serdo utilizados parafusos autoperfurantes para a costura
das telhas de cobertura.

Para a vedagao serao utilizadas fitas anti corrosivas telha-terga e telha-telha.



Fechamento dos oitées e beirais em telha de ag¢o zincado

Sera executada estrutura metalica conforme perfis especificados em projeto para a fixacdo do fe-
chamento em telha de ag¢o zincado TP 40 espessura de 0.50mm, nos oitdes (arco da treliga) e

beirais.

MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

Estrutura (tesouras, tercas, vigas rigidas entre outros): Ac¢o ASTM A-36;
Solda: Eletrodo E-70xx: Fu=485 MPa;

MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS
Aco para Concreto Armado:

As barras e fios de aco destinados as armaduras para concreto armado obedecerédo ao disposto
na NBR-7480/82:

Bitolas de 6.3mm a 25.0mm -- Aco CA-50
Bitola de 5.0mm -- Aco CA-60
Concreto:

O concreto obedecera ao disposto na NBR-6118/2014:
Sera utilizado concreto Fck 30 MPa (300 kgf/cm?) em todos os elementos estruturais.

Observagao
Qualquer alteragao que seja necessario realizar na estrutura deve ser primeiramente comunicado
ao responsavel técnico para que o mesmo dé seu parecer.



Maravilha, SC, 10 de Setembro de 2024.
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