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Resumo de materiais

RESUMO DE AGO
VIGAS DE BALDRAME
AGO BITOLA PESO
(mm) (kg)
60 S 36
50 6.3 1
8 65
10 33
12.5 -
Peso Total 135 kg

| | | Corte A | | Corte A | | Corte A Corte B
: 690 : 2810 ‘ 689 208 384 : 2810 2810 Legendo Ferrogem
% [=]
g| | 2 N1 810 | |8 8| | 2 N1 88 | |8 2010 8| 2 N1 810 R ‘ ‘
| = | ' = = | quantidade de barras quantidade de borrog de armadura de pele
‘ | | ‘ didmetro da barra em milimetros em cada face da viga .
‘ 14/40 14/40 208 ‘ 173 T 208 14/40 ‘ 14/40 208 208 | armadura de pele em ambos os lados da viga
| ﬂ< | | | 2 N2 @10 C=405 <'< | Qm \ 2 N1 @ 10 C=360 ’Jﬂew
; ‘ ‘ 9 ‘ (212 2aCAM) ‘ 9 ‘ 9 9 |comprirr}:entt€ da barra
| | em cenumetros —
o o o | _ﬁ_ | A A posicdo da ferragem 2X2 N4 @5 (|3—215
2] ‘ _ ‘ 2] 2! comprimento total da barra
hﬁa 021‘2;) N145 021‘2;) @ 1 N3 210 C=165 ® % Ng 3’§° Ng g’§° @ . . em centimetros
| (12 3aCAM) | quantidade de_estribos didmetro da barra em milimetros
2010 2010 ‘ 14/40 ‘ 14/40 ‘ 2010 2010 didmetro do estribo em milfmetros
106 1o6s 33 N4 @5 C=103 | < | | 33 N5 @5 C=103 " B 8 N3 @5 C=103 9 N3 @5 C=103 espagamento_dos_estribos
208 vbht 208 vb-6 ‘ < ‘ 208 208 |
L pq L po | p3 | ‘ | LI pa L e 16 N2 @5 C/15 C=100
< ™ N ™ < (a1] | comprirrgentc% total do estribo
| < | <] <] em centimetros
| N3 @ c | ‘ oo oS | ‘ posicio do estribo
1 N3 @63 C=70 ‘ 31 ‘
® :‘7% 208 208+2010 208+301D 208+3010 208+2010 208 8 \384 ‘ |8
31 \ 1 N3 263 C=70 2 N2 B8 G424 ‘ .
| | Notas Gerais
o o - - . e .
&L 2 N2 ;:Zo c-‘73o — ot e Materiais: Recobrimentos:
\ " \ L1 P4 L P5 L P6 .
< = AGO..eorervvciirinnennt CASO € CAGO = Vigas....oeveinl 2.5¢cm
\ “ \ .
i N4 Bes oo | . — Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm?) - P'lf"es ---------------- 2.5¢m
® 3 T \ 1 N4 863 o700 — Concreto Sapatas....... 30 MPa (300 kgf/cm?) = LajeS e 2.0cm
\ \ ] o ) — Sapatas.............. 9.0cm
ol | ‘ o — Deve ser mantido cura Gmida do concreto por 7 dias
® 689 8
; 2 N1 @8 C=749 | — Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias
— S0 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem
— Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos
— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
| | Corte A | | Corte A | | Corte A | | Corte A Corte B
‘ Cc=273 ‘ « 2 Mgl I8 Cc=273 ‘ 8| 2 Moo I8
| | | | | |
' 14/40 ' 208 ‘ 14/40 2210 14/40 ' 298 14/40 ‘ 14/40 i 208 208
| <+ | | <’_< | <+ | <’_< | <’_m
| < | 9 ; ; 9 < | 9 ; ; _9 _-9
\ \ \
3 N2 CI20 3 o N3_C/20 N3_C/20
% N3 0120 % “ X “ % N3 ci20 % “ 1552 T
. 2810 . . : 2810 2810 8 N3 @5 C=103 9 N3 @5 C=103
208 208
| 11 N3 @5 C=103 9 N2 @5 C=103 ] 11 N3 @5 C=103 .
106.3 196.3 106.3 196.3
208 b1 2010 b2 208 b1 208 208
vb-2 vb- vb- vb-
LA A ps - P2 LA A pe L P3
< < < < ®
| < | \ <+ \ < | <+ \ <+ |
i N2 963 C=70 3 o 232 B 1 N2 63 C=70 31 o 383 g
L) :‘7 N | | N L) :‘7 ~ N
3 1 N2 @63 C=70 ° 2 N1 @10 C=272 31 1 N2 263 C=70 ® 2 N2 98 \
: : : : C=423
al 233 g S 233 g
. 2 N1 @8 C=273 ‘ 2 N1 @8 C=273 ‘
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
ENDERECO: .
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
V b- 7 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
A M E R I OS Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
‘ ‘ ‘ ‘ Corte A Corte B Corte C CNPJ 00.961.206/0001-88
: 748 : } ! !
° 249 T 208 208 208
& \ 2 N1 28 \ 2 N2 @8 C=525 | 753 | D: D: D:
I I I I N 4
| | | | P S | £ 208 208 208 MUNICIPIO DE PALMITOS / SC
14/30 \ 14/30 \ 14/30 | 14/30 \ 14/30 | 14/30 9 9 9
< ‘ < ‘ ‘ ‘ <
D T | | o ° : : :
OBRA:
—A\— —A—
1 s s 2% 1 PROJETO ESTRUTURAL
N7 C/|5 N7 C/15 N7 C/15 N7 CI/15 N7 C/15 N7 C/f5 = = = ~ ~ P
T o3 = o5 7 05 5 05 2 o5 o3 1 PRTes tm o T NrEe e BT es o AMPLIACAO DE SALAO COMUNITARIO DA
20 208 208 408 208 208 408 208 208 208 X |_|N|—|A LAMBAR| (MOLDADO NO LOCAL)
| 508 208 208 508 508 208 1 RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ASS. RESP. TECNICO:
L P11 /\/ P10 /\[ P9 /\/ P8 L\ P7 ENGENHEIRO CL RAFAEL CASSOL it por FAFAEL
< [a1] ) CREA / SC: 112.213-2 BASSO:0723693 CASSOL
<_ <_ ‘ ‘ <_ ESPECIFICAGOES: 3902 N 3/232(3(2)(7)22659313202
‘ | 134 * | ‘ DETALHAMENTO: VIGAS DE BALDRAME 09139157 0300
! 1 3—+—+— ‘ 2 N5 g 8 C 490 ‘ ! PROPRIETARIO: I ASS. DO PREFEITO: FOLHA:
= MUNICIPIO DE PALMITOS/SC
© ‘ 483 ‘ 2 N5 @8 C=490 : ‘ 490 ‘ 2 LocAL / MUNICIPIO DE PALMITOS
2 N4 98 C=498 ‘ ‘ ‘ 2 N6 @8 C=506 ' LlNHA LAMBAR' CNPJ: 85.361.863/0001—47
DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA AMPLIADA: |ESCALA: 22 30
RAFAEL CASSOL BASSO Fiscalizagdo/Projetos2024/Palmitos AGOSTO / 2024 269,60 m’ 1:50/1:25



AutoCAD SHX Text
RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2

AutoCAD SHX Text
DETALHAMENTO: VIGAS DE BALDRAME

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC

AutoCAD SHX Text
22/30/30

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CASSOL BASSO

AutoCAD SHX Text
1:50/1:25

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
Fiscalização/Projetos2024/Palmitos

AutoCAD SHX Text
AGOSTO / 2024

AutoCAD SHX Text
LINHA LAMBARI 

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE PALMITOS CNPJ: 85.361.863/0001-47 

AutoCAD SHX Text
Recobrimentos:

AutoCAD SHX Text
- Pilares...............: 2.5cm

AutoCAD SHX Text
- Aço.............................: CA50 e CA60

AutoCAD SHX Text
Materiais:

AutoCAD SHX Text
- Concreto Sapatas......: 30 MPa (300 kgf/cm²)

AutoCAD SHX Text
- Vigas.................: 2.5cm

AutoCAD SHX Text
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias

AutoCAD SHX Text
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias

AutoCAD SHX Text
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem

AutoCAD SHX Text
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

AutoCAD SHX Text
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos

AutoCAD SHX Text
- Lajes.................: 2.0cm

AutoCAD SHX Text
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)

AutoCAD SHX Text
- Sapatas.............: 5.0cm

AutoCAD SHX Text
Notas Gerais

AutoCAD SHX Text
quantidade de barras

AutoCAD SHX Text
diâmetro da barra em milímetros

AutoCAD SHX Text
comprimento da barra

AutoCAD SHX Text
em centimetros

AutoCAD SHX Text
posição da ferragem

AutoCAD SHX Text
quantidade de estribos

AutoCAD SHX Text
espaçamento dos estribos

AutoCAD SHX Text
em centimetros

AutoCAD SHX Text
diâmetro do estribo em milímetros

AutoCAD SHX Text
comprimento total do estribo

AutoCAD SHX Text
em centimetros

AutoCAD SHX Text
posição do estribo

AutoCAD SHX Text
quantidade de barras de armadura de pele

AutoCAD SHX Text
posição da barra

AutoCAD SHX Text
armadura de pele em ambos os lados da viga

AutoCAD SHX Text
comprimento total da barra

AutoCAD SHX Text
em centimetros

AutoCAD SHX Text
diâmetro da barra em milimetros

AutoCAD SHX Text
em cada face da viga

AutoCAD SHX Text
Legenda: Ferragem

AutoCAD SHX Text
kg

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
Peso Total 

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
AÇO

AutoCAD SHX Text
BITOLA

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
RESUMO DE AÇO 

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
VIGAS DE BALDRAME

AutoCAD SHX Text
12.5

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Resumo de materiais

AutoCAD SHX Text
269,60 m²

AutoCAD SHX Text
AMPLIAÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA LAMBARI (MOLDADO NO LOCAL)(MOLDADO NO LOCAL)


	Sheets and Views
	Model


		2024-09-19T09:39:57-0300
	RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902




