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Lastro de concreto magro
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Notas Gerais

Materiais: Recobrimentos:

= AGO.eeriricieireent CADO € CABO = Vigas...cceeereer 2.3cm

— Concreto Estrutura..... 30 MPa (300 kgf/cm®) — Pilares............ 2.5cm
— Sapat@s.......e. 5.0cm

— Concreto Sapatas....... 25 MPa (250 kgf/cm?)
— Deve ser utilizado espacadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos

DETALHE — Sapatas
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Legenda Notas Gerais: h ' =2
Dimensdo das sapatas S . TN b g
apatas deverdo ser apoiadas @ uma CASTICAL =
S1 Nome da_Sapata profundidade de no minimo 1,30m;
B = xx cm __ Largura Apoiar as sapatas no mesmo solo, independente ‘
L = xx cm _ Comprimento da diferenga de profundidade entre as mesmas; SAPATA —
H = xx cm __ Altura central . .
A diferenca na profundidade de assentamento
Vol.: xx m3 _ Volume de concreto o
das sapatas deverdo ser compesadas na altura ¥
das sapatas; 2 ;3?*
Df_‘: N
z?_
liLADO DA SAPATAgl
2 10 2 10
V4 A
q o q o M q o q o M
1 %
355 12.0 35.0 12.0 355 38.0 24 50.0 2 38.0
N5 _ N2 -
2 @
L (@) (¢} [@) [} Q [} (@) (0} O‘/ (@) (@) (0} [} [@) [} [@) (0} (@) (@)
} 130.0 | } 150.0 }
CORTE B-B CORTE A-A
6 6 6 6
115 115 15 15
110 110
110 110
53 68
7N3 3 6.3c/15 C=515 6 N4 26.3c/15 C=535
2 e 2 e

10 N3 2 10 ¢/15 C=170

10 N2 2 10 ¢/15 C=190

Resumo de materiais

RESUMO DE AGO
SAPATAS + CASTICAL
AGO BITOLA PESO
(mm) (kg)
60 5 41
50 6.3 150
10 232
Peso Total 423 kg
Notas Gerais
Materiais: Recobrimentos:
= AGO..eiiviieiieeet CAS0 e CAGO = Vigas.....oeceerrns 2.5¢m
— Concreto Estrutura..... 30 MPa (300 kgf/cm®) — Pilares...............: 2.5¢m
— Sapatas.............: 9.0cm

— Concreto Sapatas....... 25 MPa (250 kgf/cm?)
— Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

¢

ENDEREGO:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

AMERIOS

MUNICIPIO DE PALMITOS / SC

™ PROJETO ESTRUTURAL
AMPLIA(}AO DE SALAO COMUNITARIO

DA LINHA LAMBARI (PRE—FABRICADO)

N

ASS. RESP. TECNICO:

RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL

RAFAEL CASSOL Assinado de forma digital
CREA / SC: 112.213-2 P

or RAFAEL CASSOL

BASSQ:0723693 BASS0:07236933902

ESPECIFICAGOES: Dados: 2024.09.19

3902 09:29:24 -03'00'
DETALHAMENTO DAS SAPATAS
PROPRIETARIO: ASS. DO PREFEITO: FOLHA:
MUNICIPIO DE PALMITOS/SC
LOCAL: MUNICIPIO DE PALMITOS
LINHA LAMBARI CNPJ: 85.361.863/0001-47
DESENHO: N° DESENHO: DATA: AREA AMPLIADA: | ESCALA: O 3 3 O
RAFAEL CASSOL BASSO Fiscalizagdo/Projetos2024,/Palmitos AGOSTO / 2024 269,60 m* 1:50/1:25
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