COMPOSICAO N2 02

CONCRETO PRE-MOLDADO 30 MPA FABRICACAO E MONTAGEM - PILARES + CONSOLES - cONSIDERANDO ARMADURA DE PROJETO
FUES coDpIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE SINAP;éZJ:LHO i TOTAL

COMPOSICAO 92801 Corte e Dobra de aco CA- 50, didmetro de 6.3 mm Kg 27,84 RS 9,86 R$ 274,49

COMPOSICAO 92802 Corte e Dobra de aco CA- 50, didmetro de 8.0 mm Kg 14,10 Rs 9’76 RS 137,64

COMPOSICAO 92804 Corte e Dobra de aco CA- 50, didmetro de 12.5 mm Kg 7,51 RS 7,71 R$ 57,90

COMPOSICAO 92805 Corte e Dobra de aco CA- 50, didmetro de 16.0 mm Kg 117,22 RS 7,64 | RS 895,53

. CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

COMPOSICARO 94966 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M3 1,05 RS 542,00 | RS 569,10

SICRO 3106427 FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCCRETO PRE-FABRICADA M2 11,90 RS 38,00 RS 452,38
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO

COMPOSICAO 5928 MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M CHP 0,30 RS 150,00 | RS 45,00
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

. EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

COMPOSICAO 73467 MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 CHE 0,03 RS 140,00 | RS 4,20
X 0,50M - CHP DIURNO. AF 06/2014

INSUMOS 4750 PEDREIRO H 2,00 RS 20,00 | RS 40,00

INSUMOS 6111 SERVENTE H 2,00 RS 15,00 | RS 30,00

|3 TOTAL | R$ 2.506,24

CONCRETO 5,46 m?

ACO Assinado de forma digital

didm. 6.3 mm 152,00 Kg 27,84 Kg/m? RAFAEL CASSOL por RAFAEL CASSOL

didm.8mm  77,00Kg 14,10 Kg/m? B 30072360 e ot

ia 3902 08:34:47 -03'00'

didm. 10 mm 0,00 Kg 0,00 Kg/m3 R

didm. 12.5mm 41,00Kg 7,51 Kg/m3

didm. 16.0 mm 640,00 Kg 117,22 Kg/m?

didam. 20 mm 0,00 Kg 0,00 Kg/m3

FORMAS 65,00 m?> 11,90 m?*/m?
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