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BANHEIRO
MASCULINO
Á: 13,13 M²

BANHEIRO
ACESSIVEL
Á: 3,11 M²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 5,75 M²

2

BANHEIRO FEMININO
ÁREA: 15,73 M²

SALÃO
ÁREA: 542,50 M²

COPA
ÁREA: 53,05 M²

CIRCULAÇÃO/RAMPA
ÁREA: 9,50 M²

COZINHA
ÁREA: 28,50 M²

SALA DE CARNES
ÁREA: 23,35 M²

          COPA
ÁREA: 23,35 M²
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CANCHA DE BOCHAS
ÁREA= 96,00 m²
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SANIT. PCD MASSANIT. PCD FEM
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0,0

Bancada em granito

A=3,57m²A=3,57m²

SANIT. MAS
A=2,94m²

SANIT. FEM
A=2,94m²

CIRCULAÇÃO
A=9,97m²

CIRCULAÇÃO
A=134,19m²

A=
9,

24
m

²

PatamarPatamar

EscadaPLANTA BAIXA - PPCI COMPATIBILIZADO
ÁREA DA EDIFICAÇÃO:  853,10 m² + 100,00m² da varanda: 953,10m²

Escala: 1/75

ÁREA DA AMPLIAÇÃO:  269,60m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO:  1.222,70 m²

PISO EXISTENTE

Mureta de bloco de concreto

A: 97,00m²
VARANDA ABERTA

0,0

0,0

0,20

Bancada em granito
h= 0,75 a 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe B)

Bancada em granito
h= 0,75 a 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe C)

Bancada em granito
h= 0,75 a 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe)

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS 

1

PISO POLIDO1PISO

PAREDE

TETO

CHAPISCO

1 LAJE PRÉ-MOLDADA

REBOCO COM PINTURA

3

2 FORRO DE PVC

PISO CERÂMICO2

3 SEM FORRAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO2

12 3

11 3

22 2 22 2

22 2 22 2

0,0

A= 103,10 m²
VARANDA / CHURRASQUEIRA

1 2 2

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO - Ø63mm 

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE

HIDRANTE DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO, NA CALÇADA.

EXTINTOR MANUAL DE PÓ QÚIMICO ABC - 4 Kg.

SAÍDA NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE.
PLACA INDICATIVA  DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA: FUNDO NA COR VERDE E LETRAS 

SOBRE PORTA: H = 10 cm DA VERGA - NA PAREDE: H=180 cm DO PISO ACABADO.
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SE-5

PISO BRITA

4.70

VARANDA ABERTA

Barras antipânico
Instalar

Barras antipânico
Instalar

Instalar placa indicativa
de lotação máxima
Capacidade: 1.083 pessoas  

LOTAÇÃO MÁXIMA

PESSOAS

PLACA (40 X 20)
FUNDO BRANCO 

LETRAS EM VERMELHO

VISTA-PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA

0,2
0

0,40

A
ÍD

S A

Bloco autonomo
2000 lumens
h= 3.8 m

A
ÍD

SA

AÍDSA

AÍDSA

A
ÍD

S AA
ÍD

SA

AÍDSA AÍDSA

A
ÍD

S A

A
Í D

SA

A ÍD SA
A ÍD SA

AÍDSA

S12
24x12 cm
h=sobre a porta

S12
24x12 cm
h=sobre a porta

S12
24x12 cm
h=sobre a porta

S12
24x12 cm
h=sobre porta

S12
24x12 cm
h=sobre porta

S12
24x12 cm
h=sobre porta

S12
24x12 cm
h=sobre porta

S1 - 24x12 cm
h=2,1m

S1 - 24x12 cm
h=2,1m

S1
30x15 cm
h=2,1m

S2
30x15 cm
h=2,1m

S2
30x15 cm
h=2,1m

S1
24x12 cm
h=2,1m

S1
24x12 cm
h=2,1m

S2
24x12 cm
h=2,1m

S2
24x12 cm
h=2,1m

S12
50x25 cm
h=sobre a porta

S12
50x25 cm
h=sobre a porta

S12
50x25 cm
h=sobre a porta

S12
24x12 cm
h=sobre a porta

S1
24x12 cm
h=2,1m

S2
24x12 cm
h=2,1m

Bloco autonomo
2000 lumens
h= 3.8 m

Bloco autonomo
2000 lumens
h= 3.8 m

Bloco autonomo
2000 lumens
h= 3.8 m

Bloco autonomo
2000 lumens
h= 3.8 m

Bloco autonomo
2000 lumens
h= 3.8 m

Bloco autonomo
1200 lumens
h= 3.8 m

Bloco autonomo
1200 lumens
h= 3.8 m

Bloco autonomo
1200 lumens
h= 3.5 m

Bloco autonomo
1200 lumens
h= 3.5 m

Bloco autonomo
600 lumens
h= 2.1 m

Bloco autonomo
600 lumens
h= 2.1 m

Bloco autonomo
600 lumens
h= 2.1 mBloco autonomo

600 lumens
h= 2.1 m

Bloco autonomo
300 lumens
h= 2.1 m

Bloco autonomo
600 lumens
h= 2.1 m

Bloco autonomo
600 lumens
h= 2.1 m

Nota: As instalações elétricas de baixa tensão da
parte amplida seguem a IN19. As instalações
elétricas da parte existente permanecem da
maneira como estão instaladas.

S12
24x12 cm
h=sobre a porta

A
ÍD

SAS12
24x12 cm
h=sobre a porta

TRRF para a edifação, sendo F6 com altura igual a 6,00m, será de 60 minutos.

Tempo mínimo de resistência ao fogo de um elemento
construtivo quando sujeito ao  incêndio-padrão.

Piso: Classe I
Parede: Classe I 
Teto/forro: Classe I

Piso: C
la

sse I
Pa

red
e: C

la
sse I 

Teto/forro: C
la

sse I

Piso: Classe I
Parede: Classe I 
Teto/forro: Classe II-A

Piso: Classe I
Parede: Classe I 
Teto/forro: Classe II-A

Piso: Classe I
Parede: Classe I 
Teto/forro: Classe II-A

Piso: Classe I
Parede: Classe I 
Teto/forro: Classe II-A
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Piso: Classe I
Parede: Classe I 
Teto/forro: Classe I

Piso: Classe I
Parede: Classe I 
Teto/forro: Classe II-A
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Piso: Classe I
Parede: Classe I 
Teto/forro: Classe I

1 1 3
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Fogão 4 bocas semi industrial
potência 234 kcal/min

Tubulação mín. Ø3/4'
Embutida no piso

Comprimento: 12,25m
tubo de cobre, rígido ou flexível.
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G
AS

G
AS

Fecho rápido
Instalar

Abrigo em alvenaria
Capacidade para 2 P-13kg

(com registro de corte)

Ventilação Permanente
Inferior: Até 0,80m do piso
Superior: Mín. 1,50m do piso

Caminhamento rota de fuga23,40m

C
am

inham
ento rota de fuga

29,50m

Ca
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m
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 ro

ta
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e 
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ga
18

,9
0m

Caminhamento rota de fuga

20,90m

C
am

inham
ento rota de fuga

17,40m

§ 1º O TRRF aplica-se:  I - aos elementos estruturais dos imóveis, conforme definido na IN 1 - Parte 2;  
II - aos elementos de vedação, no caso de paredes e pisos de compartimentação;

RAMPA

sobe - Incl. 16,66%

PATAMAR
ÁREA: 0,91 m²

0,43

0,43

PALCO
H:0,425

APARELHO DE QUEIMAF4
117

F4
117

VENTILAÇÃO PERMANENTE

ABRIGO DE GLP

REGISTRO DE CORTE GERAL

REGISTRO DE CORTE PONTO DE CONSUMO

BARRA ANTIPÂNICO

1
2

A

A

B

C

SEM PAREDES

SE
M
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ED
ES

0,0

-0,38

-0,38

0,0

-0,05

-0,20

0,00,0

Trajeto seguro
A=72,72m²

Piso

(VAGAS RESERVADAS)

OBS.:
Com relação ao CMAR, a edificação atende aos requisitos
da IN 18, sendo indicado na planta os materais de cada
ambiente, bem como legenda/especificação dos acabamentos.

contorno da
Linha/faixa no

porta, ver detalhe

contorno da
Linha/faixa no

porta, ver detalhe

contorno da
Linha/faixa no

porta, ver detalhe

contorno da
Linha/faixa no

porta, ver detalhe

contorno da
Linha/faixa no

porta, ver detalhe

contorno da
Linha/faixa no

porta, ver detalhe

contorno da
Linha/faixa no

porta, ver detalhe

Sinalização continuada
inferior

Sinalização continuada
inferior

Si
na

liz
a

çã
o 

co
nt

in
ua

d
a

in
fe

rio
r

AÍDSA

OBSERVAÇÃO: A partir da primeira vistoria para funcionamento da edificação
deverá ser apresentado o Plano de Implantação da Brigada de Incêndio, conforme
previsto no inciso IV do § 1° do Art. 118 e no Art. 56 da IN28.

Art. 29. Deve ser implementado um sistema de
controle de lotação de público nas seguintes
situações:
I - manual ou automatizado:
[...]
b) Locais classificados como F-5 e F-6 com
lotação acima de 500 pessoas;

 Desta forma, prever controle de público manual na edificação.
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ACESSIVEL
Á: 3,11 M²

CIRCULAÇÃO
ÁREA: 5,75 M²
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BANHEIRO FEMININO
ÁREA: 15,73 M²

SALÃO
ÁREA: 542,50 M²
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COPA
ÁREA: 53,05 M²

RAMPA
ÁREA: 9,50 M²

COZINHA
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SALA DE CARNES
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SANIT. PCD MASSANIT. PCD FEM

-0,17

rampa 8,33%

0,0

0,0 0,0

Bancada em granito

A=3,57m²A=3,57m²

SANIT. MAS
A=2,94m²

SANIT. FEM
A=2,94m²

CIRCULAÇÃO
A=9,97m²

CIRCULAÇÃO
A=134,19m²

A=9,84m²
Patamar
A=1,80m²

Escada
A=1,35m²

PLANTA BAIXA - ÁREAS
ÁREA APROVADA:  853,10 m²

Escala: 1/75

ÁREA A REGULARIZAR:  369,60m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO:  1.222,70 m²

PISO EXISTENTE

Mureta de bloco de concreto

A: 97,00m²
VARANDA

0.70

0,0

0,0

0,20

Bancada em granito
h= 0,75 a 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe B)

Bancada em granito
h= 0,75 a 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe C)

Bancada em granito
h= 0,75 a 0,85m do piso acabado 
(ver detalhe)

A: 28,50m²

PISO EXECUTAR
A: 68,41m²

Janela em vidro, 4 folhas de correr
4,37 x 1,25/0,85

Nova parede para 
esconder porta do sanitário

12 3
11 3

22 2 22 2

22 2 22 2

2

0,0

(RE8237000555A)
ÁREA APROVADA: 853,10m²

EXISTENTE
A REGULARIZAR

AMPLIAÇÃO
A REGULARIZAR

ENDEREÇO:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

FOLHA:FOLHA:

CARIMBO:

INDICADOESCALA:DATA:N° DESENHO: 02/04

PROPRIETÁRIO:

LOCAL:

DESENHO:

MUNICÍPIO DE PALMITOS-SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:

D1

PLANTA BAIXA PPCI

ÁREA:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1  R/N 2515059260

D1/2024/PALMITOS JULHO/2024 1222,70 m² 

OBRA:

CNPJ 00.961.206/0001-88

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro

LINHA LAMBARI, S/N - INTERIOR

MUNICÍPIO DE PALMITOS

CNPJ: 85.361.863/0001-47

PPCI

MUNICÍPIO DE 
PALMITOS - SC

MAURO DAGOSTIN
ENGENHEIRO ELÉTRICO
CREA/SC 104.349-0  

SALÃO COMUNITÁRIO
(LINHA LAMBARI)

(AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO À 
 ACESSIBILIDADE E REGULARIZAÇÃO)

CLARICE VANETE 

TUMELERO 

NIEDERMAIER:75

372339934

Assinado de forma digital 

por CLARICE VANETE 

TUMELERO 

NIEDERMAIER:75372339934 

Dados: 2024.09.23 16:27:27 

-03'00'

MAURO 

DAGOSTIN:04861

863937

Assinado de forma digital por 

MAURO 

DAGOSTIN:04861863937 

Dados: 2024.09.23 16:42:35 

-03'00'
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