MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto : PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO (PPCI)

Edificagdo: SALAO COMUNITARIO LINHA LAMBARI

Area Total: 1.222,70 m?

Enderego da Obra: LINHA LAMBARI, S/N - INTERIOR

Proprietario: MUNICIPIO DE PALMITOS / SC

DA EDIFICACAO:
Saldo para eventos, sanitdrios, cozinha, copa, casa de carnes, churrasqueira, cancha de bochas, varanda,
circulacgoes.

Materiais:

Fechamento das paredes: blocos ceramicos;

Estrutura: Concreto armado;

Cobertura: Telha Metélica com estrutura metalica;

Piso: Concreto armado;

Forro: Area do saldo, churrasqueira e varanda sem forro, ambientes menores forro em PVC.

Dados:
Ocupacdo: CLUBES SOCIAIS — GRUPO F / LOCAL DE REUNIAO DE PUBLICO — Divisdo F-6
(Anexo B — Ocupacdes / Tabela 1 da IN 1 - PARTE 2 - CBMSC)

CLASSIFICACAO DA OCUPACAOQ: CLUBES SOCIAIS E DIVERSAO




TABELA 10 - DIVISOES F-5, F-6, F-8 e F-10 COM AREA > 750 m? OU ALTURA > 12,00 m, deve ser exigido
os sistemas conforme segue:

OBS.: Sera apresentado neste processo somente a parte civil do PPCI, parte elétrica preventiva sera
apresentada pelo profissional especifico e entregue nesta oportunidade.

Acesso de viatura na edificacdo (IN 35);

Brigada de incéndio (IN 28);

Compartimentacdo horizontal ou de areas (IN 14);
Controle de materiais de acabamento (IN 18);

Extintores (IN 6);

Gas combustivel (IN 8);

Sistema Hidrdaulico Preventivo (IN 7); - Solicitada isencdo.
Plano de Emergéncia (IN 31);

. Protecdo Estrutural (TRRF) (IN 14).

10. Saidas de Emergéncia (IN 9);
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Carga de incéndio na edificagdo:

IN 3- CARGA DE INCENDIO

Art. 32 Para fins de aplicagdo, além da IN 4, consideram-se as seguintes terminologias:

| - Carga de incéndio especifica: é o valor da carga de incéndio dividido pela drea de piso do espago
considerado, expresso em megajoules (MJ) por metro quadrado (m?);

Il - Método de cdlculo probabilistico da carga de incéndio: cdlculo baseado em resultados estatisticos do
tipo de atividade exercida na edificacdo em estudo;

11l - Método de cdlculo deterministico da carga de incéndio: cdlculo baseado no prévio conhecimento da
quantidade e qualidade de materiais existentes na edificacdo em estudo.

Art. 10. Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por meio dos valores de carga de incéndio
especifica q fi (MJ/m?), conforme seque:

| - Carga de incéndio desprezivel: qfi<100;

Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;

Il - Carga de incéndio média: 300<qfi<1200;

IV - Carga de incéndio alta: qfi>1200.

Carga de incéndio MEDIA (IN 3) = I/ - Carga de incéndio baixa: 300<qfi<1200;

Procedeu-se com o cdlculo pelo método deterministico das cargas na edificagdo, através do Anexo E -
Planilha para cdlculo da carga de incéndio e Tabela D.1 - Potencial calorifico especifico dos materiais, para chegar
a uma carga em MJ/m? sendo assim, a carga encontrada pelo método deterministico é considerada desprezivel:
62,77 MJ/m? < 100MJ/m?,



1. ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAQ (IN 35/DAT/CBMSC)

APLICACAO:
Art. 52 As exigéncias estabelecidas nesta IN se aplicam para os imdveis com as seguintes caracteristicas':
[...]
Il - nos locais sem registro de recalque e que possuam qualquer edificacdo com distancia superior a 20 m em
relacdo a entrada da circulagdo comum e a via publica, a partir do meio fio.
A edificacdo ndo terd a instalacdo de hidrantes e a distancia da via € menor que 20m, desta forma, as
viaturas poderdo estacionar em frente a edificacdo e proceder com o atendimento sem dificuldades.

2. BRIGADA DE INCENDIO (IN 28/DAT/CBMSC)

Art. 42 - Para aplicacdo desta IN consideram-se as seguintes terminologias especificas:

| - Brigadista particular: profissional qualificado e capacitado para prestar servicos de primeiros socorros,
prevencdo e seguranca contra incéndio e panico em plantas e/ou edificacdes privadas ou publicas, com dedicagdo
exclusiva as atribuicBes inerentes & sua funcdo’, sendo responsdvel por executar acdes de prevencdo e de
emergéncia exclusivamente no local em que atua como brigadista;

Il - Brigadista organico: pessoa capacitada para auxiliar nos servicos de prevenc¢do, combate a principios de
incéndio e salvamento, podendo ser usuario ou funcionario da edificacdo, que exerca outras fungdes;

Il - Empresa de formagdo de brigadistas e/ou prestagdo de servigo de brigadista: instituicdo responsével pela
capacitacdo técnica dos brigadistas e instrutores de brigadistas e/ou pela prestacdo de servico de brigadistas;

IV - Populagdo fixa do imével: aquela que permanece regularmente na edificagdo, em cada turno de trabalho, por
exemplo: funcionarios, vigias, professores, moradores, etc.

Tabela 2 — Dimensionamento de Brigadista Particular para ocupag®es F-6; F-11 e evento temporario

Publico de até 500 pessoas - Nao se aplica

Edificagoes classificadas como
F-6 eF-11" Publico de 500 ate 1.000 pessoas: 01 BF;

Publico acima de 1.000 pessoas: Acrescentar 01 BP a cada 1.000 pessoas

Conforme calculo da populacdo realizado, a lotacdo da edificacdo serd de 1.078 pessoas, desta forma, em
caso de evento na edificacdo em questdo, necessdario ao menos 01 Brigadista particular, conforme
enquadramento na Tabela 2 acima.

Tabela 3 — Dimensionamento de Brigadistas Organicos

| Ocupagdo/Uso ‘ Populagio max. p/ ‘Isenl;ﬁnl Quantidade de brigadistas orginicos / turno 1 ‘ Nivel de treinamento ‘
| F-5, F-6, e F-8 X 10 | 01 para cada GPF 10 { Intermediario }
L) T T T 1
NOTAS GERAIS:

a. Sempre que o célculo para brigadista resultar em numero fracionario deve ser arredondado para o inteiro superior;
b. Somente os funcionarios da edificagdo sdo considerados na composi¢do da brigada de incéndio.



Brigadistas Organicos

Art. 16. No dimensionamento da quantidade de brigadistas organicos, deve-se considerar a populacdo fixa total
do imovel dividindo-a em Grupos de Populacdo Fixa (GPF) conforme estipulado na tabela 3 do anexo A, sendo o:
a) GPF 25, igual a 01 brigadista organico para cada grupo de até 25 pessoas;

b) GPF 20, igual a 01 brigadista organico para cada grupo de até 20 pessoas;

c) GPF 15, igual a 01 brigadista organico para cada grupo de até 15 pessoas;

d) GPF 10, igual a 01 brigadista organico para cada grupo de até 10 pessoas; e

e) GPF 05, igual a 01 brigadista organico para cada grupo de até 05 pessoas.

[.]

§ 22 Quando houver a exigéncia de brigadista organico, o nimero minimo a ser implementado serd de 03 (trés)
brigadistas organicos, independente do previsto no caput deste artigo.

Ndo ha populacdo fixa na edificacdo, somente as pessoas da comunidade em caso de evento, ainda, ha
uma rotatividade de pessoas em cada funcdo, tendo em vista ser um trabalho voluntario quando ocorrem os

eventos.

OBSERVACAO: A partir da primeira vistoria para funcionamento da edificagdo deverd ser apresentado o Plano
de Implantagdo da Brigada de Incéndio, conforme previsto no inciso IV do § 1° do Art. 118 e no Art. 56 da IN28.

3. COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL OU DE AREAS (IN 14/DAT/CBMSC)

(TRRF): tempo minimo de resisténcia ao fogo de um elemento construtivo quando sujeito ao incéndio-padrdo.
Area maxima dos compartimentos e composicdo

Art. 12. A drea maxima permitida sem compartimentagdo entre ambientes na horizontal é definida em fungdo do
tipo de ocupacdo e altura do imdvel, restringindo as dreas do compartimento de acordo com a tabela 2 do anexo

B.
ANEXO B - Area maxima de compartimentagdo

Tabela 2 - Area maxima de compartimentac¢do em fun¢3o da ocupacio e altura

Area maxima de compartimentag3o (em m?) em fung3o da altura da edificacdo

Grupo Divisdo Altura da edificagdo (h) em metros
1 pavimento H<6 6<h<12 12<h<23 23<h<30 >30
F F-5eF-6 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1.500

Sendo assim, a compartimentacdo horizontal ndo serd necessaria, tendo em vista que a area total da
edificacdo é de 1.222,70 m? e a maior altura verificada é de 5,40m.



4. CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO (IN 18/DAT/CBMSC)

Art. 49 - Para fins de aplicacdo desta IN, consideram-se as sequintes terminologias especificas:

[.]

VI - Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas superficies dos elementos
construtivos das edificacdes, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de atribuir
caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento, os pisos,
forros e as prote¢bes térmicas dos elementos estruturais;

VIl - materiais de acabamento: todo material ou conjunto de materiais utilizados como arremates entre elementos
construtivos;

VIl - materiais termo acusticos: todo material ou conjunto de materiais utilizados para isolaglo térmica e/ou
acustica.

Da aplicag¢éo
Art. 62 - No projeto de prevengdo e seguranca contra incéndio e pdnico (PPCl) deve constar, nas plantas baixas dos
ambientes, a localiza¢do e a classificacdo do CMAR.

Anexo B - Enquadramento

Tabela 4 - Requisitos minimos para a classe dos materiais a serem utilizados em fun¢do do grupo/divisdo e da aplicagdo.

: Parede e Divisoria' Teto e forro :
Piso’® . . . Cobertura (face superior Fachada
(sem gotejamento flamejante) (sem gotejamento) L= o
) revestimentos - Classe lll-A cozinhas - Classe II-A
A-2Fe A3 revestimentos - Classe [V-A acahamentos - Classes IV-A demais - Classe <A Classe I8

acabamentos - Classe V-A sem gotejamento flamejante

sem gotejamento flamejante | sem gotejamento flamejante

B,D,C-1,E F-1aF4, Trevestimentos - Classe II-A Classes II-B
; . Classe [I-A Classe III-8 ‘
F-6, F-8aF-10,G, H, Classe IV-A acabamentos - Classes lll-A . ) sem gotejamento
3 7 . , sem gotejamenta sem gatejamento
Grupo/ k1, -1, )2 sem gotejamento flamejante
Divisdo
2,C3,F5,F7,F11,
; "Classes II-A Classe II-A (lasse |-
I-2,1-3,)-3, -4, L1, Classe IV-A ; ) ) . .
M2 M3 sem gotejamento flamejante sem gotejamenta sem gotejamento
Classe | Classe |1-B Classe |
2,13 Classe| Classe | ) . )
sem gotejamenta sem gatejamento sem gotejamenta




NOTAS ESPECIFICAS

1 Excluem-se aqui portas, janelas, corddes e acabamentos decorativos com area inferior a 50% da parede onde est3o aplicados;
2 Somente para liguidos e gases combustiveis e inflamaveis acondicionados;

3 Exceto edificacdo térrea;

4 Somente para edificagBes com altura superior a 12 metros;

5 Incluem-se aqui corddes, rodapés e arremates.

6 Ocupagdo A-2 somente para areas comuns.

7 Isenta-se de comprovagdo por laudos os seguintes ocupagdes: B, C2, C3, D, E, G, I-1, J-13, 1-2, C-1

Art. 72 - O CMAR é exigido conforme classificacdo de desempenho especificado no Anexo A desta IN e em razdo
dos requisitos minimos (Anexo B) exigidos para os materiais de acabamento, materiais de revestimento e
materiais termo acusticos, visando:

| - Piso;

Il - Paredes/divisorias;

11l - Teto/forro;

IV - Cobertura; e

V - Fachadas.

Nota 1 - Orientacao

Materiais como vidro, concreto, gesso, produtos
ceramicos, pedra natural, alvenaria, metais e ligas
metalicas, dentre outros, sdao  considerados
incombustiveis."

Piso: Concreto armado polido ou com revestimento ceramico.
Considerado Classe |.

Paredes: sdo em alvenaria com revestimento e pintura e nos sanitdrios, copa e cozinha com revestimento
cer@mico proprio para paredes.
Considerado Classe |.

Forro: Saldo, churrasqueira, cancha de bochas e sua circulagdo sem forro, sanitdrios forro em laje e demais
ambientes forro em PVC.
Considerado Classe lI-A.

Cobertura: Telhas metalicas.
Considerado Classe |.

Verificar na planta baixa do PPCl a legenda com indicacdo dos materiais da edificacdo.




5. EXTINTORES (IN 006/DAT/CBMSC)

NBR 12693/1993 - Item 5- Condicdes especificas - 5.1 Projeto do sistema: O sistema de prote¢do contra incéndio
por extintores, portateis e/ou sobre rodas, deve ser projetado considerando-se:

a) a classe de risco a ser protegida e respectiva area;

= Considerado risco leve — devido & nova classificagdo através da NT 50/2020, considerado risco leve para carga
de incéndio de até 1.142 MJ/m?.

b) a natureza do fogo a ser extinto;

=2 A natureza do fogo, em fun¢do do material combustivel, classes A, B e C.

c) o agente extintor a ser utilizado;

=2 P6 quimico A/B/C - PQS

d) a capacidade extintora do extintor;

2 Carga: 4,0 kg e capacidade extintora equivalente de 2-A:20-B:C

e) a distancia méaxima a ser percorrida.

=2 Serd considerado 30m de caminhamento para risco leve, sequindo a IN 006/DAT/CBMSC de agosto/2017 e NT
50/2020.

Art. 52 - O SPE é composto por dois tipos de extintores: portateis e/ou sobrerrodas (carretas), os quais devem
sempre ser na cor vermelha, excecdo aos extintores classe D e K.

Art. 72 - A capacidade extintora minima de cada tipo de extintor portatil (para que se constitua uma unidade
extintora) bem como a distancia maxima a ser percorrida para alcancar o extintor, devem atender o disposto na
Tabela 1.

Tabela 1 - distdncia maxima entre extintores portateis e
capacidade extintora minima para uma unidade extintora

Agente extintor e capacidade extintora minima

Carga de para constituir uma unidade extintora
incéndio Distancia
(MJ/m?) ' P6 P6
Agua | Espuma co, BC ABC
£1.200 30m
2-A | 2-A:10-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C
>1.200 15m

Extintores portateis

Art. 92 - Nos seguintes locais, exige-se 01 (um) extintor portatil com uma unidade extintora, desde que a carga de
incéndio do imdvel ou bloco isolado seja inferior a 1.200 MJ/m? e 0 caminhamento maximo seja atendido:

| - mezaninos com area inferior a 100 m?;

Il - pavimentos com &rea inferior a 100 m?%; e

Il - iméveis ou blocos isolados com area inferior a 100 m2.



Paragrafo Unico. Nos demais casos, em cada pavimento, inclusive no térreo e em mezaninos, sdo exigidos no
minimo 02 (dois) extintores portateis, com pelo menos uma unidade extintora cada, mesmo que apenas um
equipamento atenda a distdncia maxima a ser percorrida.

Art. 11. - Os extintores devem ser instalados em locais acessiveis e disponiveis para o emprego imediato em
principios de incéndio, colocados da seguinte forma: | - se em paredes ou divisérias, sua alca de transporte deve
ficar, no maximo, 1,60 m acima do piso acabado; Il - se locados sobre o piso, devem estar em suporte apropriado;

Localizagdo dos extintores

Art. 16. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

| - na circulacdo e em drea comum;

Il - onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e

[l - onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Paragrafo Unico. Deve ser previsto um extintor a ndao mais de 5 m da entrada principal da edificacdo.

Art. 17. E proibido:
| - depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores; e
[l - extintor de incéndio localizado nas escadas, rampas, antecamaras e seus patamares.

Sinalizagdo dos extintores
Art. 18. Para a sinalizacdo de parede, deve ser instalada placa com o pictograma da figura 1, conforme NBR 16820
imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do pictograma ao piso acabado.

Figura 1 - pictograma indicativo de extintor de incéndio

Serdo consideradas as unidades extintoras de acordo com a distancia maxima a ser percorrida que é de
30m, conforme expressado abaixo e na planta do PPCI.

Sendo assim, serdo previstas na edificagdo, 5 Unidades extintoras, sendo: extintor Pé Quimico Seco ABC (PQS-

4kg). Localizagdo das unidades, conforme segue:



- Uma unidade Extintora n® 1: Na area da circulagdo préximo a SE-4;

- Uma unidade Extintora n? 2: Na area da circulagdo préximo aos sanitarios;

- Uma unidade Extintora n? 3: Na parede externa da casa de carnes (frente para o saldo);
- Uma unidade Extintora n® 4: Na parede externa dos sanitarios do saldo;

- Uma unidade Extintora n® 5: Na parede externa da copa;

6. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL (GLP E GN) (IN 008/DAT/CBMSC)

Serd feito uso de GLP na cozinha da edificacéo, com uso de aparelho de queima com 4 bocas semi
industrial. Necessdria instalagdo completa do abrigo para os recipientes.

Art. 73. Deve ser especificado o tipo de gds (GLP ou GN) utilizado no projeto da edificagdo.

Utilizado GLP (gds liquefeito de petrdleo) no aparelho de queima da cozinha.

Art. 49, Para aplicacdo desta IN consideram-se as seguintes terminologias especificas:

| - abrigo ou cabine: construcdo com material ndo inflamavel, destinada a protecdo fisica de elementos do sistema
de gas canalizado, normalmente medidores ou recipientes transportdveis e seus complementos;

Abrigos ou cabines de GLP - Abrigos ou cabines de gas

Art. 30. Os abrigos/cabines devem ser construidos externamente as edificacGes, em locais de facil acesso, em cota
igual ou superior ao nivel do piso circundante, sendo divididos em:

| - simples (sem resisténcia ao fogo) (Figura 2); ou

Il - resistente ao fogo (RF) (com resisténcia ao fogo - TRRF 2h) (Figura 3).

Art. 31. O abrigo/cabine simples deve:

| - ser construida em material incombustivel, sem necessidade de possuir resisténcia ao fogo (ver Figura 2 do
Anexo B);

Il - possuir regulador de pressdo adequado ao tipo de instalacdo da pressdo da rede ou do aparelho;

[l - ter registro de corte (tipo fecho rdpido) do fornecimento de gas; e

IV - ter portas ventiladas por venezianas, grade ou tela.

Utilizagdo de P-13

Art. 36. Para a utilizacdo de recipientes tipo P-13 sdo permitidas as seguintes possibilidades:

[...]

[l - nas edificacGes nao residenciais com baixo consumo de gas o dimensionamento fica a critério do projetista.

§ 12 Devem ser instalados em local aberto e ventilado, evitando a instalagdo em locais com fechamento por
muros ou paredes em todo seu entorno, cuja area possibilite acimulo de gas em concentracdes perigosas.

Art. 49. Todos os pontos de consumo de aparelhos de queima deverdo possuir registro de corte, conforme a
Figura 9 do Anexo B.




Art. 52. As tubulacGes de gds, quando aparentes, devem ser da seguinte cor: | - aluminio, para GLP; ou Il -
amarelo, para GN.

Tipos de tubulacGes para a conducdo de gas (GLP ou GN) Redes primarias e secundarias

Art. 61. Para tubulagdes sdo admitidos os seguintes materiais:

| - tubo de aco preto ou galvanizado, com ou sem costura; Il - tubo de cobre, rigido ou flexivel, sem costura;

Il - tubo de polietileno (PES8D ou PE100); IV - tubo multicamadas, conforme as especificacGes previstas nas NBR;

V - mangueiras flexiveis, para interligacdo entre ponto de utilizacdo e aparelho de queima a gas, compativeis com
0 uso e a pressdo de operacdo; VI - tubos metdlicos flexiveis; e VII - outros materiais previstos em NBR, devendo
constar em PPCl o tipo do material e a NBR correspondente.

Interligacdo ponto de consumo ao aparelho de gés

Art. 64. Para se efetuar a interligacdo entre um ponto de consumo e o aparelho a gés, sdo permitidos os seguintes
tipos de materiais, atendidos os requisitos das NBRs especificas: | - mangueira flexivel de borracha; Il - tubo
flexivel metdlico; Ill - tubo de conducgdo de cobre rigido ou flexivel; e IV - tubo flexivel de borracha para uso em
instalacdes de GLP/GN.

Art. 65. As mangueiras flexiveis de PVC para a ligagdo aos aparelhos técnicos de queima de gds devem possuir as
seguintes inscricdes: | - marca ou identificacdo do fabricante; Il - nimero da NBR de fabricacdo; lll - aplicacdo da
mangueira (gds GLP/GN); IV - data de fabricacdo e/ou validade; V - didametro nominal ou classe de aplicacdo; VI -
pressdo maxima de trabalho; e VII - possuir comprimento maximo de 1,25 m.

Ventilagdo permanente

Art. 77. O ambiente interno projetado para receber equipamentos técnicos de queima a gds deve possuir
aberturas de ventilacdo atendendo ao previsto na Tabela 9 do Anexo A.

10



Figura 9 — Terminal de ligacdo dos aparelhos de queima

Registro de corte tipo fecho rapida Registra de corta tipa facho rapido
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Figura 12 — Formas possiveis de ventilagcdes permanentes

Abertura permanente
superior

|

1,50m
|

AREA EXTERNA Aparelho

n Gis

Minimo

Figura 13 — Exemplos de ventilagdo superiores e inferiores

AG: aparelho a gas
h: altura minima

G: aparelho a gas
h: altura maxima
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ANEXO C - Tipos de aparelhos a gas
A) As designacBes dos aparelhos tipo A sdo as seguintes:
a) tipo Al: aparelho tipo A que ndo possui dispositivos de ventilagdo;

[...]

Carga Instalada:
- Um fogdo de 4 queimadores semi-industrial com poténcia estimada de 234 kcal/min existente no local.

Recipiente utilizado:
P-13 KG 2 unidades

Abrigo:
Serd considerado abrigo simples em alvenaria para comportar 2 unidades P-13kg.

Tubulacdo -Trecho do Abrigo até o aparelho de queima:
Comprimento = 12,85 metros horizontal + o que sobe até o aparelho de queima — tubulagdo embutida no piso

Diametro da tubulagdo = %”
Material: tubo de cobre, rigido ou flexivel.

Conforme a IN, devera ser haver registro de corte (tipo fecho radpido) do fornecimento de gas junto ao abrigo e
junto ao aparelho de queima.

Ventilacdo permanente:
Serdio necessdrios dois elementos para ventilacGo permanente na parede da cozinha da edificacGo, inferior e

superior, com 15¢cm de diédmetro:
A=m.r? = 3,14x7,52 = 176,71cm? x 2 = 353,42 cm? de ventilacGo permanente. OK atende de acordo com tabela
abaixo.

Ventilagdo permanente
CONTINUAGAO ANEXO A - Tabelas

Tabela 10 — Aparelhos de Cocgdo Tipo A
Ventilagao Cocgdo e Churrasqueiras
Area minima 200 em?
Posicdo superior 100 em?
Posicdo inferior 100 em?
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7. SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) (IN 007/DAT/CBMSC)

IN 3 - Art. 62 - §32 - O responsavel técnico pela edificacdo pode solicitar a reclassificacdo da carga de incéndio
(com respectiva RT), através do método deterministico, sendo ele, juntamente com o responsavel pelo imovel, o
responsavel pela veracidade das informacdes prestadas na planilha.

Procedeu-se com o cdlculo pelo método deterministico das cargas na edificagdo, através do Anexo E -
Planilha para cdlculo da carga de incéndio e Tabela D.1 - Potencial calorifico especifico dos materiais, para chegar
a uma carga em MJ/m?,

Sendo assim, a carga encontrada pelo método deterministico é considerada desprezivel: 62,77 MJ/m? <
100MJ/m?. A planilha do cdlculo serd entregue juntamente como este memorial.

Art. 10 IN 3. Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por meio dos valores de carga de incéndio especifica qgfi
(MJ/m?3), conforme segue:

| - Carga de incéndio desprezivel: qfi<100;

Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;

[l - Carga de incéndio média: 300<qfi<1200;

IV - Carga de incéndio alta: gfi>1200.

Ainda, conforme IN 07 - Art. 82:
Fica isenta a instalacdo do SHP para: | - imdveis com carga de incéndio < 100 MJ/m? (carga de incéndio
desprezivel - IN 3);

8. PLANO DE EMERGENCIA (PE) (IN 31/DAT/CBMSC)

Objetivo:

Art. 12 - Esta Instrugcdo Normativa (IN) tem por objetivo estabelecer e padronizar critérios de concepcdo e
dimensionamento do Plano de Emergéncia (PE) para os imoveis fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina (CBMSC).

Art. 42 Para aplicacdo desta IN consideram-se as seguintes terminologias especificas:

| - Exercicios simulados: treinamentos que envolvam toda a populacdo fixa do imdvel para executar o plano de
emergéncia e realizar as evacuagdes;

Il - Plano de emergéncia (PE): documento que descreve as acdes a serem adotadas pelas pessoas no imovel em
caso de incéndio ou panico;

[l - planta de emergéncia: é aquela localizada no interior da edificacdo (por exemplo quartos de hotéis, banheiros
coletivos em ambientes de reunido de publico, salas comerciais e outros), indicando claramente o(s) caminho(s) a
ser(em) percorrido(s) para saida do imdvel em caso de incéndio ou péanico;

IV - Planta de risco: facilita o reconhecimento dos riscos no local por parte das equipes de emergéncia e dos
ocupantes;
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V - Ponto de encontro: local externo seguro, onde as pessoas devem aguardar o socorro ou permanecer apos
evacuar o imoével em emergéncias;

VI - Populagdo fixa: pessoas que permanecem regularmente na edificacdo, durante cada turno de trabalho, como
funcionarios, vigias, professores, moradores, etc.;

VII - populagdo flutuante: pessoas que ndo permanecem regularmente na edificacdo, mas sdo consideradas para
calcular a populacdo maxima prevista no imoével.

COMPONENTES DO PLANO DE EMERGENCIA

Geral - Art. 92 O PE é composto, no minimo, pelos seguintes elementos:
| - Procedimentos basicos de seguranca contra incéndio e péanico;

[l - Exercicios simulados;

[l - plantas de:

a) emergéncia; e

b) risco;

IV - Programa de manutencdo dos sistemas preventivos;

V - Divulgacdo e treinamento do PE.

Art. 17. Todas as plantas devem ser: | - instaladas na projecdo de uma lumindria de emergéncia ou ser em
material fotoluminescente; Il - fixadas a uma altura maxima de 1,60 m, a partir da base da folha, em paredes
interiores visiveis, estrategicamente posicionadas em zonas de passagem ou onde a populacdo permanece com
maior frequéncia no imovel.

Plantas de emergéncia

Art. 18. As plantas de emergéncia devem: | - mostrar claramente, do ponto onde estdo instaladas, o caminho para
as rotas de fuga, pontos de encontro, areas externas ou ao menos uma area de reflgio; Il - indicar instalacGes ou
rotas de fuga para pessoas com deficiéncia; Ill - localizar os principais componentes relacionados aos SMSCI; IV -
ter legenda para cada uma das figuras e cores utilizadas; V - incluir a data de execucdo (més/ano), nome e registro
do responsavel técnico; VI - ter as seguintes orientacdes em caso de incéndio: a) Evacue a edificacdo
imediatamente; b) Ndo volte para buscar pertences; c) Ndo use elevadores, apenas escadas; d) Ligar para o Corpo
de Bombeiros (193).

Art. 19. As plantas de emergéncia devem ser instaladas nos seguintes locais: | - face interna da porta dos
banheiros de acesso ao publico em imdveis que possuam ocupacdes C-3, F-6 e/ou F-11; Il - face interna da porta
de acesso a quartos, apartamentos e salas de espera em imdveis que possuam ocupacdes B-1, B-2, H-3 e/ou H-6;
Il - corredores de dreas comuns com mais de 750 m? em imdveis que possuam ocupacdes B-1, B-2, C-3, F-3, F-4,
F-9 e/ou F-10; IV - halls de entrada, bilheterias e recep¢des em imdveis que possuam ocupacdes F-6 e/ou F-11.

Plantas de risco
Art. 20. As plantas de risco devem indicar: | - os principais riscos do imdével (como explos&es, incéndios, produtos
qguimicos, inflamaveis, dreas com pessoas doentes, desacordadas ou com mobilidade reduzida, entre outros); Il -
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0s principais riscos nas areas préximas ao imovel; Il - a localizacdo de todos os componentes relacionados aos
SMSCI, como extintores, hidrantes, hidrantes de recalque, paredes e portas corta-fogo, hidrantes urbanos
proximos da edificacdo, vias de acesso as viaturas do Corpo de Bombeiros, RTl e outras fontes de

Programa de manutencdo dos sistemas preventivos
Art. 22. O responsavel pelo imoével deve verificar o funcionamento dos SMSCI, registrando a manutencado
realizada e quaisquer problemas identificados, conforme IN 4. Pardgrafo Unico. Se houver uma brigada de
incéndio, essa responsabilidade pode ser atribuida a brigada estabelecida de acordo com as disposicées de uma
IN especifica e conforme o artigo 16 da Lei Estadual n® 15.124/2010.

PLANO DE EMERGENCIA
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=>» Estd sendo apresentada a planta de emergéncia indicando as rotas de fuga e os principais componentes
relacionados aos sistemas, conforme exemplifica a IN 31;
= Aplaca deverd ser instalada a uma altura maxima de 1,60m do piso acabado até a base da folha.

9. SISTEMA DE SAIDAS DE EMERGENCIA (IN 009/DAT/CBMSC)

Art. 82 - A saida de emergéncia deve:

| - permitir o escoamento facil dos ocupantes da edificacdo;

Il - permanecer desobstruida, livre de quaisquer obstaculos;

[l - possuir largura dimensionada conforme esta IN;

IV - ter iluminacdo de emergéncia, conforme IN 11;

V - ser sinalizada, com indicacdo clara do sentido de saida, conforme IN 13;

VI - atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme IN 18;
Paragrafo Unico. Nos acessos a altura livre minima admitida é de 2,10 m.

Art. 92 - Constituem saida de emergéncia em uma edificacdo:

| - Acessos (corredores ou circulagdo de uso comum);

Il - portas e portinholas (desde que atendam as dimensdes minimas);
[l - escadas ou rampas;

IV - descarga;

V - elevador de emergéncia;

VI - passarela;

VIl - antecdmara; e

VIII - area de refugio.

Calculo da populagdo ou lotagdo
Art. 11. - A populacdo ou lotagdo maxima da edificacdo deve ser calculada de acordo com os coeficientes de
densidade populacional para cada um dos ambientes do pavimento, previstos no Anexo C.

Art. 13. - Para efeito de dimensionamento das saidas de emergéncia, uma unidade de passagem é fixada em 55
cm.

Art. 17. - As portas e os acessos (circulacdo ou corredor) sdo dimensionados em fun¢do da populacdo do
pavimento a que servem.

Art. 18. Para dimensionamento das saidas de emergéncia, uma unidade de passagem ¢é definida como 55 cm;
sendo a largura da saida de emergéncia em metros (L) calculada por: L =0, 55. N.

Art. 19. - A largura da escada de emergéncia, rampa, porta, acesso (circulagdo ou corredor), descarga e passarela
devem ser calculadas conforme a equacéo:
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N = P/C, Onde:
N = ndmero de unidades de passagem, (se fracionario, arredonda-se para mais);
P = populacdo ou lotacdo, ver Anexo C;
C = capacidade de passagem, ver Anexo C.
Tabela 7 - Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia

Capacidade de passagem
Grupo | Diviszo | Coeficiente de densidade populacional para calculo (n2 pessoas/unidade passagem/imin)
P da lotagdo
Acesso e Descarga | Escada e Rampa Porta
F>-* | F3
F6" 2 pessoas/m? da area para publico 100 75 100
F-7

NOTAS ESPECIFICAS para tabela 7
10 Em locais onde existam mesas e cadeiras para refeigdo em conjunto com pistas de dancga, ou similares, como: restaurantes,
“restaurantes dancantes”, saldo de festas, entre outros, o parametro para calculo de populacdo é de 1 pessoa por 0,67 m? de area.

AREA DO SALAO = 542,50m?

Conforme nota 10 da Tabela 7, serd entdo considerado 1 pessoa por 0,67 m? de drea tendo em vista que o saléo
possui mesas para refeicoes.

P=542,50 m?/0,67m? de area

P= 810 pessoas

C =100 (Portas)

o

810 .
N= C N = 100 N = 8,1 unidades de passagem, logo 9 UP

Desta forma seréo necessdrias 9 UP x 0,55m = 4,95 metros de saida de emergéncia.

COZINHA = 28,50m?

Conforme nota 3 da Tabela 7, As cozinhas e suas dreas de apoio, nas ocupacdes B, C-3 e F tém sua ocupa¢do
admitida como no grupo D, isto é, uma pessoa por 7 m? de drea.

P=28,50m2/7

P=5 pessoas

C =100 (Portas)

N= e N = 100 N = 0,05 unidades de passagem, logo 1 UP

Desta forma serdo necessdrias 1 UP x 0,55m = 0,55 metros de saida de emergéncia:
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AREA DA CIRCULAGAO NAS BOCHAS = 134,00m?

Sequndo o anexo C da IN 009 — Classe de ocupagdo CLUBES SOCIAIS (F-6), o cdlculo da populacdo é feito
considerando 2 pessoas p/m?de drea para publico:

P= 134,00 m? x 2 Pessoas p/m? de area para publico

P= 268 pessoas

C =100 (Portas)

P 268 .
N= c N = 100 N= 2,68, logo 3 unidades de passagem

_—

Desta forma serdo necessdrias 3 UP x 0,556m = 1,65 metros de saida de emergéncia

Somando-se entdo, sGo necessdrias 13 UP = 7,15 metros de saida de emergéncia, sendo:
- SE-1 =3,00m => Porta de abrir/giro sentido fluxo de saida com 2 folhas, equivale a 5 UP;
- SE-2 = 2,40m > Porta de abrir/giro sentido fluxo de saida com 2 folhas, equivale a 4 UP;
- SE-3 = 2,40m > Porta de abrir/giro sentido fluxo de saida com 2 folhas, equivale a 4 UP;
- SE-4 = 1,10m => Porta de abrir/giro com 1 folha, equivale a 2 UP;

- SE-5=0,90m = Porta de abrir/giro sentido fluxo de saida com 1 folha, equivale a 1 UP;

Desta forma, soma-se 9,80m de saidas e 16 Unidades de Passagem, OK!

- Avaranda e a churrasqueira sGo abertas nas laterais e nGo foram consideradas no cdlculo das saidas;

- A cancha de bochas ndo é considerada local de aglomeracgéo, recebe somente o numero de atletas;

- Copas e casa de carnes ndo foram considerados no cdlculo das saidas tendo em vista que sGo locais com acesso
restrito.

Art. 37. E obrigatério o uso de barra antipanico nas portas de saida das seguintes ocupacdes:
| - F-11 com lotacdo maior que 200 pessoas;
Il - Demais ocupacg®es do grupo F com lotacdo acima de 500 pessoas.

Prever barras antipdnico nas duas portas principais do saldo consideradas como saida de emergéncia,
sendo SE-1 e SE-2.
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Imagem ilustrativa barras em porta metdlica

Art. 39. As portas das rotas de saida da edificacdo devem ter largura (vdo livre ou luz) minima de:
| - para as ocupacGes em geral:

a) 0,80 m, equivalente a 1 unidade de passagem;

b) 1,00 m, equivalente a 2 unidades de passagem;

c) 1,60 m, em duas folhas, equivalente a 3 unidades de passagem;

d) 2,00 m, com duas folhas, equivalente a 4 unidades de passagem;

Distincia maxima a ser percorrida (IN 009/DAT/CBMSC)

Art. 31. O Anexo C especifica as distancias maximas a serem percorridas dentro da edificacdo para se atingir um
local seguro ou de relativa seguranca.

Art. 32. No PPCI deve ser indicada a distancia maxima a ser percorrida e demonstrada em planta baixa a linha de
percurso maximo em todos os pavimentos do imovel.

F-6 — REUNIAO DE PUBLICO - CLUBES SOCIAIS E DIVERSAO
Piso de descarga, mais de uma saida, sem DAl e sem chuveiros automaticos: 50m

Procedeu-se com a conferéncia dos pontos mais distantes até as saidas, sendo que a edificagdo possui 5
saidas, desta forma, verificado que a distancia maxima a ser percorrida até as saidas ndo excede o estipulado para
este tipo de uso, que é de 50m, o maior caminhamento medido dos pontos mais distantes até as saidas foi de
25,40m, conforme mostrado em projeto.

Anexo C - Distdncia maxima a ser percorrida
Tabela 8 - Distancia maxima a ser percorrida

Sem chuveiros automaticos Com chuveiros automaticos

Tipo de

pavimento Saida Unica Mais de uma saida Saida Unica Mais de uma saida

Ocupagdo

Sem DAl | Com DAl | Sem DAI | Com DAl | Sem DAI | Com DAl | Sem DAl | Com DAI
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C, D, E (exceto E-5 e E-6)
F (exceto F-11)
G-3, G-4, G-5
H (exceto H-3)
K,LeM

Piso de descarga 40m 45m 50m 60 m 55m 65 m 75m 90 m

Piso elevado 30m 35m 40m 45 m 45m 55m 65 m 75m

Placa de Lotacdo Maxima (IN 009/DAT/CBMSC)

Controle da lotacdo de publico

Art. 28. As ocupacgdes F-3, F-5, F-6, F-7, F-8 com lotacdo acima de 200 pessoas, F-11 e em eventos temporarios
devem:

| - constar a lotagdo maxima no Atestado de Vistoria para Funcionamento;

Il - ter a fixacdo de placa proximo a entrada, com dimensdes minimas de 40 x 20 cm, indicando a lotagdo maxima
autorizada para o local, conforme ilustrado na Figura 1; e

lll - a placa deve atender os requisitos de resisténcia previstos na NBR 13434, exceto com relacdo a forma e

coloracdo.
Figura 1 — Placa indicativa de lotagdo maxima.

LOTACAO
MAXIMA
XXX PESSOAS

40 cm

20cm

Art. 29. Deve ser implementado um sistema de controle de lotagdo de publico nas seguintes situagdes: | - manual
ou automatizado:

a) Locais classificados como F-11 com lotagdo acima de 200 pessoas;

b) Locais classificados como F-5 e F-6 com lotagdo acima de 500 pessoas;

Desta forma, prever controle de publico manual na edificacdo, conforme indica artigo acima.

A placa deverd ser instalada a direita da SE-1, a uma altura média de 2,10m do piso acabado indicando a

lotagdo de 1.083 pessoas.

10. PROTECAO ESTRUTURAL (TRRF) (IN 14/DAT/CBMSC)

Art. 52 Esta IN aplica-se aos imdveis para os quais exige-se tempo de resisténcia ao fogo, compartimentacdo e/ou
isolamento de risco, conforme previsto nas normas de seguranca contra incéndio e panico (NSCI).

§ 12 O TRRF aplica-se:

| - aos elementos estruturais dos imdveis, conforme definido na IN 1 - Parte 2;

Il - aos elementos de vedacdo, no caso de paredes e pisos de compartimentacdo; e

[l - aos elementos corta-fogo.
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(TRRF): tempo minimo de resisténcia ao fogo de um elemento construtivo quando sujeito ao incéndio-padrao.

Na edificagéo seréo empregados materiais com tempo resisténcia contra fogo minimo de 60 min, sendo

eles:
[ ]
[ ]
[ ]

TRRF (em minutos) em funcdo da altura da edificacdo
Grupo Divisdo Altura da edificagao (h) em metros
H<6 6<h<12 | 12<h<23 | 23<h <30 |30<h<80 | 80<h<120 | 120<h< 150
F-1, F-2, F-5,
F-6, F-8, F-10 60 60 60 90 120 150 180
eF-11
F

Paredes de alvenaria com espessura minima de 15cm;

Estrutura em concreto armado pré-fabricado e concreto armado moldado in loco;

Cobertura com telhas metdlicas;

Piso em concreto armado;

Maravilha (SC), setembro de 2024.
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