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AS EXTREMIDADES NAO PODEM
SER EM GANCHOS

ESPESSURA 0,03 A 0,045m

AS EXTREMIDADES NAO PODEM
SER EM GANCHOS
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ESC.: 1/25

CONFORME ABNT NBR 9050

.
DETALHE DE CORRIMAO EM RAMPA

ESPESSURA 0,03 A 0,045m
CONFORME ABNT NBR 9050

L

L

Pilar tubular chumbado

./ EsC.: 1/25

DIMENSAO DO ESPAGAMENTO 0,11 m

110 ()
11

Dimenséo do tubo 2,5"

— Dimensé&o do tubo 0,02m

C) DETALHE DE GUARDA-CORPO EM RAMPA

AS EXTREMIDADES NAO PODEM
SER EM GANCHOS

Pilar tubular
chumbado

Notas SIE: o : «
1. Nivel de iluminancia para todos ambientes = 5 lux Sinalizagao de orientagao e salvamento R —
2. Todas luminarias de emergéncia deveréo ser do tipo bloco autdnomo com bateria A Dimenso do ubo 25" SEREM GANGHOS
interna com tensao inferior a 30 Vcc COD. SiMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICACAO N
3. Todas luminarias deverao ser acionadas de forma automatica no caso de DIVENSAO DO ESPAGAMENTO 011m —
interrupgéo do fornecimento de energia elétrica
4. Todas luminarias deveréo possuir autonomia minima de 1 horas S1 3
) ~ . . . . ESPESSURA 0,03 A 0,045m o
5. Todas luminarias serdo instaladas fixas na parede na altura indicada na prancha CONFORME ABNT NBR 9050 | =
Indicacao do sentido (esquerda ou 2
Notas SAL: direita) de uma saida de emergéncia. A3 EXTREShé'FE’ﬁE\aEgAh:‘AC%ZgDEM <
1. Projeto utilizando apenas placas luminosas, do tipo bloco autonomo com tens&o de oper < Orientag&o do Fogﬁjég?tfgr%‘;'ar 0:30
inferior a 30Vce Sg:tg:ﬁeigésféga Pictograma: fotoluminescente
2. Durante a utilizagéo do saléo para eventos as placas luminosas deverdo permanecer lig: (exceto placa luminosa) (
durante todo o tempo =
g r " ~ . ~ . s O
3. \Verificar altura e método de instalagdo em prancha Indicag&o do sen?dodde uma sglda de RPN
' . . \ emergencia ou atixada acima de uma 5
4.  Verificar na legenda de placas os p|ctogramas a serem utilizados S3 borta para indicar a continuidade da 8
5. As placas sobre as portas deverao ser do tipo S12 saida de emergéncia.
6.  Asinalizagdo de rota continuadainferior devera ser executada com pintura de linhas no | | oimenseodoumasm
acabado, a linha devera possuir 7 cm de espessura e possuir setas pintadas a cada 3 m FO;maé fetan%“'af
T . . L undo: verde
se.tz.as |nq|Cand0 o sentido da Sa|.d.a, . 3 o . S1o SAIDA Saida de Pictograma: fotoluminescente Indicagéo de portas de saida de ~
7. Utilizar linhas na cor amarela, utilizar tinta especifica para sinalizagao, propria para trafe emergéncia y (exceto Eg:% I::mnosal)t emergéncia. DETALHE DE CORRIMAO E
H ensagem com altura
acabamento antiderrapante de lotra superior a 50mm. GUARDA CORPO EM ESCADA
ESC.: 1/25
PI b
ot S“r?;;‘s _ T/L IN 06-EXTINTORES
Mao francesa fixcierlg / faixa
,/_ SAIDA contornado
ﬁ T aporta e Pintura faixa no Seta de f
o piso ou contorno indicagéo
~ da porta sentido da %
Placa rota de fuga w0
Placa
IS luminosa IS suspensa » ’
~ ° na parede ~ | 3 m méax | Pictograma indicativo de extintor
N 2 N I 1 =
©
< Notas:
1 - Devera ser utilizado tinta propria para sinalizagdo com \V/EN?‘AN—A“V@““?@” permarente)
| Porta Piso | Porta acabamento antiderrapante (Palo manos 1.6 m acima do pso)
IR N N N O B B ) R N R R 150m g“gf;gﬁgﬁgmﬁ%%wfém
[ S I ) e A A A ~
DETALHE DE INSTALACAO DAS PLACAS DETALHE 01 - SINALIZACAO DE ROTA CONTINUADA DETALHE 02 - SINALIZAGAO DE ROTA CONTINUADA | AREA DE VENTILAGHO:
Ventilagdo permanente 15cm de didmetro: SELO DE GARANTIA DA ABNT
A=Tr.r2 = 3,14x7,5* = 176,71cm? x 2 = 353,42 cm? N
25%;5NEZIANAS DEVEM TER POTULO DO FABRICANTE
_% 8mm DE DISTANCIA ENTRE AS /
L4 ” VENEZIANAS Cventilaggo permanente) PALHETAS.
DETALHES PARTE ELETRICA PREVENTIVA Ventagéo e
(Até 0,8 m do ché&o)
g S
—+ 2 S
I ° 7
[ LETRAS EM NECGRITO
) s ) proBIno \\¢
(1) MANGUEIRA FLEXIVEL NBR 8613 (TARJA AMARELA) E 24 DEPOSITAR
© O
A T ®© MATERIAIS
REGISTRO DE FEXO RAPIDO , g
@ PI50 AHCADPDO i § g B " CROLLO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO, OU
A " ) @©
(8) TUBO METALICO DE AGO PRETO OU COBRE 112 % = §) 3 CIRCLLO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO.
1S
(4) FIXADOR (BRAGADEIRA) ° =
o ©
<®\ >/@ (5) TETO EM ALVENARIA OU CONCRETO (i=1%) AVENTLAGAO INFERICR DEVE ESTAR ATENO MAXIMO DE 80cm 1O PISO 3 - B
i AVENTILACAO SUPERIOR DEVE ESTAR NO MINIMO DE 1,50m DO PISO £
] @ @ MANGUEIRA FLEXIVEL NBR 8613 (TARJA AMARELA) EM AREAS DE SERVICO QUE NAO HOUVEREM JANELAS, £ FOR ABERTO, £ E
(7) TE AGO PRETO OU COBRE DISPENSAVO O IS0 DA VENTILACAO SUPERIOR. g
[ QI MO T
FSTRADO DE MADEIRA J\f DET. VENTILACAO PERMANENTE
@ PISO EM ALVENARIA OU CONCRETO S/ ESCALA
@ PORTA METALICA-VENEZIANA
(11) REGULADOR DE ESTAGIO UNICO C/ REGISTRO DE CORTE E FEXO RAPIDO
RIPA (2,5x5cm) DET. LIGAC AO (12) TE AGO PRETO OU COBRE PISO ACABADO
caibro (5x9cm) P/ 02 CILINDROS (13) VALVULA DE CORTE-FECHO RAPIDO
VAI P/ CONSUMO
CONECTADO AQ(S) CILINDROS =
® ® DETALHE DO EXTINTOR DE INCENDIO
S/ ESCALA
CORTE TRANSVERSAL
130
15 100 15
130 L ENCHIMENTO PISO ACABADO
15 100 15 ©w ’7
ZSS:EER?E — —->CONEXAO P/ MANG. FLEXIV. 9,3mm W :
w ? /@ COMPRIMENTO (50cm) N
AV ~
< @ REGISTRO DE CORTE (VER DETALHE) 8 TUBULACAO 4 %
§ @ COTOVELO 90°
=] o 3 S S
ST - | PISOACABADO
] N P e R S Y R A LAJE DE CONCRETO
Do - SEEIER VEM DA PRUMADA DO GAS 0BS.:
+ - - APOS TER EFETUADO O TESTE DE ESTANQUEIDADE:
A | AS CANALIZACOES DE GLP SOMENTE PODERAO 1- O ENCHIMENTO DEVE SER COM AREIA OU ARGAMASSA DE TRAGCO FRACO
‘LQ : ggij\?é)NBIEETréf/lgﬁ!l:é #E\éixéi? DEPOIS DE 2- NAO DEVERAO FICAR VAZIOS NOS PONTO DE PASSAGEM DA TUBULAGAO
: 3- VERIFICAR A EXECUGAO DA CANALETA-CONSTRUGAO-NO PROJETO ESTRUTURAL
P LANTA BAlXA 2 ;gg;;zixﬁgfgg;ﬁagggAADEVE 4- EFETUAR A PINTURA PROTETORA DA TUBULAGCAO INICIALMENTE
~ NAO DEIXAR VAZIOS.
ELEVACAO %L

DETALHE DO ABRIGO/CABINE SIMPLES PARA O GAS

DETALHE DO PONTO DE CONSUMO

SEM ESCALA

DET. PASSAGEM TUBULACAO NO PISO

IMAGEM ILUSTRATIVA DAS BARRAS ANTIPANICO INTERNAS
PARA AS PORTAS DE SAIDAS DE EMERGENCIA.

Assinado de forma digital

MAU RO por MAURO
DAGOSTIN:0486 DAGOSTIN:04861863937

Dados: 2024.09.23 16:43:05
1863937

-03'00"

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDERECO:

Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0%*49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br

CNPJ 00.961.206/0001-88

AMERIOS

il -,:':."_I-__:l-'::

MUNICIPIO DE
PALMITOS - SC

OBRA:

(AMPLIACAO, ADEQUACAO A

ACESSIBILIDADE E REGULARIZACAO)

SALAO COMUNITARIO
(LINHA LAMBARI)

RESPONSAVEL TECNICO:
CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER

ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260

MAURO DAGOSTIN

ENGENHEIRO ELETRICO

CREA/SC 104.349-0

CARIMBO:

CLARICE VANETE Assinado de forma digital

TUMELERO PO ARG E VANETE

ESPECIFICACOES:

DETALHES PPCI PARTE CIVIL E ELETRICA

. NIEDERMAIER:75372339934
?IEDERMAI ER:75 Dados: 2024.09.23 16:27:57

-03'00"

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE PALMITOS-SC

LOCAL:
LINHA LAMBARI, S/N - INTERIOR

MUNICIPIO DE PALMITOS

FOLHA:

PPCI

CNPJ: 85.361.863/0001-47

DESENHO:
D1 D1/2024/PALMITOS

N° DESENHO:

DATA:

JULHO/2024

AREA:

1222,70 m?

03/04

ESCALAINDICADO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

6° BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR - SERVICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - PALMITOS-SC
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PROTOCOLO A8237000803A APROVADO EM 01/10/2024 - Qualquer alteragdo no projeto dependera de prévio exame do SSCI.



http://www.tcpdf.org

